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RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE PLANA

Pozivom na ¢I.82 stavak 1 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) za odgovornog voditelja
izrade

PRIJEDLOGA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA ZONE GROBLJA | JAVNOG
PARKIRALISTA MARIJA BISTRICA

Imenuje se
Marko Cvjetko, dia
Ovlasteni arhitekt

Imenovani udovoljava uvjetima ¢l. 82 st. 2 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13).

Direktor
Marko Cvjetko, dia

U Zagrebu, kolovoz 2015.



Pozivom na ¢1.83 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13). daje se:

IZJAVA ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA URBANISTICKOG
PLANA UREDENJA ZONE GROBLJA | JAVNOG PARKIRALISTA MARIJA BISTRICA

Kojom se potvrduje da je:

- svaki dio Prijedloga Urbanistickog plana uredenja zone groblja i javnog parkiralista
Marija Bistrica
izraden u skladu s ¢€1.83 Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13)
kao i da su propisane dijelove, odnosno sadrzaj tog dokumenta izradili
struCnjaci odgovarajucih struka

- svaki dio Prijedloga Urbanisti¢kog plana uredenja zone groblja i javnog parkiraliSta

Marija Bistrica izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13)
i propisima donesenim na osnovu tog zakona

Odgovorni voditel;
Nacrta prijedloga Urbanisti¢kog plana uredenja zone groblja i javnog parkiraliSta Marija Bistrica

Marko Cvjetko, dia
Ovlasteni arhitekt

U Zagrebu, prosinac 2015.
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. TEKSTUALNI DIO

1. UVJETI ODREBIVANJA NAMJENE POVRSINA

¢lanak 1.

Detaljni prikaz utvrdivanja namjena povrsina na podruc¢ju UPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo
1:1000 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova podrucja obuhvata UPU-
a.

¢lanak 2.
Na prostoru UPU-a planirane su sljedeée osnovne grupe namjena povrsina:

POSTOJECA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA — GROBNICE, ZEMLJANI GROBOVI | URNE
GROBNE GRADEVINE

PROMETNE POVRSINE | STAZE

PARKOVNE ZELENE POVRSINE

ZASTITNE ZELENE POVRSINE

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)

ZELENE POVRSINE UNUTAR KORIDORA PROMETNICA | PARKIRALISTA

¢lanak 3.

Ovim UPU-om posebno su se obradili prostori za uredenje novih grobnih polja (za ukop u
zemlji, ukop u grobnice i kazete za urne), izgradnju zamjenske gradevine mrtvaénice, izgradnju
ostalih grobnih gradevina kao i novih prometnih povrSina unutar i van groblja.

2. DETALJNIUVJETI KORISTENJA, UREDENJA | GRADNJE GRAPEVNIH
CESTICA | GRADEVINA GROBLJA

¢lanak 4.
Detaljan prikaz parcelacije prostora za proSirenje groblja, oblik i veli€ina novih grobnih polja
unutar obuhvata UPU-a prikazan je na listu broj 3. Ovim prikazom parcelacije detaljno su
utvrdene parcele za formiranje i uredenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

¢lanak 5.
Prostor groblja predstavlja ogradeni prostor zemljiSta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Ograda groblja izvesti ¢e se od metalnih elemenata uz koje ¢e s unutarnje strane biti posadeno
zastitno zelenilo. 1znimno u potezu aleje — Setnice, na juznoj strani zatvoreng dijela groblja,
ograda se moze izvesti od kovanog zelieza na betonskom temelju, koja visinom prati
konfiguraciju terena.

Maksimalna visina ograde iznosi 2,0 m, odnosno 3,0 m na dijelu gdje se izvodi od kovanog
Zeljeza.

¢lanak 6.

KoriStenje zemljiSta za ukapanje umrlih predvideno je u prostoru definiranom grobnim poljima.

¢lanak 7.
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UPU-om je predviden pristup na gradevne Cestice groblja s javnih povrSina, koje su na
zasebnim gradevnim Cesticama.

¢lanak 8.
PjeSacki pristup grobnim poljima predviden je glavnim pjeSackim koridorom — stubiStem i
glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima glavnim grobnim stazama i pristupnim grobnim
stazama.

¢lanak 9.

Kolni pristup groblju omogucen je s juzne strane groblja preko aleje - Setnice. Parkiralite za
smijestaj vozila posjetitelja formirano je s juzne strane uz Ulicu Ljudevita Gaja. Unutar groblja
dozvoljen je pristup samo u iznimnim slu€ajevima (odrZzavanje i uredenje groblja i prijevoz
pokojnika).

2.1. Veli¢ina i oblik povrsina za ukapanje

¢lanak 10.

Bruto veli€ina jednostrukog zemljanog grobnog mijesta iznosi 180 x 260 cm. Svijetla veliina
otvora grobnog mijesta iznosi 80 x 210 cm. Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog
mjesta iznosi 270 x 260 cm. Svijetla veli€¢ina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 210 cm.

¢lanak 11.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu kod zemljanih grobova predvideno je najvise
do dvije dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konacno uredenog terena grobnog polja. Ako
se prilikom uredenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog
mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najvise kote podzemne vode.

¢lanak 12.

Bruto veli¢ina jednostruke grobnice iznosi 205 x 270 cm. Svijetla veli€ina grobnice iznosi 165

x 230 cm. Svijetla veli€ina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu moze se

poloziti tri lijesa. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su medusobno spojene.

Bruto veli€ina dvostruke grobnice iznosi 330 x 270 cm. Svijetla veli€ina grobnice iznosi 230 x

230 cm. Svijetla veliina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu mozZe se poloZiti

Sest lijesova. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su medusobno spojene.
¢lanak 13.

Kazeta za Cetiri urne je tipska kazeta dimenzije 60x60 cm, odnosno bruto dimenzija iznosi
120x120 cm. Debljina zida kazete za urne iznosi 8 cm.

Kazete su planirane u Cetiri, odnosno u tri reda.

¢lanak 14.

Kosturnica u obliku grobnice u postoje¢em dijelu groblja koristi se i za potrebe novog dijela
groblja.

¢lanak 15.

Grobni redovi postavljaju se tako da svaki grobni red ima svoju stazu (sistem glava — noge).

¢lanak 16.
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Osim ovih povrSina predvidenih za uredenje grobnih polja za ukop utvrdene su i prostori za
uredenje grobnih staza, zelenih povrsina, moguc¢ih prosirenja — odmorista (za postavu klupa,
grobnih slavina, kanti, kontejnera). Servisno dvoriste smjeSteno je na gradivom dijelu
namijenjenom glavnoj grobnoj gradevini — mrtvacnici.

2.2. Veli¢ina i povrsina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

¢lanak 17.

Veli€ine grobnih polja proizasle su iz propisanih najvecih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta
od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne duzine grobnog reda te maksimalnog broja
grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Planirana su 33 nova grobna polja.

Na planiranim grobnim poljima treba urediti sljedeéi broj grobnih mjesta:

grobno polje 1 18 dvostrukih zemljanih grobova

grobno polje 1b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 2 10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)

grobno polje 3 20 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 1 dvostruka grobnica)

grobno polje 3b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 4 10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)

grobno polje 5 22 (20 dvostrukih zemljanih grobova, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 5b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 6 40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih
grobova, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 7 24 (22 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 7b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 8 40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih
grobova, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 9 119 (1 jednostruki zemljani grob, 21 dvostruki zemljani grob, 2
dvostruke grobnice, 95 kazete za urne)

grobno polje 9b 14 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice, 7 kazeta za
urne)

grobno polje 10 175 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica, 139 kazete za urne)

grobno polje 11 37 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 23 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 12 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 12b 9 (2 jednostruka zemljana groba, 3 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 13 38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 14 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 14b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 15 38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 16 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 16b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 17 38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 18 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)
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grobno polje 18b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 19 34 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 22 dvostruka zemljana
groba, 3 jednostruke grobnice)

grobno polje 20 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 20b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 21 29 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 19 dvostrukih zemljanih
grobova, 3 jednostruke grobnice)

grobno polje 22 22 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 22b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 23 25 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 14 dvostruka zemljana

groba, 4 jednostruke grobnice)

¢lanak 18.

Sirina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrdena je na nadin da
se omoguci neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika.
Lijes pokojnika se po potrebi moze provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama
unutar grobnog polja. UzduZni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omoguci pristup
kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzduzni nagib planiranih glavnih
grobnih staza odreden je sa maksimalnih 8% kako bi se omogucilo pristup do svakog grobnog
mjesta.

¢lanak 19.

Sirina centralnog stubista utvrdena je na 500 cm. Sirinav\ glavnih grobnih staza iznosi 365 cm i
390 cm. Sirina pristupnih grobnih staza iznosi 160 cm. Sirina staza unutar polja urni iznosi 180
cm.

¢lanak 20.

Pozicije odmorista moguée su unutar zelenih povrSina unutar grobnih polja prikazanim na
detaljnom listu br. 3. Na tim povrS§inama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i ko3are
za grobni otpad. Otpad se odlaze odvojeno - bioloSki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

PovrSine za smjestaj kontejnera za grobni otpad te servisno dvoriSte smjesteno je u gradivom
dijelu €estice G1 vidljivom na detaljnom listu br. 3.

Povrdine za smjestaj kontejnera za grobni otpad koje su ogradene zelenom Zivicom moguce su
unutar zelenih povrSina unutar grobnih polja prikazanim na detaljnom listu br. 3.

2.3. Uredenje grobnih mjesta

¢lanak 21.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih plo¢a, uz
postivanje tradicionalnih nacina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viSih od 2 m na
pojedinaénom grobnom mijestu.

Kod kazeta za urne nije dozvoljena postava nadgrobnih spomenika visih od 30 cm.
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2.4. Uvjeti uredenja i izgradnje grobnih gradevina

¢lanak 22.

Na grafickom listu 3: Oblici koriStenja i nacin gradnje, utvrdena je veliina te oblik povrSine za
izgradnju mrtvacnice te ostalih grobnih gradevina — prodaja cvijeca i svijeca.

U sklopu nove mrtvacnice potrebno je smijestiti osim oprostajno-ceremonijalnih prostora i
spremiSte grobne opreme te sanitarne prostore za djelatnike i posjetitelje groblja.

lzvan povrSine za izgradnju mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te prikljucni elementi
infrastrukture.
¢lanak 23.

Visina gradevina od kote kona¢no uredenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti ve¢a
od 9,00 m za zgradu mrtvacnice te 5,50 metara za ostale grobne gradevine.

Najvec¢a katnost mrtvacnice ne smije prijeéi Po ili Su+P (podrum ili suteren + prizemlje bez
potkrovlja). To znadi da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaze.

Najveé¢a katnost ostalih grobnih gradevina ne smije prijeéi Po+P (podrum + prizemlje bez
potkrovlja). To znaci da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaze.

¢lanak 24.
Kroviste gradevine moze biti ravno ili koso. Pokrov kosih krovova moze biti crijep, lim ili staklo .
Oblikovanje procelja i krovisSta te upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti kvalitetni,
primjereni znacenju lokacije i podneblju.

3. NACIN OPREMANJA ZEMLJIévTA PROMETNOMV, ULICNOM, KOMUNALNOM
| INFRASTRUKTURNOM MREZOM ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA
¢lanak 25.

Za podruc¢je obuhvata UPU-a utvrdeni su nacini i rezimi uredenja i opremanja prometnom i
komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a, 2b i 2c.

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja javne i komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba odredenih posebnim propisima.

Kod izrade projektne dokumentacije, moguéa su manja odstupanja od trasa utvrdenih ovim
UPU-om.

3.1. Promet

¢lanak 26.

Unutar obuhvata UPU-a planirana je korekcija trase Ulice Ljudevita Gaja s kruznim raskrizjem
kako je prikazano na kartografskim prikazima, u skladu s UPUO Marija Bistrica.

Izgradnja i uredenje planiranih i postojecih prometnica raditi ¢e se u suglasju s pravilima
sigurnosti u prometu, pravilima tehniCke struke, te na temelju odgovarajuée tehnicke
dokumentacije.
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¢lanak 27.
Kolni pristupl groblju osiguran je sa zupanijske prometnice — Ulice Ljudevita Gaja.
¢lanak 28.

PjeSacki pristupi groblju omoguceni su preko planirane aleje — Setnice.

¢lanak 29.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati, dok se pristupne grobne staze mogu asfaltirati ili
poplogiti betonskim prefabrikatima.

Trgovi i odmorista mogu se asfaltirati ili poplociti betonskim prefabrikatima, odnosno kamenim
plo¢ama i/ili kockama.
¢lanak 30.

ParkiraliSne potrebe groblja namiruju se gradnjom otvorenih parkiraliSta ozna¢enih na listu 2a.
Planirano parkiraliSste takoder podmiruje i potrebe hodocasc¢a. Minimalne tlocrtne dimenzije
jednog "okomitog" parkiraliSnog mjesta iznose 5,0 m x 2,5 m.

¢lanak 31.

Parkiraliste se izvodi kao asfaltirano uz obvezno sadnju drvoreda kako je nazna¢eno na listu 2a.

3.2. Elektroni¢cke komunikacije

¢lanak 32.
Priklju€ak na mreZu elektroni¢kih komunikacija predviden je za sve gradevine iz aleje - Setnice.

Na podru¢ju obuhvata UPU-a predvidena je izgradnja KK mreZe kako je prikazano na
kartografskom prikazu 2b. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreze elektronickih
komunikacija unutar obuhvaéenog podru¢ja moze doc¢i do manjih odstupanja u tehni¢kom
rieSenju u odnosu na predlozeno rjeSenje, ali bez promjene globalne koncepcije.

Clanak 33.

Pristup gradenju mreze elektroni¢kih komunikacija je takav da se gradi distributivha mreza i to
podzemnim kabelima. Razvoj mreze elektronickih komunikacija potrebno je planirati u skladu sa
suvremenim tehnoloSkim rjeSenjima. Vodove treba izvoditi na za to propisima odredenim
dubinama.

3.3. Opskrba plinom

Clanak 34.

Unutar podru€ja obuhvaéenog UPU-om izgraden je lokalni plinovod PEHD 110. Trase
planiranih plinovoda ucrtane su na kartografskom prikazu 2b.

Izgradnjom srednjotlacne plinske mreze provesti ¢e se plinofikacija prirodnim plinom glavne
grobne gradevine ¢ime ¢e se omoguciti koristenje prirodnog plina za grijanje, pripremu potroSne
tople vode te za hladenje i eventualno tehnoloSke potrebe.
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3.4. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Clanak 35.

Na podrucju obuhvata UPU-a osim postoje¢e mreZe planirana je kabelska srednjenaponska KB
10(20) kV i kabelska niskonaponska KB 0,4 kV mreza javne rasvjete. Planirana trasa iz PPUO
TS 10/0,4 kV se djelomi¢no izmjesta kako je prikazano na kartografskom prikazu 2b.

Tehnicki uvjeti za opskrbu elektricnom energijom planiranih gradevina definirat ¢e se u
prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaku pojedinu gradevinu, u fazi ishodenja
investicijsko- tehni¢ke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.

Pri planiranju koridora za elektroenergetske vodove treba se pridrzavati posebnih propisa,
uvjeta i uputa nadleznog distributera.
¢lanak 36.

Priklju€ak na elektricnu mrezu kao i postavljanje javne rasvjete groblja predvideno je za prostor
mrtvacnice i oprostajnog trga, svih grobnih gradevina, glavnog stubista, aleje Setnice, ulaza u
groblje te parkiralista.

¢lanak 37.

Zgradu mrtvacnice, parkiralista te grobne gradevine treba napojiti podzemno kablom naponskog
nivoa 0,4 kV tako da svaki od sadrZaja ima posebni kabelski izlaz.

Za razvod u dubini groblja treba primijeniti tehni¢ko rjeSenje sa samostoje¢im kabelskim
ormari¢éima napajanim kabelom napona 0,4 kV presjeka 150 mm? od kojih se do konkretnih
troSila izvode podzemni kabelski priklju¢ci manijih presjeka.

¢lanak 38.

Prilikom izmjestanja trase Ulice Ljudevita Gaja izmjestiti ¢e se i obnoviti mreza javne rasvjete.

3.5. Vodnogospodarski sustav

¢lanak 39.

Uz zapadnu granicu obuhvata prolazi trasa planiranog tlatno gravitacijskog magistralnog
cjevovoda sa zastitnim koridorom 5 m sa svake strane. Unutar koridora nije dozvoljena
izgradnja gradevina.

U podrucju obuhvata, unutar aleje - Setnice planiran je lokalni tlano gravitacijski cjevovod.
Unutar koridora nije dozvoljena izgradnja gradevina.

¢lanak 40.
Vodoopskrbni cjevovodi predvideni su unutar aleje — Setnice te unutar glavnog stubista
teglavnih grobnih staza na groblju do grobnih ¢esmi.

¢lanak 41.

Na podrucju obuhvata UPU-a treba planirati razdjelni sustav odvodnje. Razdjelnim sustavom
odvodnje zasebnim se kanalima odvode oborinske vode, a zasebnim druge otpadne vode.

Za gradnju kanalizacije treba koristiti vodonepropusne cijevi. Cjelokupan sustav odvodnje mora
biti vodonepropusan, u skladu s vazeéim propisima.

Prije spoja cjelokupne povrSine groblja na sustav javne odvodnje, na podrucju groblja, treba
predvidjeti kontrolno okno.
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¢lanak 42.

Do izgradnje sustava javne odvodnje dozvoljena je izgradnja i koristenje sabirne jame na
gradivom dijelu Cestice G1 vidlivom na kartografskom prikazu 3. Oblici koriStenja i nacin
gradnje.

Predvidena je izvedba povrSinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaze na svim
otvorenim povrSinama groblja, sa kona¢nim ispustom u prirodni recipijent — potok koji prolazi uz
juznu granicu obuhvata.

Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duz grobnih staza. Otvoreni rigoli sa
malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je predvidjeti kontrolno mjerno
okno prije upustanja u recipijent.

Oborinske vode s prometnica i parkiraliSta moraju se ispustati u sustav oborinske odvodnje te
tretirati u separatoru ulja i masti prije ispustanja u prirodni recipijent - potok. ParkiraliSnu
povrsinu, ukoliko nedostaje povrsinskih kanala odgovaraju¢eg kapaciteta, moguce je izvesti od
sacastih (propusnih) elemenata.

Servisno dvoriSte ureduje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omoguci
ispiranje Sljunka, pijeska, prasine, sithog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu
svrhu predvidena je izgradnja taloZnika, a samo uvjetno ocis¢ene vode mogu otjecati.

Odvodnja viska vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji ¢e se
takoder spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

Procjedne vode oCekuju se samo kod grobnica i kod kazeta za urne, a moraju se odvesti
drenaznim sustavom koji je spojen na sustav oborinske odvodnje.

4, UVJETI UREPENJA | OPREME JAVNIH ZELENIH POVRSINA

c¢lanak 43.

Za podru€je obuhvata UPU-a zelene i ostale otvorene povrSine urediti ¢ée se u skladu sa
Planom oblika koriStenja i na€ina gradnje koji je dan na listu 3. PostojeCe zelene povrSine
zadrzavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno odrzavanje.

c¢lanak 44.

Na proSirenju groblja planirane su zastitne zelene povrSine duz ograde cijelog groblja, i zeleni
potezi i proSirenja uz nova grobna polja. Na planiranom parkiralistu predvidene su zastitne
zelene povrsine duz cijelog oboda i zeleni potezi i proSirenja uz parkirna mjesta.

¢lanak 45.

Od opreme povrsina groblja predvideni su prostori za moguéu postavu: klupe uz staze, posude
za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne plo¢e. Na najviSem
dijelu groblja predvidena je izgradnja novog centralnog kriza.
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5. MJERE ZASTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

¢lanak 46.
Groblje Marija Bistrica PPUO-om se §titi kao Memorijalna bastina.

Na podrucju UPU-a nema drugih pojedinacnih registriranih zasticenih prirodnih ni kulturno-
povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zastite.

Ambijentalne vrijednosti Stite se uvjetima ovog UPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

¢lanak 47.

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadrzaja na podru¢ju UPU-a potrebno je
pridrzavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga UPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade
dokumentacije.

7. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

¢lanak 48.

Utjecaj na okolno stanovnistvo manifestira se psiholoskim djelovanjem i vizualnom izlozenoS¢u.
S obzirom na vizualnu izloZenost cijelo je podru¢je UPU-a omedeno postojec¢im i planiranim
visokim zelenilom.

¢lanak 49.

Utjecaj na povecanje prometnog opterecenja prisutan je danas u maloj mjeri (samo u vrijeme
ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Buduéi da se radi o groblju srednje veli€ine s 95 ukopa
godisSnje, posljedice poveéanog prometnog optereéenja smanijiti ¢e se sadnjom zastithog
zelenila i funkcionalnim rjeSenjem pristupnih prometnica i parkiralista.

¢lanak 50.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom koriStenju je zanemariva. Pove¢ana razina buke
javlja se samo prilikom ukopa (glazba, povecani promet) te koriStenje mehanizacije kod iskopa i
odrzavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Marija Bistrica koristenje
mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublazit ée se sadnjom zelenih povrsina.

¢lanak 51.

Tijekom izvodenja radova doéi ¢ée do povremenog povecanog optereéenja pristupnih
prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doéi ¢e i do
povecanja razine buke te povremenog povec¢anog oneciSéenja zraka (prasina, ispusni plinovi).
Ti utjecaji se ne mogu izbjedéi, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoli§ sveo na minimum, tijekom izvodenja radova potrebno je:
- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne ostete postojece grobne povrsine
- paziti da se ne ostete postojeca stabla
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- sav viSak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata,
na za to predvideno mjesto

- postojece prometnice potrebno je redovito odrzavati i omoguditi normalno
funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojeceg groblja.

Tijekom uobi€ajenog koriStenja groblja potrebno je:

- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne ostec¢uju postoje¢a

- odrzavati postojece grobne i pjeSacke staze

- redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sve zelene povrsine

- redovito odvoziti prikupljeni otpad

- izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvodenje povrsinskih voda s ciliem
snizavanja njihove razine do kote koja ¢e biti najmanje 0,5 m niZza od kote dna
grobova,

- redovito kontrolirati sustav odvodnje povrSinskih voda i po potrebi sanirati neispravne
dijelove sustava.

¢lanak 52.

Do ekoloSke nesrece na postojeCem groblju moze doéi u sluCaju elementarnih nepogoda:
potresa, ekstremnih koli¢ina padalina i sl. ili poZara. U slu€aju ekoloSke nesrece sve mjere koje
Ce trebati poduzeti utvrditi Ce posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale Stete.

8. MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 53.

Pristupni putovi za vatrogasna vozila i svu potrebnu vatrogasnu tehniku su kolne i pjeSacke
povrsine.

Na podrudju obuhvata izvesti unutarnju hidrantsku mrezu u objektima na groblju sukladno
vazecoj zakonskoj regulativi i propisanim posebnim uvjetima gradenja nadleZzne stru¢ne sluzbe.
Potrebno je osigurati potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara u skladu s odredbama posebnih
propisa.
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PRILOG 1. OBRAZLOZENJE PLANA
uvoD

Temeljem javnog nadmetanja Opc¢ine Marija Bistrica za izradu Urbanistickog plana uredenja
zone groblja i javnog parkiralista, Marija Bistrica (CPV) 74251000, ,Usluge urbanisti¢kog
planiranja“, sklopljen je ugovor o izradi UPU-a (br. 13/2015 (E-VV).

Potrebe izrade UPU-a proizidle su iz €injenica da:
— postojeci kapacitet groblja uglavnom je popunjen;
— projekcije kretanja broja stanovnika pokazuju trend starenja stanovnistva;

— potreba kvalitetnog i arhitektonski skladnog uredenja i proSirenja postojeceg groblja u
skladu s tradicijom i novim zahtjevima za sanitarnom i komunalnom opremljenosc¢u;

—Na groblje u Mariji Bistrici ukapaju se pokojnici sa cijelog podrucja Op¢ine Marija Bistrica
te ono postaje glavno opcinsko groblje.

Cjelokupni UPU izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonom
o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadrzaju, mijerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i
163/04), Zakonom o grobljima (NN 19/98, 50/12) i Pravilnikom o grobljima (NN br 99/02) kao i
drugim odgovarajuéim zakonima koji pokrivaju problematiku prostora za koji je izraden UPU.

Prilikom izrade Prijedloga UPU-a prethodna misljenja dali su:

e HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.0.0., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57,
p.p. 30, 49210 Zabok

e HAKOM — HRVATSKI TELEKOM D.D., Kupska 2, 10000 Zagreb

e ZUC — ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE, Janka Leskovara
40/1, 49218 Pregrada
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1. POLAZISTA

Podrucje obuhvata ovog UPU-a definirano je sukladno Prostornom planu uredenja Opcine
Marija Bistrica i njegovim Izmjenama i dopunama (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Marija Bistrica
01/08, 5/09, 3/12 i 9/15), Odluci o izradi Urbanistickog plana uredenja zone groblja i javnog
parkiraliSta, Marija Bistrica (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Marija Bistrica 05/15)

Povrsina obuhvata UPU-a iznosi 6,57 ha.

Opis granice obuhvata

Obuhvat UPU-a obuhvaca prostor koji je s juzne strane omeden planiranom pozicijom Ulice
Ljudevita Gaja, sa zapada granicom postoje¢eg groblja Marija Bistrica, te sa i istoka i sjevera
poljoprivrednim povrSinama, kao $to je to odredeno PPUO-om o na kartografskom prikazu 4.2
,Gradevinska podrucja naselja“, obuhvat obaveze izrade prostornih planova uzih podrudja.

1.1. ZNACAJ, OSJETLJIVOST | POSEBNOSTI PODRUCJA U OBUHVATU UPU-A

Topografski smjestaj

U Sirem geografskom smislu podrucje Opcine nalazi se izmedu dva planinska masiva; masiva
Ivancice na sjeveru i masiva Medvednice na jugu koje razdvaja rijeka Krapina. Granica Opcine
na sjeveru odredena je rijekom Krapinom, na zapadu granicu ve¢om duzinom toka definira
potok Pinja, dok juZna i isto€na granica vodi slojnicama gorja i pobrda.

Podrucje obuhvata UPU-a nalazi se sjeverozapadno od samog centra grada, na juznoj padini
breZuljka. Prostor karakteriziraju dosta velike visinske razlike od 204,00 m.n.m. na sjeveru, do
184,00 m.n.m. na jugu i prostoru mrtvaénice, te cca 180,00 m.n.m. na prostoru parkiraliSta.

Do obuhvata se dolazi Zupanijskom prometnicom Ulicom Ljudevita Gaja.

Podneblje

Prema Kopennovoj klasifikaciji klime, to je klima tipa Cfwbx" — umjereno topla kiSna klima, bez
suhog razdoblja, te s oborinama rasporedenim tijekom cijele godine. Najsus$i dio godine pada u
hladno godiSnje doba. Ima dva oborinska maksimuma u toplom dijelu godine, u proljece
(svibanj) i u kasno ljeto (srpanj ili kolovoz), s razdobliem suSe izmedu njih. Temperatura
najhladnijeg mjeseca kre¢e se iznad -3°C, a lijeta su svjeza sa srednjom mjeseCnom
temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22°C.

Geoloska, reljefna i pedoloska obiljezja

Podrucje karakterizira reljefna heterogenost koja se oc€ituje u izmjeni naglih uspona i blagih
padina brjegova i brezuljaka, dok su morfoloSke strukture uglavnom oble, $to je posljedica
geoloske i litoloSke grade toga podrucja. Apsolutne visine breZuljaka Medvedni¢kog prigorja u
ovom kraju krecu se od 200-498 m/nv. Visinski i morfoloSki raznoliki brezuljci ispresijecani
gorskim potocima su glavni elementi koji €ine prepoznatljivu sliku bistrickog prigorskog
krajobraza Hrvatskog zagorja uz djelomicnu oCuvanost tradicionalne strukture zaseoke i sela.
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Vegetacija

Biolosku raznolikost prirodnih asocijacija bistrickog podrucja €ine Sume, brdske i dolinske livade
te sekundarne asocijacije biljnih vrsta koje se javljaju u nizinskom predjelu u vodenim stanistima
vodotoka, meliorativnih kanala, bara i sl. Uz prirodne asocijacije bioloSku raznolikost
upotpunjuju i agrocenoze - poljoprivredne obradive povrSine koje je Covjek stvorio stoljetnom
obradom. Na ovom podrucju prevladavaju ekstenzivni vinogradi i oranice, zatim livade i
voénjaci. U vegetacijskom smislu cjelokupno prostrano podrucje opcine pripada Euro-sibirskoj —
sjeverno-americkoj regiji ilirske provincije po Braun-Blanquetu (1923. g.).

1.1.1. Obiljezja izgradene strukture i ambijentalnih vrijednosti

Krajem 18. stolje¢a groblje u Mariji Bistrici premjesteno je s podrucja oko crkve na danasnju
lokaciju.

Postoje¢a mrtvacnica ne udovoljava potrebama, te je predvidena za uklanjanje, a na njenom
mjestu predviden je prostor za ostale grobne gradevine. Nova mrtvacnica predvidena je na
prostoru za glavnu grobnu gradevinu.

Na postojeCem groblju danas postoji oko 3150 grobnih mjesta od Cega 40% otpada na
jednostruke grobove. Gotovo svi navedeni grobovi su zemljani.

Kazete za urne ne postoje na postoje¢em groblju

1.1.2. Prometna, komunaina i opremljenost elektronickim komunikacijama
Prometna opremljenost

Kroz prostor opc¢ine i njegovo srediSnje opcinsko naselje Marija Bistrica, prolazi jedina cestovna
prometnica, preko prijevoja i naselja Laz, koja povezuje isto¢ni dio Zupanije s istoénim
dijelovima grada Zagreba. S ostalim dijelovima Krapinsko zagorske zupanije opcina je
povezana drzavnom cestom D24 sa Gornjom i Donjom Stubicom. U smjeru sjevera preko
raskriZja Zlatar Bistrice povezana je sa sjevernim Zupanijskim prostorom. Opc¢ina Marija Bistrica
postaje sve izraZeniji ,kontaktni“ prostor, ili ,vrata“ Zupanije u $iri istoéni dio zagrebagkog
prostora.

Na prostoru Opc¢ine Marija Bistrica ne postoji Zeljezni¢ka pruga. Najbliza Zeljeznicka stanica je u
Zlatar Bistrici, udaljena oko 5,5 km od naselja Marije Bistrice.

Pristup groblju ostvaren je gradskom prometnicom nezadovoljavaju¢eg stanja, koja sa istoCne
strane vodi prema Donjem Ore$ju , dok sa zapadne strane vodi u centar naselja Marija Bistrica.
Javnog prijevoza do groblja nema.

Postoje¢i ulaz, parkiraliSte i mrtvaCnica nalaze se uz juznu medu groblja i svojim
karakteristikama ne zadovoljavaju potrebe srediSnjeg groblja opc¢ine. PPUO-om je predvidena
korekcija trase Ulice Ljudevita Gaja unutar podrucja obuhvata UPU-a zone groblja i javnog
parkiraliSta Marija Bistrica.

Elektronicke komunikacije
Na podrucju Opc¢ine Marija Bistrica postoji jedna jedinica poStanske mreze smjestena u naselju

Marija Bistrica za podrucje cijele Opc¢ine. Planom se ne predlazu nove jedinice postanske
mreze.
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Na podrucju Opc¢ine Marija Bistrica postoje dvije medunarodne telefonske centrale, jedna je
medunarodna telefonska centrala | — kategorije a druga medunarodna telefonska centrala Il —
kategorije.

Postojeci telekomunikacijski kapaciteti na podrucju Opc¢ine Marija Bistrica sastoji se od dvije
UPS telefonske centrale, s pripadaju¢éim telekomunikacijskim mrezama, te prijenosnim
sustavom koji povezuje navedene centrale u telekomunikacijski sustav Hrvatske. UPS
telefonske centrale se nalaze u naselju Marija Bistrica i naselju Laz Bistricki. Planom se
predvida jo$ jedna UPS telefonska centrala u naselju Tugonica.

Elektroopskrba

Potrebe za elektricnom energijom Opc¢ine Marija Bistrica podmiruju se iz spojne tocke: TS 35/10
kV, 2x8 MVA ZLATAR BISTRICA i TS 35/10 kV, 2x8 MVA KONJSCINA. Navedene TS 35/10
kV napajaju se elektricnom energijom iz spojne to¢ke:TS 110/35 kV, 1x20 MVA u PTE
JERTOVEC. preko odgovaraju¢eg 35 kV dalekovoda.

Plinoopskrba

Sjeverozapadnim prostorom Opc¢ine Marija Bistrica prolazi magistralni plinovod Zabok-Ludbreg
DN 500/50. Prostor Opcine, kao distributivni sustav distribucije plinom izveden je u
poluprstenastom obliku s moguéno$éu opskrbe s dvije razligite strane i dva izvora. Sire podrugje
tog dijela prostora opskrbljuje se iz PMRS-e visokotlatnim plinovodom od 25 bara preko RS-e u
Zlatar Bistrici, gdje se tlak reducira na radni tlak od 3 bara,Prostor op¢ine Marija Bistrica se
opskrbljuje prirodnim plinom iz primarne distributivhe trase. Podrucje je takoder spojeno u
sustav napajanja preko distributivhog razvoda opc¢ine Konjs&ina pod radnim tlakom od 3 bara.
Podruéje ima omogucenu maksimalnu konstantnost distribucijom plina.

Vodoopskrba

Na podrucju opcine Marija Bistrica nalaze se sljedeca izvoriSta vode za pice:
izvoriste ,Stupa“ (zdenac ZMB-1)
izvoriste ,Mrzljak I i 11
izvoriste ,Hum*“ (zdenac HZ-1)
izvoriste ,Laz" (zdenac LZ-1)
izvoriste ,Sagudi* (zdenac HZ-2)

Za potrebe opskrbe vodom danas se Koristi izvoriSte ,Stupa“, izvoridte ,Mrzljak* i izvoriste
,Hum®. Vodom iz navedenih izvoriSta opskrbljuju se potroSaci na podrucju naselja Marija
Bistrica, Podgorje Bistricko (,niska zona“) i Hum Bistri¢ki (,niska zona“). Potro$aci na podrucju
naselja Tugonica i Podgrade opskrbljuju se vodom iz sustava Zagorskog vodovoda — Zabok.
Preostala naselja na podrucju opcine Marija Bistrica nemaiju rijeSenu opskrbu vodom iz sustava
javne vodoopskrbe. Dio naselja Donja Selnica opskrbljuje se vodom iz lokalnog vodovod ,Dobri
Zdenci“ s podrucja opcine Gornja Stubica. Potro$aci na podruéju naselja Laz opskrbljuju se
vodom iz nekoliko manjih lokalnih vodovoda.

Odvodnja otpadnih voda

Op¢ina Marija Bistrica ima samo djelomi¢no rijeSen sustav odvodnje otpadnih voda (samo dio
naselja Marija Bistrica). Taj sustav spojen je na glavni odvodni kolektor koji ima izveden ispust
otpadnih voda u recipijent vodotok Bistrica, ali bez uredaja za prociS¢avanje. Ostala Naselja
Op¢ine Marija Bistrica nemaju rijeSen sustav odvodnje, ve¢ se sanitarno-tehnoloske otpadne
vode prikupljaju u viSedijelne nepropusne septicke jame koje se po potrebi prazne.

Zbrinjavanje otpada

Otpad sa podru¢ja UPU-a sakuplja se u kontejnere i zbrinjava sa ostalim otpadom naselja.
Cjelovito zbrinjavanje otpada rieSava se na razini Opc¢ine Marija Bistrica.
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1.1.3. Obveze iz planova Sireg podrucja

Postojeci vazecéi planovi za podrucje Opcine Marija Bistrica:

Izvod iz Prostornog plana uredenja Opéine Marija Bistrica

Iz PPUO Marija Bistrica preuzete su planske smjernice i mjere za namjenu povrSina, osnovne
prometne, komunalne i infrastrukturne koridore kao i za povrSine posebnih uvjeta koristenja.

Prema PPUO Marija Bistrica groblje Marija Bistrica spada u izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja.

Granice gradevinskih podruCja naselja detaljno su odredene na kartografskim prikazima
“Gradevinska podrucja” na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000 s granicama katastarskih
Cestica.

Otpad sa podrucja groblja Marija Bistrica zbrinjavat ¢e se u skladu s mjerama postupanja s
otpadom na podrucju Opc¢ine Marija Bistrica. Za postavljanje posuda i kontejnera za odvojeno
sakupljanje otpada potrebno je osigurati odgovarajuci prostor kojime se neée ometati kolni i
pjeSacki promet, te koji ¢e biti ograden tamponom zelenila, ogradom ili sl.

1.1.4. Ocjena mogucénosti i ograni€enja uredenja prostora
Na podrucju obuhvata UPU-a nalazi se postojeCe groblje sa mrtvacnicom.

Pogodnost lokacije proizlazi iz njene dobre prometne povezanosti i infrastrukturne
opremljenosti, kao i €injenice da se nalazi izvan vodozastitnih podrucja.

Moguc¢nost priklju¢ka na komunalnu infrastrukturu je dobra, obzirom na pozicijz planirane trase
iste u neposrednoj blizini (planiranom alejom — Setnicom).

Odredena ograni¢enja proizlaze iz €injenice da se podrucje postojeceg i planiranog groblja
ujedno nalazi unutar podrucja najveceg intenziteta potresa (VIII stupanj MCS ljestvice) te unutar
pretezito nestabilnog podrucja.

Uz zapadnu granicu postojeceg dijela groblja prolazi planirani magistralni vodovod, za koji je
predviden ukupni koridor od 10 m.

Problem u formiranju grobnih polja moze proizlaziti iz dosta velikih visinskih razlika na pojedinim
dijelovima groblja.

Na podru¢ju UPU-a nema drugih ograni€enja niti mogucnosti koje bi se trebale posebno
vrednovati tijekom izrade UPU-a.
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2.
2.1.

PLAN PROSTORNOG UREDENJA

PROGRAM GRADNJE | UREDENJA POVRSINA | ZEMLJISTA

Za bolje razumijevanje terminologije donosi se prilozeni pojmovnik, u kojem su detaljno
obrazlozeni pojmovi koji se upotrebljavaju u nastavku teksta:

groblje je prostor na kojemu se vrsi polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od
unutrasnjeg prostora (povrSine za ukop; oprostajni, prateci i pogonski dio) i vanjskog
prostora (prometne povrsine, parkiraliste i ostale usluge).

grob — grobno mjesto, odnosno ukopno mjesto u zemilji. Grob je planiran kao zemljani ili
kazeta za urne

zemljani grob — je mjesto za ukop lijesa direktno u zemlju

grobnica — armirano-betonska gradevina, u koju se na metalnu ili betonsku konstrukciju
polazu ljesovi i koja je zatvorena demontaznom betonskom ili kamenom plo¢om, a
veli€ina grobnice ovisi o tome sluzi li za pojedinacni ili dvojni ukop

kosturnica — ili osarij sluzi za konaCni smjestaj kostiju nakon isteka roka mirovanja,
kada se na polju provodi prekapanje i priprema polja za ponovne sahrane

kazeta za urne — je gotova armirano-betonska “kutija” koja se ukapa u teren te se u nju
polazu urne s pepelom pokojnika

grobni redovi — sastoje se od niza grobnih mjesta (grobova)

grobno polje — vise grobnih redova s ne vise od 200 grobova sa grobnim i pristupnim
stazama

glavna grobna staza — staza koja povezuje grobna polja s odmoristima i proSirenjima
pristupna staza — staza do grobnog mjesta

oprostajno-ceremonijalni sklop s otvorenim i zatvorenim oprostajnim prostorima

Veli¢ine grobnih polja proizasle su iz koncepta prostorne organizacije uzimajuéi u obzir
propisane najvece udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, maksimalnu
duzinu grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Planirana su 33 nova grobna polja.

Na planiranim grobnim poljima treba urediti sljedeci broj grobnih mjesta:

grobno polje 1 18 dvostrukih zemljanih grobova
grobno polje 1b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 2
grobno polje 3
grobno polje 3
grobno polje 4 10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)
grobno polje 5
grobno polje 5
grobno polje 6

10 (6 jednostrukih zemljanih grobova, 4 dvostruka zemljana groba)
20 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 1 dvostruka grobnica)
b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

22 (20 dvostrukih zemljanih grobova, 2 dvostruke grobnice)

b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)
40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih
grobova, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 7 24 (22 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 7b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 8 40 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 26 dvostrukih zemljanih
grobova, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 9 119 (1 jednostruki zemljani grob, 21 dvostruki zemljani grob, 2
dvostruke grobnice, 95 kazete za urne)

grobno polje 9b 14 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice, 7 kazeta za
urne)
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grobno polje 10 175 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica, 139 kazete za urne)

grobno polje 11 37 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 23 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 12 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 12b 9 (2 jednostruka zemljana groba, 3 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 13 38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 14 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 14b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 15 38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 16 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 16b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 17 38 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 24 dvostruka zemljana
groba, 5 jednostrukih grobnica)

grobno polje 18 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 18b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 19 34 (9 jednostrukih zemljanih grobova, 22 dvostruka zemljana
groba, 3 jednostruke grobnice)

grobno polje 20 26 (24 dvostruka zemljana groba, 2 dvostruke grobnice)

grobno polje 20b 9 (1 jednostruki zemljani grob, 4 dvostruka zemljana groba, 4
dvostruke grobnice)

grobno polje 21 29 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 19 dvostrukih zemljanih
grobova, 3 jednostruke grobnice)

grobno polje 22 22 (19 dvostrukih zemljanih grobova, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 22b 7 (4 dvostruka zemljana groba, 3 dvostruke grobnice)

grobno polje 23 25 (7 jednostrukih zemljanih grobova, 14 dvostruka zemljana

groba, 4 jednostruke grobnice)
Iz Cega proizlazi da je na groblju planirano:
103 jednostruka grobna mjesta (206 ukopa)
516 dvostrukih grobnih mjesta (2064 ukopa)
45 jednostrukih grobnica (135 ukopa)
58 dvostrukih grobnica (348 ukopa)

241 kazeta za Cetiri urne (964 ukopa)

ukupni broj grobnih mjesta iznosi: 963
ukupni broj ukopnih mjesta iznosi: 3717

$to je dovoljno za 39-godisSnje razdoblje
(prosjecan broj ukopa godiSnje u posljednjih pet godina iznosi 95)

Glavni kolni prilaz groblju ostvaren je preko aleje - Setnice. Planira se izgradnja parkiralita na
juznom dijelu obuhvata, sjeverno od izmjestene trase Ulice Ljudevita Gaja. Parkiraliste je
moguce graditi u vise faza ovisno o potrebama i mogucnostima. Postojec¢a trasa Ulice Ljudevita
Gaja planira se kao pjeSacka povrsina sa koje je planiran glavni pjeSacki ulaz.
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2.1.1. lzvjesée o pogodnosti lokacije

Pogodnosti lokacije groblja proizlaze prvenstveno iz:

prometna povezanost je relativno dobra, a uz obnovu prometnica, mogla bi biti jos
mnogo bolja;

groblje ima priklju¢ak na elektroopskrbnu i vodoopskrbnu mrezu, sto je velika pogodnost,
jer bitno smanjuje troskove;

postojecCe groblje i dio obuhvata namijenjen parkiraliStu je Povijesna graditeljska cjelina,
Povijesna jezgra naselja Marija Bistrica

- raspolozivi prostor omogucuje planiranje dovoljnog broja parkiralisnih mjesta;

MozZe se konstatirati da je sa glediSta smjeStaja, prometne povezanosti, i infrastrukturne
opreme, te pogodnosti tla za ukop, groblje smjesteno na povoljnom polozaju.

Nepovoljni ¢imbenici su:
- dio obuhvata sjeverno od postojece Ulice Ljudevita Gaja sacinjava pretezito nestabilno

podrucje i podrucje najveceg intenziteta potresa (VI stupanj MCS ljestvice)
- do groblja ne postoji javni prijevoz
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2.1.2. Program potreba, proracdun dimenzija groblja i sadrzaja sa iskazom
povrsina, brojem i kapacitetom ukupnih mjesta

Op¢ina Marija Bistrica spada u opcine koje u posljednjim godinama biljeze stalan blagi pad
broja stanovnika. Prema podacima posliednjeg popisa Opcina Marija Bistrica ima 5.976
stanovnika (6.612 2001.g.), a samo naselje Marija Bistrica 1.071 (1.107 2001.g.) stanovnika.
UocCava se pad broja stanovnika u odnosu na prethodno popisno razdoblje, ali prema dobi, u
oba slu€aja stanovnistvo je u dubokoj starosti. U Opcini Marija Bistrica postoje dva grobljaito u
naseljima Laz Bistri¢ki (0,4964 ha) i Marija Bistrica (2,1711 ha). Na vecini postojecih groblja
nema vise slobodnih ukopnih mjesta.

Pravilnikom o grobljima (NN 99/02) dimenzioniranje groblja vr§i se prema potrebama ukopnih
mjesta, a na temelju podataka o broju ukopa dnevno ili godidnje, uzimajuci u obzir gravitacijsko
podruCje i stanovniStvo, smrtnost te vrijeme mirovanja koje se kre¢e od 15 — 30 godina.
Potrebne povrSine ukopnih mjesta utvrduju se na temelju broja sahrana, tipa i broja grobnih
mjesta i potrebne povrSine za grobno mjesto te povrSine za ostale sadrzaje na nacin da je
potrebno predvidjeti 2 m? po stanovniku za ukop.

Medunarodni standardi definiraju sljede¢e zahtjeve u pogledu prikladnosti tla za zemni ukop:
- dobro prozracenje do dna groba (1,80 m prosje¢no)
- mogucnost ugradnje filterskog (pufer) sloja ispod podnozja groba, pozeljne
debljine 30 — 70 cm
- nivo podzemne vode dublji od 2,50 m ispod gornje povrsine grobne parcele.

S obzirom na pedoloSke nalaze na prostoru predvidenom za proSirenje groblja, namecée se
potreba preciznog utvrdivanja rotacionog turnusa.

Rotacioni turnus je vremensko razdoblje koje poclinje ukopom, a zavrSava se potpunom
mineralizacijom organske tvari. U optimalnim uvjetima to za umrle odrasle osobe iznosi 7
godina, a za umrlu djecu 4-5 godina. Da bi se otklonili svi moguci pragovi zasi¢enja tla i njegova
higijensko-sanitarna optereéenja, uvrijeZzeno je struéno stanoviste po kojemu je u procesu
dimenzioniranja groblja potrebno raunati s dvostrukim vremenom mirovanja od onoga koje
objektivno dopustaju prirodni uvjeti lokacije. |z toga proizlazi trajanje rotacionog turnusa u
trajanju od 17,5 godina, koji moze osigurati sve potrebne bioloSko-ekoloske i higijensko-
sanitarne uvjete.

ProsjecCni broj ukopa godisSnje — 95.

Broj stanovnika koji gravitira groblju je cijelo podrucje Opcine Marija Bistrica koje broji 5976
stanovnika. Potrebno je naglasiti da na podru€ju postoji joS i groblje Laz BistriCki na koje se
ukapa dio pokojnika sa podru¢ja Opcine Marija Bistrica. Jedan od pokazatelja potrebnih
kapaciteta je da je u proteklih 20 godina na groblju Marija Bistrica izvr§eno 2156 ukopa.

U razdoblju od 2009. — 2014. godine izvrSeno je 475 ukopa.

Tijekom 2014. godine izdano je 12 zahtjeva za novo grobno mjesto, a do 31. kolovoza 1015. g.
Izdana su 3 zahtjeva.

Proracun dimenzija groblja i sadrzaja sa iskazom povrsina

Za ovu prigodu, od dvanaest uobiCajenih metoda obraduna, izabrana je zbog svoje
jednostavnosti i primjenjivosti metoda Cornelius Gurlitt (Handbuch des Stadtebaues.
Architekturverl. Berlin 1920. str. 440.)

Autor bazira svoj obracun na:
- broju mrtvih, koji se godiSnje sahranjuju u mjestu,
- 30-godiSnjem roku mirovanja, te
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- na prosjec¢noj bruto povrSini groba, 6-14 m?

unutarnjeg i vanjskog sadrzaja

IzraZzeno preglednom formulom:
BRUTTO PROSJECNA

BROJ
UKOPA X
GODISNJE

POVRSINA GROBA

u m2

Za groblje Marija Bistrica izra¢un izgleda ovako:

od95x6x15

= 8.550 m? bruto
do 95 x 14 x 30 = 39.900 m? brutto

Proradun prema broju stanovnika:

15-30 GODISNJE

VRIJEME
MIROVANJA

po grobu, ukljuuju¢i sve povrsine

= P brtto

2 m? x broj stanovnika (postojeci) koji gravitira groblju = 2 x 5976 = 11952 m?

PPUO-om (Izmjenama i dopunama) Marija Bistrica planirana je povrSina prosirenja groblja od

4,4 ha.

Program potreba

Broj stanovnika

Broj grobnih
mjesta postojeceg
groblja

Broj ukopa
godisnje (prosjek)

Planirani broj
grobnih mjesta

Planirani broj
ukopa

5.976

3150

95

963

3717

2.1.3. Etapnost i uvjeti realizacije koristenja groblja

Predvidena je etapna izvedba planiranog prosirenja groblja.

Prva etapa obuhvacéa zapadni dio zatvorenog dijela groblja (polja 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). ProSirenje koje se odnosi na prvu etapu iznosi
1.76 ha te ga je moguce realizirati u jednoj fazi. Takoder, prva etapa se moze po potrebi izvesti
u dvije faze, tako da se u prvoj fazi realiziraju: polja uz aleju — Setnicu (polja 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,
9 i 10), objekt u funkciji groblja s pjeSackim trgom i gospodarskim dvoriStem; a u drugoj fazi

sjeverni dio groblja (polja 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22i 23)

Druga etapa obuhvaca istocni dio zatvorenog dijela groblja (polja 1b, 3b, 5b, 7b, 12b, 14b, 16b,
18b, 20b, 22b). ProSirenje koje se odnosi na drugu etapu iznosi 0.25 ha te ga je moguce
realizirati u jednoj fazi.
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2.2. DETALJNA NAMJENA POVRSINA

PostojeCe groblje treba zajedno sa proSirenim dijelom Ciniti jedinstvenu cjelinu groblja u
oblikovnom i funkcionalnom smislu.

Na prostoru UPU-a planiraju se sljedece osnovne grupe namjena povrsina:

POSTOJECA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA — GROBNICE, ZEMLJANI GROBOVI | URNE
GROBNE GRADEVINE

PROMETNE POVRSINE | STAZE

PARKOVNE ZELENE POVRSINE

ZASTITNE ZELENE POVRSINE

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)

ZELENE POVRSINE UNUTAR KORIDORA PROMETNICA | PARKIRALISTA

Postojec¢a grobna polja

Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje; nacin opremanja komunalnom i infrastrukturnom
mrezom te uvjeti uredenja i opreme javnih povrSina u postojecem dijelu groblja prikazani su
nana grafiCkim prilozima UPU-a te se zadrzavaju u zateCenom stanju.

Grobna polja u dijelu za planirano prosirenje groblja

Konceptualnu osnovu groblja ine sljedeci elementi:

- planirana aleja — Setnica na mjestu postojeée Ulice Ljudevita Gaja

- novi pjedacki ulaz s aleje - Setnice;

- mogucnost kolnog prilaza u servisno dvoriste s aleje - Setnice;

- novo centralno stubiSte koji se proteze sjever — jug duz novog dijela groblja; proteze se
od ulaza u novo groblje i mrtvacnice na juznom dijelu do spomenika braniteljima na
sredini groblja te do kriza na sjevernom kraju groblja

- nove glavne grobne staze koje se protezu istok — zapad u novom dijelu groblja;

- formiranje grobnih polja sjeverno od aleje - Setnice (polja 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1b, 3b, 5b, 7b, 9b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b,
22b);

Na groblju se planira 33 grobna polja: 30 polja za ukop u zemlji i grobnicama te 3 polja za ukop
u zemlji, grobnicama i urnama.

Uz glavne staze planirani su prostori za moguca prosirenja — odmorista koja su vidljiva na
detaljnom listu br. 3. Na tim povrS§inama predvidena je postava klupa za odmor i koSeva za
otpatke. U svim grobnim poljima predvidena su i mjesta za postavu grobnih slavina, vjeSalica za
kantice za zalijevanje te spremnika za grobni otpad.

Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duze od 60 m.

Bruto veliCina jednostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 180 x 250 cm. Svijetla veli€ina
otvora grobnog mjesta iznosi 80 x 210 cm. Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog
mjesta iznosi 260 x 250 cm. Svijetla veli¢ina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 210 cm. Sa
sjeverne strane grobnog reda, ostavljen je prostor Sirine 115 cm predviden za sadnju zelenila.
Okuviri grobova su medusobno spojeni

Bruto veli¢ina jednostruke grobnice iznosi 205 x 270 cm. Svijetla veliina grobnice iznosi 165
x 230 cm. Svijetla veli€ina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu moze se
poloziti tri lijesa. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su medusobno spojene.
Bruto veliCina dvostruke grobnice iznosi 330 x 270 cm. Svijetla veliina grobnice iznosi 230 x
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230 cm. Svijetla veli€ina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu moze se poloziti
Sest lijesova. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su medusobno spojene.

Kazeta za cetiri urne je tipska kazeta dimenzije 60x60 cm, odnosno bruto dimenzija iznosi
120x120 cm. Debljina zida kazete za urne iznosi 8 cm.

Kosturnica ili osarij sluzi za kona¢ni smjestaj kostiju nakon isteka roka mirovanja, kao depo
kostiju napustenih grobova, koje se ukapaju u veca grobista bez posebnih oznaka. Kosturnica u
obliku grobnice u postoje¢em dijelu groblja koristi se i za potrebe novog groblja.

Povrsine za izgradnju mrtvaénice i ostalih gradevina

Postoje¢a zgrada mrtvacnice vise ne udovoljava potrebama, te je predvideno njeno uklanjanje i
izgradnja nove mrtva¢nice maksimalne tlocrtne povrsine 200 m? sa trijemom do 200 m?. Na
grafickom listu 3: Oblici koristenja i nacin gradnje, utvrdena je veliCina te oblik povrSina za
izgradnju.

U novoj mrtvacnici predvidene su sljedece namjene prostora: glavna prostorija i dvije pomocne
prostorije za isprac¢aj pokojnika, prostor sa sanitarijama za oZaloséene, spremiste i mrtvacnica.
U gospodarskom dijelu zgrade nalazit e se potrebni pomoc¢ni prostori.

Osim mrtvacnice predvidena je i izgradnja ostalih grobnih gradevina uz aleju (Setnicu) — prodaja
cvije€a i svijeCa te je mogucéa proizvodnja cvijea, vijenaca, svijeCa ljesova te nadgrobnih
obiljezja.

Prometne povrsine unutar groblja

Kolni pristup groblju omogucéen je preko aleje — Setnice iz Ulice Ljudevita Gaja

Unutar groblja dozvoljen je pristup vozilima samo u posebnim prigodama (odrzavanje i uredenje
groblja i prijevoz pokojnika).

PjeSacki pristupi grobnim poljima predvideni su glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima
pristupnim grobnim stazama.

Pjesacki pristupi groblju omoguceni su s juzne strane groblja preko aleje — Setnice.
Sirina centralnog stubista (glavnog pje$ackog koridora) utvrdena je na 500 cm.

Sirina glavnih grobnih staza (izmedu grobnih polja) utvrdena je na 300 cm.

Sirina pristupnih staza grobnih polja zemljanih grobova i grobnica iznose 150 cm.
Sirina pristupnih staza unutar grobnih polja urni iznose 180 cm.

Trgovi i odmorista

ProSirenja — odmoriSta su moguca na zelenim povrSinama unutar grobnih polja koja su vidljiva
na detaljnom listu br. 3. Na tim povrS§inama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i
koSare za grobni otpad. Otpad se odlaze odvojeno - bioloSki (razgradivi) otpad i ostali grobni
otpad. Navedene povrSine namijenjene su i za smjestaj povrSina kontejnera za grobni otpad
koje su ogradene zelenom Zivicom.

Ograda groblja

Prosireni dio groblja ogradit ¢e se ogradom od metalnih elemenata uz koju ¢e, sa unutarnje
strane biti posadeno zastitno zelenilo.

Ograda na juznoj strani, prema aleji-Setnici, izvest ¢e se od kovanog Zeljeza na betonskom
temelju koji visinom prati konfiguraciju terena.
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Zelene povrsine

Svako groblje mora imati zelene odnosno parkovne povrsine koje iznose barem 10% povrSine
groblja.

Sve postojeée zelenilo se zadrZava, ali tek nakon procjene stanja postojecih stabala. Ukoliko se
utvrdi da neko stablo ugrozava okolne grobove, ili je u loSem stanju, to stablo ¢e se ukloniti i
nadomjestiti novim.

Planirani sadrzaji su:
- Grobna aleja uz centralno stubiste
- Pejzazno-parkovna zona (uredenje vanjskog pristupnog prostora)
- Pejzazno-parkovna obrada grobnih polja
- Cyvjetna livada
- Zeleni “otoci*
- Javne zelene povrsine
- Zastitni pojas zelenila oko groblja (unutar ograde)

Potrebno je izraditi hortikulturno rjeSenje svih zelenih povrsina. Prilikom toga potrebno je
osigurati naglasak (markiranje) glavnih komunikacija, a na zelenim povrSinama koristiti
pokrovno raslinje, niske trajnice i grmlje, a uz crnogori€no i zimzeleno raslinje unositi i
listopadne vrste.
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Ostali grobni sadrzaji

Glavni_ulaz _na groblije nalazi se na juznoj strani s planirane aleje-Setnice. Glavni pjeSacki
koridor (centralno stubiste) vodi od ulaza u groblje (mrtvadnice) na juznoj strani do spomenika
branitelja u centralnom dijelu do kriza na sjevernom dijelu novog dijela groblja.

Plan groblja treba biti izlozen uz glavni ulaz u groblje ili na zidu mrtvaénice. Plan treba pruziti
uvid u raspored grobnih namjena, sistem grobnih staza, sistem oznafavanja grobnih polja,
redova i grobnih mjesta te op¢u organizaciju i dimenziju groblja.

Oglasne plo€e trebaju biti uz ulaz u groblije, a sluze za obavjeStavanje i upozorenje
posjetiteljima o grobljanskom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, cijenama usluga,
radnom vremenu i sli¢no.

Oznake na groblju osiguravaju lakSu orijentaciju, pregled, upravljanje i kontrolu nad
grobljanskim povrSinama. U tu se svrhu trebaju oznaditi grobna polja, redovi i grobna mjesta te
smjerovi kretanja i izlazi. PreporuCuje se izrada ovih oznaka od trajnog materijala (kamena ili
betona).

Kenotaf je grobni simbol a predstavlja simboli¢ni grobni humak ili nadgrobni spomenik podignut
pokojniku kojemu se ne zna stvarno pocivaliste. U naSem kulturnom okruzju naj¢eS¢i simbol u
funkciji kenotafa predstavlja kriz ili simboli¢ka skulptura, a nalazi se na postoje¢em groblju. Za
novoplanirani dio groblja predvidena je postava novog kenotafa na sjeverozapadnoj uzvisini
groblja — najviSa toCka groblja.

Klupe se mogu postavljati na pojedinim lokacijama, narocCito uz glavne grobne staze.
Pravilnikom o grobljima je odredeno da se odmoridta sa klupama za sjedenje treba postaviti
unutar grobnog polja tako da pojedinacni grob ne bude udaljen vise od 100 m.

Odlaganje otpadaka

Pravilnikom o grobljima je odredeno da unutar grobnog polja treba postaviti koSare za otpad,
tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora
biti ograden i skriven od ostalih povrSina i lako dostupan, kao i voda-slavina, koja pokriva radijus
od najvise 100 m.

Glavno odlagaliste grobnog otpada nalazi se uz juzni ulaz u groblje. Prostor za postavu
kontejnera za otpad izvodi se na betoniranoj podlozi i ograden visokom zivicom (2 m) od
lovorvisnje.

Servisno dvoriste

Servisno dvoriste se, nalazi unutar prostora namijenjenog za izgradnju glavne grobne gradevine
- mrtvacnice. Unutar servisnog dvorista predviden je i smjestaj centralnih kontejnera. Podloga
treba biti betonirana. Ovaj prostor priklju€en je na vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju, sa
obaveznom ugradnjom pjeskolova, kako bi se sprijecio ulazak granulata u sustav odvodnje.
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2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja
povrsina i planiranih gradevina

namjena pt)(\r{rr‘s;)na %
1 POSTOJECA GROBNA POLJA 16240 | 24,72%
2 PLANIRANA GROBNA POLIA 9677 14,73%
3 GROBNE GRADEVINE 1449 2,21%
4 PROMETNE POVRSINE | STAZE 26014 | 39,59%
pjesacke 14158
kolne 11856
5 ZELENE POVRSINE 12324 18,76%
javne zelene povrsine 1214
zastitne zelene povrsine 5123
potezi zelenila 3169
zelene povrsine unutar koridora prometnica i parkiralista 2818
UKUPNO 65703 | 100,00%
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PRIEDLOG UPU-A ZONE GROBLJA | JAVNOG PARKIRALISTA MARIJA BISTRICA

2.3. PROMETNA, ULIENA, | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, TE MREZA
ELEKTRONIGKIH KOMUNIKACIJA

Promet

Ovim UPU-a planira se korekcija trase Zupanijske ceste Z-2221 — Ulice Ljudevita Gaja na profil
2x3 m kolnika, zastitnim zelenim pojasom jednostrano Sirine 3m i pretezno jednostranim, a
djelomiéno obostranim nogostupom S&irine 2.25 m. Takoder je planirana izgradnja kuznog
raskrizja.

Kolni pristup groblju omogucen je preko aleje — Setnice s Ulice Ljudevita Gaja, sa sjeverne
strane parkiraliSta. Kolni pristup parkiraliStu omogucéen je preko Ulice Ljudevita Gaja s juzne
strane.

PjeSacki pristupi groblju omoguceni su sa juzne strane groblja preko planirane aleje — Setnice.

U prostoru groblja dozvoljeno je isklju€ivo kretanje pjeSaka i iznimno kretanje vozila u svrhu
odrzavanja i uredivanja grobnih povrSina, kao i za potrebe izvodenja gradevinskih radova na
groblju.

ProraCun parkiraliSnih potreba groblja bazira se na planiranom broju stanovnika koji ¢e
gravitirati groblju, odnosno broju ukopnih mjesta, te se moZe pretpostaviti da ¢e se u vrdnim
danima u jednom trenutku broj posjetitelja groblju iznositi cca 15% od broja grobnih mjesta.
Pretpostavlja se da ¢e dio posjetitelja dolaziti pjeke ili biciklom, tako da se moze pretpostaviti
faktor zauzetosti osobnih automobila f =5.

broj posijetitelja 0,15 x 3699 670,5
PM = = = =111 PM
f 5 5

Osim potrebama groblja parkiraliste je namijenjeno i potrebama hodocas¢a.

UPU-a planirana su sljedeca parkiraliSna mjesta:
320 mjesta od ¢ega 38 za osobe smanjene pokretljivosti.

Ukupan broj PM iznosi 320 PM (od kojih je 38 PM za osobe smanjene pokretljivosti), sto je
sukladno i normativima za definiranje potrebnog broja parkiraliSnin mjesta za povrsine
namijenjene potrebama groblja da i u vrdnim opterec¢enjima ima dovoljan broj parkiraliSnih
mjesta.

Elektroni¢ke komunikacije

Prikljucak na mreZu elektroni¢kin komunikacija predviden je za sve gradevine alejom -
Setnjicom

Plinoopskrba

Unutar podruéja obuhvaéenog UPU-om izgraden je lokalni plinovod PEHD 110. Trase
planiranih plinovoda ucrtane su na kartografskom prikazu 2b.

Izgradnjom srednjotlacne plinske mreze provesti ¢e se plinofikacija prirodnim plinom glavne
grobne gradevine unutar ¢ime ¢e se omoguciti koriStenje prirodnog plina za grijanje, pripremu
potrosne tople vode te za hladenje i eventualno tehnoloske potrebe.
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Elektroopskrba

Na podrucju obuhvata UPU-a ne nalaze se postojecCe elektroenergetske gradevine. Podruc¢jem
obuhvata prolazi planirana trasa elektroenergetskih gradevina srednjeg napona 10(20) kV koja
prelazi preko postojeéeg groblja te se predlaze izmjestanje trase.

Priklju€ak na elektricnu mrezu kao i postavljanje javne rasvjete groblja predvideno je za prostor
mrtvacnice i oprostajnog trga, svih grobnih gradevina, pjeSacke ulaze, parkiraliSta te uz Ulicu
Ljudevita Gaja.

Vodoopskrba
Groblje je priklju¢eno na vodoopskrbni sustav Opc¢ine Marija Bistrica.
Vodoopskrbni cjevovod polozen je uz zapadni rub obuhvata.

Podru¢jem obuhvata prolazi i planirani lokalni tlaéno gravitacijski cjevovod. Trasa navedenog
cjevovoda prolazi alejom - Setnicom. Planirani vodoopskrbni cjevovodi poloZeni su unutar
glavnih grobnih staza.

U novom dijelu groblja planirani su moguci prostori za slavine (grobne ¢esme) uz grobna polja.
PoloZaj slavina moguc je na zelenim povrSinama unutar grobnih polja prikazanim na detaljnom
listu 3 Oblici koristenja i nacin gradnje.

Radi smanjenja utroska vode predlaze se koriStenje potisne slavine (6-8 sek.), kojim bi se
regulirao dotok vode.

Odvodnja

Na podrucju obuhvata UPU-a treba planirati razdjelni sustav odvodnje. Razdjelnim sustavom
odvodnje zasebnim se kanalima odvode oborinske vode, a zasebnim druge otpadne vode.

Podruéjem obuhvata prolazi planirani glavni odvodni kanal.

Predvidena je izvedba povrSinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaze na svim
otvorenim povrSinama groblja, sa kona¢nim ispustom u prirodni recipijent — potok smjesten uz
juznu granicu obuhvata. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duz grobnih
staza. Otvoreni rigoli sa malim slivnicima postavljaju su uz rub grobnih staza. Potrebno je
predvidjeti kontrolno mjerno okno prije upustanja u recipijent.

Oborinske vode s prometnica i parkiraliSta moraju se ispustati u sustav oborinske odvodnje te
tretirati u separatoru ulja i masti prije ispustanja u prirodni recipijent - potok. ParkiraliSnu
povrsinu, ukoliko nedostaje povrSinskih kanala odgovarajuéeg kapaciteta, moguce je izvesti od
sacastih (propusnih) elemenata.

Servisno dvoriSte ureduje se tako da se oborinskim vodama i vodama za pranje ne omogudi
ispiranje $ljunka, pijeska, prasine, sitnog kamenja i drugo u objekte oborinske odvodnje. U tu
svrhu predvidena je izgradnja taloznika, a samo uvjetno ocis¢ene vode mogu otjecati.

Odvodnja viska vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji ¢e se
takoder spojiti na sustav odvodnje oborinskih voda.

Procjedne vode oCekuju se samo kod grobnica, kosturnice i kod kazeta za urne, a moraju se
odvesti drenaznim sustavom koiji je spojen na sustav oborinske odvodnje.
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Zbrinjavanje otpada

Otpad sa groblja, odlagati ¢e se u za to odgovarajuce spremnike za grobni otpad i koSeve za
smece, odnosno kontejnere te odvoziti na sabiraliSte smeca sa kontejnerima uz glavni ulaz.

Odvoz ¢e kao i do sada obavljati nadlezno komunalno poduzece.

2.4. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA | GRAPEVINA

2.4.1. Uvjeti i na¢in gradnje

Podaci potrebni za definiranje uvjeta koriStenja, uredenja i zastite povrsina i gradevina mogu se
ocitati iz grafickih priloga UPU-a (broj 1. Detaljna namjena povrsina i broj 3. Oblici koristenja i
nacin gradnje), kao i Odredbi za provodenje.

ProSirenje groblja planirano je na ukupnoj povrsini od 4,4 ha i to sa isto€ne strane postojeceg
groblja. Obzirom na tradiciju ukapanja pokojnika, planirano proSirenje groblja sadrzi grobna

mjesta za klasi€an ukop (zemljani grobovi) dio za grobnice, te jedan manji dio na kojem su
predvidene kazete za ukop urni. Unutar navedene povrsine planirana je i izgradnja parkiralista.

Ovim UPU-om dana su nacelna mjesta priklju¢aka na komunalnu infrastrukturu, dok ce se
mjesto prikljucka preciznije utvrditi daljnjom projektnom dokumentacijom.

Detaljni nacrti ukopnog mjesta prikazani su na grafickim prilozima 3C1 i 3C2.

Ograda groblja izvesti ¢e se od metalnih elemenata uz koje ¢ée sa unutarnje strane biti
posadeno zastitno zelenilo. Iznimno s juzne strane groblja prema aleji - Setnici, ograda se moze
izvesti od kovanog Zeljeza na betonskom temelju, koja visinom prati konfiguraciju terena.
Maksimalna visina ograde iznosi 2,0 m, odnosno 3 m na dijelu gdje se izvodi od kovanog
Zeljeza.

Uvjeti i nacin gradnje grobnih gradevina

Visina gradevina od kote kona¢no uredenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veéa
od 9,00 m za zgradu mrtvacnice te 5,50 metara za ostale grobne gradevine.

Najveé¢a katnost mrtvacnice ne smije prijeéi Po ili Su+P (podrum ili suteren + prizemlje bez
potkrovlja). To znaci da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaze.

Najveé¢a katnost ostalih grobnih gradevina ne smije prijeéi Po+P (podrum + prizemlje bez
potkrovlja). To znadi da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaze.

2.4.2. Zastita prirodnih i kulturno — povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih
vrijednosti

Postojece groblje je definirano PPUO kao memorijalna bastina.

Prosirenjem groblja nece se narusiti ambijentalna vrijednost prostora, jer se planira uredenje
skladno povezano sa ve¢ postojeéim grobljem. Postojeca stabla na starom dijelu groblja ¢e se
zadrZati, a novoplanirani dio groblja ¢e se parkovno oblikovati, kako je opisano u poglavlju 2.2.

2.5. SPRJECAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Prilikom izrade UPU-a postivane su sve odredbe pratecih Zakona i Pravilnika, kako u pogledu
struke, tako i u pogledu zastite okolisa.

U nastavku navodimo najvaznije smijernice za uspjeSno sprje€avanje nepovoljnog utjecaja na
okoli$ za vrijeme uredenja i koriStenja groblja.
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Utjecaj na okolno stanovnistvo

Utjecaj na okolno stanovnistvo manifestira se psiholoskim djelovanjem i vizualnom izloZzenoScu.
Stoga je planirana sadnja Sirokog pojasa zastitnog zelenila.

Utjecaj na povecanje prometnog opterecenja

Utjecaj na povecanje prometnog optereéenja prisutan je u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih
blagdana. Buduéi da se radi o groblju srednje veli¢ine sa 95 godiSnje, ovim Planom je
predvidena izgradnja novog parkiralista koje osim za potrebe groblja sluZi i potrebama
hodocasca.

Mjere zastite okoliSa s obzirom na povecéanje razine buke

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom koriStenju je zanemariva. Poveéana razina buke
javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te koriStenje mehanizacije kod iskopa i odrzavanja
groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Marija Bistrica koristenje mehanizacije je
samo u vrijeme iskopa i uredenja grobnih mjesta, a povremena buka ublazit ¢e se sadnjom
zelenih povrsina.

Mjere zastite okolisa tijekom izvodenja i koriStenja

Tijekom izvodenja radova doé¢i ¢e do povremenog povecanog opterecenja pristupnih
prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme do¢i ¢e i do
povecanja razine buke te povremenog povecanog oneciSéenja zraka (prasina, ispusni plinovi).
Ti utjecaji se ne mogu izbjedi, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoli§ sveo na minimum, tijekom izvodenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana

- strogo paziti da se ne ostete postojece grobne povrsine

- paziti da se ne ostete postojeca stabla

- sav viSak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan
obuhvata, na za to predvideno mjesto

- postojece prometnice potrebno je redovito odrzavati i omoguciti normalno
funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojeceg groblja.

Tijekom uobi€ajenog koriStenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne ostecuju postojecéa

- Odrzavati postojece grobne i pjeSacke staze

- Redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sve zelene povrsine

- Redovito odvoziti prikupljeni otpad

- lzvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvodenje povrSinskih voda s ciliem
snizavanja njihove razine do kote koja ¢Ce biti najmanje 0,5 m niza od kote dna
grobova,

- Redovito kontrolirati sustav odvodnje povrSinskih voda i po potrebi sanirati
neispravne dijelove sustava.

Mjere zastite okolisa u slu€aju ekolosSke nesrece

Do ekoloSke nesrece na postojeCem groblju moze doéi u slu€aju elementarnih nepogoda:
potresa, ekstremnih koli€ina padalina i sl. ili pozara. U slu€aju ekoloSke nesre¢e sve mjere koje
Ce trebati poduzeti utvrditi Ce posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale Stete.
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2. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA

DOKUMENTI

o Prostorni plan Krapinsko — zagorske zupanije (SlI. gl. Krapinsko - zagorske zupanije 13/01)
Prostorni plan uredenja Opc¢ine Marija Bistrica (SI. gl. Op¢ine Marija 01/08)

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Marija Bistrica (Bistri¢ki glasnik 5/09)

Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Marija Bistrica (Bistriki glasnik 3/12)

Odluka o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja zone groblja i javnog parkiraliSta, Marija Bistrica
(Bistri¢ki glasnik 05/15)

Agronomski glasnik, Hrvatsko agronomsko drustvo Zagreb, Zagreb, svibanj—lipanj, 1995.g.

o Sume u Hrvatskoj, prof.dr. Raus, ., dipl. InZ. Dundovi¢, J., Sumarski fakultet Sveusilista u Zagrebu,
“Hrvatske Sume” P.O. Zagreb, graficki zavod Hrvatske, Zagreb 1999.g.

o Urbanistic¢ko i arhitektonsko oblikovanje groblja, habilitacijska radnja, Kollenz, M., Zagreb,1970.g.

O O o ©O

ZAKONI | PROPISI

o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
o Zakon o gradnji (NN 153/13)
o Zakon o za$titi i o€uvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03 , 157/03, 87/09,
88/10, 25/12)
o Zakon o zastiti prirode (NN br. 70/05, 139/08, 57/11)
o Zakon o zaétiti okolisa (NN br. 110/07)
o Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09)
o Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11)
o Zakon o otpadu (NN br. 178/04,111/06, 60/08, 87/09)
o Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11)
o Zakon o zastiti i spaSavanju (NN br. 174/04,79/07)
o Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07 , 38/09)
o Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11)
o Zakon o grobljima (NN br 19/98, 50/12)
o Pravilnik o grobljima (NN br 99/02)
o Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja,
opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99, 6/01, 14/01)
o Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 151/05)
Plan intervencija u zastiti okoliSa (NN br. 82/99)

Pravilnik o kriterijima za odredivanje gradova i
naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi

sklonita i dr. objekti za zastitu (NN br. 2/91, 74/93)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 8/06)

Pravilnik o sadrZaju plana zastite od pozara i

tehnoloskih eksplozija (NN br. 35/94 ispr. 55/94)
o Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i

tehnoloske eksplozije (NN br. 35/94, 110/05)
o Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od

pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN br. 146/05)

Pravilnik o autobusnim stajalistima (NN br. 119/07)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 44/12)
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3. ZAHTJEVI | MISLJENJA

temeljem Odluke o izradi UrbanistiCkog plana uredenja zone groblja i javnog parkiraliSta Marija Bistrica (Bistricki
glasnik 05/15)
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4. 1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI
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5. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA
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PRILOG 6. SAZETAK ZA JAVNOST

POLAZISTA

Podru¢je obuhvata ovog UPU-a definirano je sukladno Prostornom planu uredenja Opcéine
Marija Bistrica i njegovim Izmjenama i dopunama (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Marija Bistrica
01/08, 5/09, 3/12 i 9/15), Odluci o izradi Urbanistickog plana uredenja zone groblja i javnog
parkiraliSta, Marija Bistrica (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Marija Bistrica 05/15)

Povrsina obuhvata UPU-a iznosi 6,57 ha.

Za izradu UPU-a zone groblja i javnog parkiraliSta, Marija Bistrica izradena je Posebna
geodetska podloga.

Obuhvat UPU-a obuhvaca prostor koji je s juzne strane omeden planiranom pozicijom Ulice
Ljudevita Gaja, sa zapada granicom postoje¢eg groblja Marija Bistrica, te sa i istoka i sjevera
poljoprivrednim povrSinama, kao $to je to odredeno PPUO-om o na kartografskom prikazu 4.2
»,Gradevinska podrucja naselja“, obuhvat obaveze izrade prostornih planova uzih podrudja.

ZNACAJ, OSJETLJIVOST | POSEBNOSTI PODRUCJA U OBUHVATU DPU-A

Krajem 18. stolje¢a groblje u Mariji Bistrici premjeSteno je s podrucja oko crkve na danasnju
lokaciju.

Postoje¢a mrtvacnica ne udovoljava potrebama, te je predvidena za uklanjanje, a na njenom
mjestu predviden je prostor za ostale grobne gradevine. Nova mrtvaénica predvidena je na
prostoru za glavnu grobnu gradevinu.

Na postojecem groblju danas postoji oko 3150 grobnih mjesta od Cega 40% otpada na
jednostruke grobove. Gotovo svi navedeni grobovi su zemljani.

Kazete za urne ne postoje na postojecem groblju.

PROGRAM GRADNJE | UREDENJA POVRSINA | ZEMLJISTA

VeliCine grobnih polja proizasSle su iz koncepta prostorne organizacije uzimaju¢i u obzir
propisane najvecCe udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, maksimalnu
duzinu grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Planirana su 33 nova grobna polja.
ukupni broj grobnih mjesta iznosi: 963
ukupni broj ukopnih mjesta iznosi: 3717

Sto je dovoljno za 39-godisSnje razdoblje
(prosjecan broj ukopa godisnje u posljednje tri godine iznosi 95)

Glavni kolni prilaz groblju ostvaren je preko aleje - Setnice. Planira se izgradnja parkirali$ta na
juznom dijelu obuhvata, sjeverno od izmjestene trase Ulice Ljudevita Gaja. ParkiraliSte je
moguce graditi u viSe faza ovisno o potrebama i moguénostima. Postojeca trasa Ulice Ljudevita
Gaja planira se kao pjeSacka povrsina sa koje je planiran glavni pje$acki ulaz.
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PROGRAM POTREBA

Broj stanovnika | mjesta postojeceg

Broj grobnih Broj ukopa Planirani broj Planirani broj
groblja godisnje (prosjek) | grobnih mjesta ukopa

5.976 3150 95 963 3717

DETALJNA NAMJENA POVRSINA

PostojeCe groblje treba zajedno sa proSirenim dijelom Ciniti jedinstvenu cjelinu groblja u
oblikovnom i funkcionalnom smislu.

Na prostoru UPU-a planiraju se sljedece osnovne grupe namjena povrsina:

POSTOJECA GROBNA POLJA

PLANIRANA GROBNA POLJA — GROBNICE, ZEMLJANI GROBOVI | URNE
GROBNE GRADEVINE

PROMETNE POVRSINE | STAZE

PARKOVNE ZELENE POVRSINE

ZASTITNE ZELENE POVRSINE

POTEZI ZELENILA (DRVORED/GRMORED)

ZELENE POVRSINE UNUTAR KORIDORA PROMETNICA | PARKIRALISTA

Postoje¢a grobna polja

Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje; nacin opremanja komunalnom i infrastrukturnom
mrezom te uvjeti uredenja i opreme javnih povrSina u postojeCem dijelu groblja prikazani su
nana grafi¢kim prilozima UPU-a te se zadrZavaju u zateCenom stanju.

Grobna polja u dijelu za planirano prosirenje groblja
Konceptualnu osnovu groblja Cine sliedeci elementi:

planirana aleja — Setnica na mjestu postojece Ulice Ljudevita Gaja

novi pjeSacki ulaz s aleje - Setnice;

mogucnost kolnog prilaza u servisno dvoriste s aleje - Setnice;

novo centralno stubiste koji se proteze sjever — jug duz novog dijela groblja; proteze se
od ulaza u novo groblje i mrtvaénice na juznom dijelu do spomenika braniteljima na
sredini groblja te do kriza na sjevernom kraju groblja

nove glavne grobne staze koje se protezu istok — zapad u novom dijelu groblja;
formiranje grobnih polja sjeverno od aleje - Setnice (polja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1b, 3b, 5b, 7b, 9b, 12b, 14b, 16b, 18b, 20b,
22b);

Na groblju se planira 33 grobna polja: 30 polja za ukop u zemlji i grobnicama te 3 polja za ukop
u zemlji, grobnicama i urnama.

Uz glavne staze planirani su prostori za moguca prosirenja — odmorista koja su vidljiva na
detaljnom listu br. 3. Na tim povrS§inama predvidena je postava klupa za odmor i koSeva za
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otpatke. U svim grobnim poljima predvidena su i mjesta za postavu grobnih slavina, vjeSalica za
kantice za zalijevanje te spremnika za grobni otpad.

Grobovi se postavljaju u grobne redove ne duze od 60 m.

Bruto veli¢ina jednostrukog zemljanog grobnog mjesta iznosi 180 x 250 cm. Svijetla veli€ina
otvora grobnog mjesta iznosi 80 x 210 cm. Bruto dimenzija dvostrukog zemljanog grobnog
mjesta iznosi 260 x 250 cm. Svijetla veli€ina otvora grobnog mjesta iznosi 160 x 210 cm. Sa
sjeverne strane grobnog reda, ostavljen je prostor Sirine 115 cm predviden za sadnju zelenila.
Okviri grobova su medusobno spojeni

Bruto veliina jednostruke grobnice iznosi 205 x 270 cm. Svijetla veli¢ina grobnice iznosi 165
x 230 cm. Svijetla veli¢ina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu moze se
poloziti tri lijesa. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su medusobno spojene.
Bruto veli¢ina dvostruke grobnice iznosi 330 x 270 cm. Svijetla veliina grobnice iznosi 230 x
230 cm. Svijetla veli€ina otvora grobnice iznosi 80 x 210 cm. U svaku grobnicu moZze se poloZiti
Sest lijesova. Zidovi i pod grobnice imaju debljinu 25 cm. Grobnice su medusobno spojene.

Kazeta za cetiri urne je tipska kazeta dimenzije 60x60 cm, odnosno bruto dimenzija iznosi
120x120 cm. Debljina zida kazete za urne iznosi 8 cm.

Kosturnica ili osarij sluzi za konac¢ni smjestaj kostiju nakon isteka roka mirovanja, kao depo
kostiju napustenih grobova, koje se ukapaju u vec¢a grobista bez posebnih oznaka. Kosturnica u
obliku grobnice u postoje¢em dijelu groblja koristi se i za potrebe novog groblja.

Povrsine za izgradnju mrtvacnice i ostalih gradevina

Postoje¢a zgrada mrtvacnice vise ne udovoljava potrebama, te je predvideno njeno uklanjanje i
izgradnja nove mrtva¢nice maksimalne tlocrtne povrsine 200 m? sa trijemom do 200 m2 Na
grafiCkom listu 3: Oblici koristenja i nacin gradnje, utvrdena je veli€ina te oblik povrSina za
izgradnju.

U novoj mrtvaénici predvidene su sljedece namjene prostora: glavna prostorija i dvije pomocne
prostorije za ispracaj pokojnika, prostor sa sanitarijama za oZaloséene, spremiste i mrtvacnica.
U gospodarskom dijelu zgrade nalazit e se potrebni pomo¢éni prostori.

Osim mrtvacnice predvidena je i izgradnja ostalih grobnih gradevina uz aleju (Setnicu) — prodaja
cvije€a i svijeCa te je mogucéa proizvodnja cvijea, vijenaca, svijeCa ljesova te nadgrobnih
obiljezja.

Prometne povrsine unutar groblja
Kolni pristup groblju omogucéen je preko aleje — Setnice iz Ulice Ljudevita Gaja

Unutar groblja dozvoljen je pristup vozilima samo u posebnim prigodama (odrzavanje i uredenje
groblja i prijevoz pokojnika).

PjeSacki pristupi grobnim poljima predvideni su glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima
pristupnim grobnim stazama.

Pjesacki pristupi groblju omoguceni su s juzne strane groblja preko aleje — Setnice.
Sirina centralnog stubista (glavnog pje$ackog koridora) utvrdena je na 500 cm.

Sirina glavnih grobnih staza (izmedu grobnih polja) utvrdena je na 300 cm.
Sirina pristupnih staza grobnih polja zemljanih grobova i grobnica iznose 150 cm.

Sirina pristupnih staza unutar grobnih polja urni iznose 180 cm.
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Trgovi i odmorista

ProSirenja — odmoriSta su moguca na zelenim povrSinama unutar grobnih polja koja su vidljiva
na detaljnom listu br. 3. Na tim povrSinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i
koSare za grobni otpad. Otpad se odlaze odvojeno - bioloSki (razgradivi) otpad i ostali grobni
otpad. Navedene povrSine namijenjene su i za smjestaj povrSina kontejnera za grobni otpad
koje su ogradene zelenom Zivicom.

Ograda groblja

ProSireni dio groblja ogradit ¢e se ogradom od metalnih elemenata uz koju ¢e, sa unutarnje
strane biti posadeno zastitno zelenilo.

Ograda na juznoj strani, prema aleji-Setnici, izvest ¢e se od kovanog Zeljeza na betonskom
temelju koji visinom prati konfiguraciju terena.

Zelene povrsine

Svako groblje mora imati zelene odnosno parkovne povrsine koje iznose barem 10% povrSine
groblja.

Sve postojece zelenilo se zadrzava, ali tek nakon procjene stanja postojecih stabala. Ukoliko se
utvrdi da neko stablo ugrozava okolne grobove, ili je u loSem stanju, to stablo ¢e se ukloniti i
nadomjestiti novim.

Planirani sadrzaji su:
- Grobna aleja uz centralno stubiste
- Pejzazno-parkovna zona (uredenje vanjskog pristupnog prostora)
- Pejzazno-parkovna obrada grobnih polja
- Cyvjetna livada
- Zeleni “otoci*
- Javne zelene povrsine
- Zastitni pojas zelenila oko groblja (unutar ograde)

Potrebno je izraditi hortikulturno rjeSenje svih zelenih povrSina. Prilikom toga potrebno je
osigurati naglasak (markiranje) glavnih komunikacija, a na zelenim povrSinama koristiti
pokrovno raslinje, niske trajnice i grmlje, a uz crnogori€no i zimzeleno raslinje unositi i
listopadne vrste.

Ostali grobni sadrzaji

Glavni_ulaz _na groblije nalazi se na juznoj strani s planirane aleje-Setnice. Glavni pje$acki
koridor (centralno stubiste) vodi od ulaza u groblje (mrtvacnice) na juznoj strani do spomenika
branitelja u centralnom dijelu do kriza na sjevernom dijelu novog dijela groblja.

Plan groblja treba biti izlozen uz glavni ulaz u groblje ili na zidu mrtvaénice. Plan treba pruziti
uvid u raspored grobnih namjena, sistem grobnih staza, sistem oznafavanja grobnih polja,
redova i grobnih mjesta te op¢u organizaciju i dimenziju groblja.

Oglasne plo€e trebaju biti uz ulaz u groblije, a sluze za obavjeStavanje i upozorenje
posjetiteljima o grobljanskom redu, o vremenu otvaranja i zatvaranja groblja, cijenama usluga,
radnom vremenu i sli¢no.

Oznake na groblju osiguravaju lakSu orijentaciju, pregled, upravljanje i kontrolu nad
grobljanskim povrSinama. U tu se svrhu trebaju oznaditi grobna polja, redovi i grobna mjesta te
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smjerovi kretanja i izlazi. Preporu€uje se izrada ovih oznaka od trajnog materijala (kamena ili
betona).

Kenotaf je grobni simbol a predstavlja simboli¢ni grobni humak ili nadgrobni spomenik podignut
pokojniku kojemu se ne zna stvarno pocivaliste. U naSem kulturnom okruzju najc¢eSc¢i simbol u
funkciji kenotafa predstavlja kriz ili simboli¢ka skulptura, a nalazi se na postoje¢em groblju. Za
novoplanirani dio groblja predvidena je postava novog kenotafa na sjeverozapadnoj uzvisini
groblja — najviSa tocka groblja.

Klupe se mogu postavljati na pojedinim lokacijama, naroCito uz glavne grobne staze.
Pravilnikom o grobljima je odredeno da se odmorista sa klupama za sjedenje treba postaviti
unutar grobnog polja tako da pojedinacni grob ne bude udaljen vise od 100 m.

Odlaganje otpadaka

Pravilnikom o grobljima je odredeno da unutar grobnog polja treba postaviti koSare za otpad,
tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora
biti ograden i skriven od ostalih povrSina i lako dostupan, kao i voda-slavina, koja pokriva radijus
od najvise 100 m.

Glavno odlagaliste grobnog otpada nalazi se uz juzni ulaz u groblje. Prostor za postavu
kontejnera za otpad izvodi se na betoniranoj podlozi i ograden visokom zivicom (2 m) od
lovorvisnje.

Servisno dvoriste

Servisno dvoriste se, nalazi unutar prostora namijenjenog za izgradnju glavne grobne gradevine
- mrtvacnice. Unutar servisnog dvorista predviden je i smjestaj centralnih kontejnera. Podloga
treba biti betonirana. Ovaj prostor prikljuen je na vodoopskrbni sustav i sustav za odvodnju, sa
obaveznom ugradnjom pjeskolova, kako bi se sprijecio ulazak granulata u sustav odvodnje.

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NACIN KORISTENJA | UREDENJA POVRSINA |
PLANIRANIH GRADEVINA

namjena po(\'::s;)na %
1 POSTOJECA GROBNA POLJA 16240 | 24,72%
2 PLANIRANA GROBNA POLIA 9677 14,73%
3 GROBNE GRADEVINE 1449 2,21%
4 PROMETNE POVRSINE | STAZE 26014 | 39,59%
pjesacke 14158
kolne 11856
5 ZELENE POVRSINE 12324 18,76%
javne zelene povrsine 1214
zastitne zelene povrsine 5123
potezi zelenila 3169
zelene povrsine unutar koridora prometnica i parkiralista 2818
UKUPNO 65703 | 100,00%
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PRIEDLOG UPU-A ZONE GROBLJA | JAVNOG PARKIRALISTA MARIJA BISTRICA

PROMET

Ovim UPU-a planira se korekcija trase Zupanijske ceste Z-2221 — Ulice Ljudevita Gaja na profil
2x3 m kolnika, zastitnim zelenim pojasom jednostrano Sirine 3m i pretezno jednostranim, a
djelomi¢no obostranim nogostupom S§irine 2.25 m. Takoder je planirana izgradnja kuznog
raskrizja.

Kolni pristup groblju omogucen je preko aleje — Setnice s Ulice Ljudevita Gaja, sa sjeverne
strane parkiraliSta. Kolni pristup parkiralistu omogucen je preko Ulice Ljudevita Gaja s juzne
strane.

PjeSacki pristupi groblju omoguceni su sa juzne strane groblja preko planirane aleje — Setnice.

U prostoru groblja dozvoljeno je isklju€ivo kretanje pjeSaka i iznimno kretanje vozila u svrhu
odrzavanja i uredivanja grobnih povrSina, kao i za potrebe izvodenja gradevinskih radova na
groblju.

UPU-a planirana su sljedeca parkiraliSna mjesta:
320 mjesta od ¢ega 38 za osobe smanjene pokretljivosti.

Osim za potrebe groblja parkiraliSste je namijenjeno i za potrebe hodocaséa. Ukupan broj PM
iznosi 320 PM (od kojih je 38 PM za osobe smanjene pokretljivosti), to je sukladno i
normativima za definiranje potrebnog broja parkiraliSnih mjesta za povrSine namijenjene
potrebama groblja da i u vr§nim optereéenjima ima dovoljan broj parkiraliSnih mjesta.

prosinac 2015.

AG PLANUM d.0.0.



	1.  POLAZIŠTA
	2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
	Na području Općine Marija Bistrica postoji jedna jedinica poštanske mreže smještena u naselju Marija Bistrica za područje cijele Općine. Planom se ne predlažu nove jedinice poštanske mreže.
	Na području Općine Marija Bistrica postoje dvije međunarodne telefonske centrale, jedna je međunarodna telefonska centrala I – kategorije a druga međunarodna telefonska centrala II – kategorije.
	Proračun dimenzija groblja i sadržaja sa iskazom površina
	Program potreba

