REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO -ZAGORSKA ZUPANIJA

OPCINA MARIJA BISTRICA

PROSTORNI PLAN UREDENJA
OPCINE MARIJA BISTRICA

IZMJENA | DOPUNA

PRIKAZ IZMJENA | DOPUNA ODREDBI ZA PROVEDBU PLANA

MARIJA BISTRICA - ZAGREB, 2026.

AI = za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, ZAGREB




IZMJENA | DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE MARIJA BISTRICA

PRILOZI PLANA

1. Transformacija izvornika Odredbi za provedbu



IZMJENA | DOPUNA PPU OPCINE MARIJA BISTRICA

TUMAC NACINA TRANSFORMACIJE:

Plavom bojom dodana je oznaka pravila provedbe / poglavlja u novim Odredbama za
provedbu.

ODREDBE ZA PROVEDBU: pravilo provedbe
ODREDBE ZA PROVEDBU: infrastruktura (poglavlje)
ODREDBE ZA PROVEDBU: posebne mjere (poglavlje)

Dijelovi vazecih odredbi koji se ne unose u sustavu ePlanovi Editor jer su regulirani namjenom
(Pravilnikom o prostornim planovima) ozna¢eni su sivom bojom
(Neizravna transformacija)

Dijelevi-vazeéih-odredbi koji se ne mogu unijeti u sustavu ePlanovi Editor jer su regulirani
Zakonom o prostornom uredeniju ili posebnim propisom prekrizeni su i oznaceni sivom bojom

(Ne transformira se)
Sve izmjene i dopune Plana vezane za razloge Izmjena i dopuna Plana oznaéene su na nadin:

Tekst koji-se-briSe-pisan je crvenom bojom i prekriZzen je

Tekst koji se dodaje pisan je crvenom bojom

Sve izmjene i dopune Plana nakon javne rasprave oznacene su na nadin:
Tekst koji-se briselpisan je crvenom bojom i prekrizen je
Tekst koji se dodaje| pisan je crvenom bojom

Clanak 1.
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Clanak 3.
POJMOVNIK
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2.16. Krovna kucica (tip | - kapi¢) je dio krovne konstrukcije kosog krovista koji sluzi za
ugradnju okomitog prozora za osvjetljenje prostora tavana ili potkrovlja i sa svih strana je
obavezno uokvirena glavnom krovnom plohom. Krovna kucica ne smije biti Sira od 1 raspona
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, - Na podrucju ovoga Plana
razlikuiemo manje viSestambene zgrade (4- do 6 stanova) te vece viSestambene zgrade (7 i
viSe stanova). > 1.3.1.
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2. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH
NAMJENA

2.1. Koristenje i namjena prostora
Clanak 4.
PLANIRANE NAMJENE> 1.1. Namjena prostora

Ovim Planom utvrdene su sljedeée namjene povrsina:

- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5)

- MjeSovita namjena (M4)

- Javna i drustvena namjena - socijalna (D2)

- Javna i druStvena namjena - osnovnos$kolska i srednjoSkolska (D5)

- Komunalno-servisna namjena (KS1)

- Komunalno-servisna namjena - za potrebe zbrinjavanja Zivotinja (KS4)

- Proizvodna namjena (1)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena (u izdvojenom gradevinskom podrucju
izvan naselja) - s gradnjom smjestajnih gradevina (T2)

- Ugostiteljsko-turisticka namjena - bez gradnje smjestajnih gradevina (T3)

- Groblje (Gr)

- Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (1S1)

- Povrsina infrastrukture - cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja
(1S1)

- PovrsSina infrastrukture - cestovni promet (1S1)

- Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (1S8)

- ParkiraliSna povrsina (Pp)

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

- Zemljiste namijenjeno Sumi i Sumsko zemljiSte drzavnog znacaja
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> 1.3.1. Pravila provedbe

MJESOVITA NAMJENA (M) > 1.1. Namjena prostora

AFLE

~
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Na gradevnoj Cestici mjeSovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomocnih gradevina.

Na povrSinama mjeSovite namjene (M4), kao prate¢éa namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, dje¢ja igralista,
b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike), predSkolske,
Skolske, kulturne, vjerske namjene,

d. povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovnih i drugih namjena Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na
odnosnim susjednim gradevnim Cesticama,

f. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,

g. gradevine komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje gradevnog otpada i za potrebe
zbrinjavanja zivotinja),

h. prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista, garaza),
i. manje infrastrukturne gradevine.

Za sliedecée prate¢e namjene koje se mogu graditi unutar povrSine mjeSovite namjene (M4)
ukupna povrSina istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrSine mjeSovite namjene:

a. gradevine poslovnih i drugih namjena ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli$ sukladno
posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na
odnosnim susjednim gradevnim Cesticama,

b. gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(2) U gradevinskom podrudju pejedinih-naselja-predvidenaje-mjeSovita—namjena+M)—=a za

srediSnje opcinsko naselje unutar mjeSovite namjene dozvoljena je i stambena, mjesovita javna
i drustvene, gospodarska (proizvodna i/ili poslovna te ugostiteljsko-turisticka), sportsko-
rekreacijska namjena te zelene, vodene i prometne i infrastrukturne povrSine Cije ¢e se
razgranicenje urediti kroz izradu UPU-a. > 1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova
uzih podrucja / Provedba s detaljnos¢u UPU-a
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(7) Nacin i uvjeti gradenja odredeni ovim odredbama odnose se na gradenje novih i
rekonstrukciju postojecih gradevina/zgrada.

(8) Iznimno, kod rekonstrukcije postoje¢ih (legalno izgradenih) zgrada moze se zadrzati
postojece gradevno stanje (veéa visina zgrada, vecéa izgradenost Cestice, manja udaljenost
gradevine od mede susjedne Cestice od propisanih ovim Planom). > 1.3.1. Pravila provedbe

Clanak 6.
JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA (D) > 1.1. Namjena prostora

v

Na povrSinama javne i drustvene namjene - socijalne (D2) dozvoljena je gradnja i uredenje:

- gradevina socijalne skrbi,
- ucenickih domova i studentskih domova,
- prostora koji sluze za rad institucija vezanih za socijalnu skrb,

- drugih gradevina/prostora kojima se osiguravaju primjereni zivotni uvjeti osobama koje zbog
starosti, zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti ne mogu Zivjeti u porodici i/ili trebaju
odgovarajuce oblike rehabilitacije, smjestaja, zapoSljavanja ili resocijalizacije.

Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene - socijalne (D2) dozvoljena je gradnja pomoénih
gradevina.

Na povrsini javne i druStvene namjene - socijalne (D2), kao prate¢a namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

- zelene povrsine,
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- prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista, garaza),
- manje infrastrukturne gradevine.

Na povrSinama javne i druStvene namjene - osnovnoskolske i srednjoSkolske (D5)
dozvoljena je gradnja zgrada kojima se osigurava provodenje programa redovitog i posebnog
osnovnoskolskog odgoja i obrazovanja (osnovne Skole, umjetni¢ke i druge Skole) i/ili gradnja
srednjih Skola (gimnazije, strukovne Skole, umjetnic¢ke Skole i druge skole) u skladu s posebnim
propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.

Na gradevnoj Cestici javne i druStvene namjene — osnovnos$kolske i srednjoSkolske (D5)
dozvoljena je gradnja pomoc¢nih gradevina.

Na povrSini javne i drustvene namjene - osnovnoskolske i srednjoSkolske (D5), kao prateca
namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. ucenicki domovi,

b. gradevine koje sluze obrazovnom procesu,
c. znanstveno-istrazivacki centar,

d. zelene povrsine,

e. sportsko-rekreacijske povrsine i igralista,

f. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),

g. manije infrastrukturne gradevine.
Clanak7—> 1.1. Namjena prostora.

Na povrSinama komunalno-servisne namjene (KS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:
a. poslovnih prostora i povrSina komunalnih poduzeca,

b. radionica, garaze i spremiSta (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih
poduzecéa, s pomocénim gradevinama.

Na povrSinama komunalno-servisne namjene (KS1), kao prateCa namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. infrastruktura.

Na povrSinama komunalno-servisne namjene — za potrebe zbrinjavanja zivotinja (KS4)
dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. sklonista za zivotinje, groblja za kuéne ljubimce, sabiralita nusproizvoda zivotinjskog
podrijetla, spalionica, veterinarskih zgrada i ostalih pratec¢ih veterinarsko-sanitarnih sadrzaja
sukladno posebnim propisima, s pomoc¢nim gradevinama.

Clanak 8. > 1.1. Namjena prostora
GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA (1)

10
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Na povrSinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucava koriStenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladisSnih i servisnih povrsina i gradevina.
Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja pomocnih gradevina.

Na povrSinama proizvodne namjene (I1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica
vozila i sli€no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladiStenje vlastitog otpada, uklju€ivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiraliSta, garaze, odlagaliSta
plovnih objekata),

g. infrastruktura.
Clanak 9. > 1.1. Namjena prostora
GOSPODARSKA NAMJENA — UGOSTITELJSKO TURISTICKA (T)

v

Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucéju
izvan naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je gradnja i uredenje svih
vrsta smjestajnih gradevina i postavljanje smjestajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline
s prate¢im sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zabavni, priveziste i sl., uklju€ivo plaze).

Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju
izvan naselja) — s gradnjom smjeStajnih gradevina (T2) dozvolijena je gradnja pomocnih
gradevina.

Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

1"
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b. prate¢i sadrzaji ugostiteljsko-turistickoj namjeni (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni,
zabavni i sl., ukljucivo plaze),

c. gradevine zdravstvene namjene (ljecilista, poliklinike),
d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralisSta, garaze),
e. manije infrastrukturne gradevine.

Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene - bez gradnje smjestajnih gradevina (T3)
dozvoljeno je:
a. uredenje povrSina za postavljanje smjestajnih jedinica koje nisu povezane s tlom na C&vrsti

nacin i za Cije postavljanje nije potrebna gradevinska dozvola (jedinstvena funkcionalna cjelina
uredena za smjestaj kampista na otvorenom uz koriStenje pokretne opreme za kampiranje),

b. gradnja gradevina i uredenje povrSina koji sluze funkcioniranju ugostiteljsko-turisticke
namjene bez gradnje smjestajnih gradevina (recepcija, sanitarni ¢vorovi, ugostiteljski sadrzaji,
spremista i ostale pomoéne gradevine) i prate¢ih sadrzaja (sportski, rekreacijski, usluzni,
zabavni, priveziste i sl.), bez smjestajnih jedinica,

c. uredenje plaza.

Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene - bez gradnje smjestajnih gradevina (T3), kao
prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,
b. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralisSta, garaze),

c. manje infrastrukturne gradevine.

APE ,
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Clanak 12. > 1.1. Namjena prostora

POLJOPRIVREDNE | SUMSKE POVRSINE

Ovim Planom je planirano:

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi
- Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi

- Ostalo zemljiste

2.2. Opéi uvjeti uredenja prometne i komunalne infrastrukture

Clanak 13. > 1.1. Namjena prostora
POVRSINE PROMETNIH | INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- PovrSina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (IS1)

- PovrsSina infrastrukture - cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S1)
- Povrsina infrastrukture - cestovni promet (1S1)

- PovrsSina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (IS8)

- ParkiraliSna povrsina (Pp)

13
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Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) dozvoljena je
gradnja i uredenje:

a. autocesta, brzih, drzavnih cesta i svih ostalih cesta drZzavnog zna€aja, s pripadaju¢om
cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru
(grani¢ni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajaliSte, mjesto za punjenje vozila na fosilna i
alternativna goriva, parkiraliste, odmoriste za kamp prikolice i autodomove (kampere), pratece
usluzne gradevine na autocesti, i sl.).

Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (1S1) mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje vozila na fosilna i
alternativna goriva.

Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (1S1) moguce je graditi i
uredivati i drugu infrastrukturu.

Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (I1S1)
dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. zupanijskih, lokalnih i svih ostalih cesta podruénog (regionalnog) znacaja s pripadaju¢om
cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru
(grani¢ni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajaliSte, mjesto za punjenje vozila na fosilna i
alternativna goriva, parkiraliSte, i sl.).

Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S1)
mogu se i ha zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje
vozila na fosilna i alternativna goriva.

Unutar povrsina infrastrukture — cestovni promet podru¢nog (regionalnog) znacaja (IS1) moguce
je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet (IS1) dozvoljena je gradnja i uredenje:

cesta lokalnog znacaja s pripadaju¢om cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata
koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru (grani¢ni prijelaz, autobusni kolodvor/stajaliste, mjesto
za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, parkiraliSte, i sl.).

Unutar povrSina infrastrukture — cestovni promet (IS1) mogucée je graditi i uredivati i drugu
infrastrukturu.

Na povrSinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih
gradevina i uredenje povrsina namijenjenih za:

a. koriStenje voda: vodnih gradevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvacanje voda
(akumulacija, vodozahvata/vodocrpilista, vodosprema, uredaja za prociS¢avanje pitke vode,
vodnih komora, crpnih stanica),

b. zastitu voda: vodnih gradevina za odvodnju otpadnih voda (uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda, crpnih stanica), vodnih gradevina za odvodnju oborinskih voda,

c. zastitu od Stetnog djelovanja voda: regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina (akumulacija,
retencija za obranu od poplava, nasipa (obaloutvrda), kanala odteretnih/lateralnih, brana,
tunela, crpnih stanica i ostalih gradevina za za$titu od Stetnog djelovanja voda.

APE .
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Na povrSinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (IS8) mogu se graditi gradevine i
izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

ParkiraliSna povrSina (Pp) je povrSina namijenjena prometu u mirovanju. Na parkiraliSnim
povrSinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:

a. urbane opreme,

b. zastitnih zelenih povrsina,

C. nadstresnica,

d. montaznih gradevina (kiosci).

Na parkiraliSsnim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

> 1.3.1. Pravila provedbe

> 1.3.1. Pravila

provedbe

Pravila provedbe

_> 1.3.1. Pravila provedbe

Clanak 14.
GROBLJE (G)

. >1.3.1. Pravila pr.ovedbe

Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrSine za ukop, krematorij, mrtvacnica, prometne
povrsine i zelenilo.

Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i
gradevine/povrSine za prate¢e usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvijeca, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoc¢ne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.

APE .
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Clanak 15.
KIOSCI | POKRETNE NAPRAVE > 1.4 Ostale odredbe

3. UVJETI SMJESTAJA | GRADNJE GRADEVINA UNUTAR GRABDEVINSKOG
PODRUCGJA NASELJA (M)

Clanak 16.

> 1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba
detaljnos¢u UPU-a

APE .
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4
> 1.3.2. Smjernice za izradu prostornih

planova uzih podruéja / Provedba s detaljnosé¢u UPU-a

(5) U gradevinskom podrucju mjeSovite namjene izvan podruéja UPU-a srediSnjeg
opc¢inskog naseljia mogu se uz stambene i stambeno-poslovne gradevine graditi i male
gospodarske, odnosno poslovne gradevine te ugostiteljsko — turisticke gradevine na zasebnim
Cesticama a uz slijedece uvjete:

o djelatnost svojom tehnologijom ne smije ugrozavati kvalitetu zZivota na susjednim
gradevnim Cesticama ili u naselju,

-Ugostiteljsko - turistiCkim gradevinama smatraju se: hoteli, pansioni, hosteli, restorani,
bufeti, kampovi i druge gradevine u funkciji turizma, a mogu se graditi u sklopu ili uz

stambenu gradevinu ili kao samostalne poslovne gradevine na zasebnim gradevnim
Cesticama.

gradevinu. > 1.3.1. Pravila provedbe S5, M4

> 1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja /
Provedba s detaljnoséu UPU-a

Clanak 16.a

APE .
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Clanak 18.

> 1.3.1. Pravila provedbe

->1 (S5, M4)

3
> 1 (S5, M4)
4
> 1

(S5, M4)

F
> 12 (S5, M4)
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> 4 (S5, M4)

_
> 4 (S5, M4)

8

(S5, M4)

> 5 (S5, M4)

> 10 (S5, M4)

> 13 (S5, M4)

e e e oty e T 2
> 1 (S5, M4)
F
> 1 (S5, M4)
- o
> 1 (S5, M4)

v

8
> 4 (S5, M4)

9

> 4 (S5, M4)
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10
>7

(S5, M4)

_
> 5 (S5, M4)
2

1
_ > 10 (S5, M4)

(13)  Na gradevnoj &estici potrebno je osigurati najmanje prostor za 1 PGM/1 stan.>10 (S5,

M4)

14
>14(S5, M4)

15
>13 (S5, M4)
6

_
>13 (S5, M4)

Clanak 20.

-> 1.3.1. Pravila provedbe

. . v . 7 s
o N aalllaYaYa m N - aalaVa - a AN aa¥a NE a

(D
O
»,
D)

>1 (S5, M4)

_
>1 (S5, M4)
4

" . —_—
R-stambene-pesievath-Hman}n estamE
Naimania—Sirina—aradevne desticena—diie

) o7 o _

OrErESAB a8 repona o SHI00 10 D melara 1 (55, ) e e
>1 (S5, M4)

_>4 (S5, M4)

e e e R e
>4 (S5, M4)
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En e T e i e o b

> 7 (S5, M4)

5 (S5, M4)

> 10 (S5, M4)

o

AA
@ &
=
2

> 14 (S5, M4)

N
N

> 13 (S5, M4)

> 13 (S5, M4)

Clanak 21.

CGRABEVINSKATREGULACIJSKALINIJAZGRADA > 1.3.1. Pravila provedbe

Gradevna linija je linija na kojoj se obvezno mora graditi ili nalaziti najisturenije procelje
zatvorenog dijela zgrade.

—~~
-_—
~

>3 (S5, M4)

>3 (S5, M4)

>3 (S5, M4)

>3 (S5, M4)

APL 21
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Clanak 22.

UDALJENOST GRABEVINA'OD'BOCNEMEBE > 1.3.1. Pravila provedbe

.>3 (S5, M4)

e R
o

>3 (S5, M4)

>13 (S5, M4)

>3 (S5, M4)

>3 (S5, M4)

4)
Clanak 23.

> 1.3.1. Pravila provedbe

>9 (S5, M4)

—
- s
I —

>9 (S5, M4)

> 9 (S5, M4)
Clanak 24.
> 1.3.1. Pravila provedbe

> 9 (S5, M4)

’I

APL 2
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. > 9 (S5, M4)

- > 9 (S5, M4)

Clanak 25.
SMJESTAJ VOZILA NA GRADPEVINSKOJ CESTICI > 1.3.1. Pravila provedbe

4
> 14 (S5, M4)

_
> 14 (S5, M4)

o100 S oo oo, oL Hepans Sl o sooponh oo
> 14 (S5, M4)

14 (S5, M4)
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Clanak 26.
Clanak je brisan.
Clanak 27.
OGRADE | POTPORNI ZIDOVI > 1.3.1. Pravila provedbe

> 10 (S5, M4)

I

\"
-
o

(S5, M4)

I

> 10 (S5, M4)
Clanak 28.
ODLAGANJE KUCNOG OTPADA > 1.3.1. Pravila provedbe

> 10 (S5, M4)

> 10 (S5, M4)

> 10 (S5, M4)
Clanak 29.

PRIKLJUCAK GRADEVINA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU > 1.3.1. Pravila
provedbe

> 12 (S5, M4)

> 12 (S5, M4)

APLE :
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Clanak 30.
PRIKLJUCAK GRADPEVINA NA PROMETNU MREZU > 1.3.1. Pravila provedbe

Clanak 31.
PRIKLJUCAK GRADPEVINA NA ELEKTRICNU MREZU > 1.3.1. Pravila provedbe
1

> 12
(S5, M4)

_
> 12 (S5, M4)

3
> 12 (S5, M4)

Clanak 32.
PRIKLJUCAK GRADEVINA NA PLINSKU MREZU > 1.3.1. Pravila provedbe

1
> 12 (S5, M4)
F
> 12 (S5, M4)
3
> 12 (S5, M4)

Clanak 33.

PRIKLJUCAK GRADEVINA NA MREZU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA > 1.3.1. Pravila
provedbe

APE N
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Clanak 34.
PRIKLJUCAK GRADEVINA NA ODVODNJU > 1.3.1. Pravila provedbe

> 12(S5, M4)

> 12(S5, M4)

> 12(S5, M4)
Clanak 35.
PRIKLJUCAK GRADEVINA NA VODOOPSKRBU > 1.3.1. Pravila provedbe

> 12 (S5, M4)

I |

> 12 (S5, M4)
Clanak 36.
POMOCNE GRADEVINE > 1.3.1. Pravila provedbe

> 14 (S5, M4)

I

>1

F N

>14 (S5, M4)

> 14 (S5, M4)

o N ® »
]
=
2

B
1
I

2

[}



IZMJENA | DOPUNA PPU OPCINE MARIJA BISTRICA

I> 14 (S5, M4)
H> 14 (S5, M4)

7

> 13 (ss M4)

4, UVJETI SMJESTAJA | GRADNJE GRADPEVINA JAVNIH | DRUSTVENIH
DJELATNOSTI

Clanak 37. > 1.3.1. Pravila provedbe

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja moguca je gradnja slijedecih gradevina drustvenih
djelatnosti: upravna (D1), predSkolska (D2), Skolska (D3), vjerska (D4), kulturna (D5), te
zdravstvena i socijalna (D6). Zgradama drustvenih djelatnosti smatraju se i zgrade namijenjene
fizi€koj kulturi, vatrogasnoj sluzbi i drugim sli€nim namjenama.

(2) Kriteriji gradenja zgrada drustvenih djelatnosti odredeni ovim ¢lankom odnose se na
rekonstrukciju postojecih zgrada i na novo planiranu izgradnju.

(D5, S, M4)
5

> 1 (D5, S, M4)
Clanak 38.
UVJETI ZA IZGRADNJU GRADEVINA DRUSTVENE NAMJENE > 1.3.1. Pravila provedbe

—- > 4 (D5, S, M4)

;> 7

(D5, S, M4)

APLE
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— > 7 (D5, S, M4)

Udaljenost od regulacijske linije u skladu sa utvrdenim ulicnim potezom; > 3 (D5)
- udaljenost gradevine od susjednih gradevinskih Gestica ne moZe biti manja od 3 metra; >
3 (D5, S, M4)

dopustaju se ravni i kosi krovovi (nagiba do 45°); > 3 (D5)

- .>10 (D5, S, M4)

Crkva i Zupni dvor

Osnovna Skola i djecje ustanove

Najmanja pejzaZno oblikovana povrsina mora biti 30% povrsine gradevne Cestice; > 10
> 10 (D5

(D5)

)

Dom za umirovljenike

> 10 (S, M4)

Srednja Skola

(2) U skladu sa potrebama Opcine ili pojedinog naselja, moguée je unutar gradevinskog
podru€ja planirati i graditi i druge sadrzaje javne i drustvene namijene (vatrogasni dom,
knjiznica, ...) u skladu sa op¢im uvjetima za javnu i drustvenu namjenu.

APLE
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5. OCUVANJE TRADICIJSKE SLIKE NASELJA | OBLIKOVANJE ZGRADA
Clanak 39.
OBLIKOVANJE ZGRADA | UREDENJE OKUCNICA > 1.3.1. Pravila provedbe

> 9 (S5, M4, T2)

(S5, M4, D, D8, T2)

> 10 (S5,
M4, D5, T2)
4
> 10 (S5, M4, D5,
T2)

10 (S5, M4, D5, T2, I1, KS1, IS1, Pp)

6. UVJETI SMJESTAJA | GRADNJE GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 40.
PLANIRANE GOSPODARSKE NAMJENE

APE N
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kakvody Siviien el _
Clanak 41.

Clanak 42.

UVJETI ZA IZGRADNJU GRADEVINA GOSPODARSKE NAMJENE-POSLOVNE
KOMUNALNO-SERVISNE NAMJENE > 1.3.1. Pravila provedbe KS1

Na gradevine poslovne namjene iz prethodnog &lanka primjenjuju se slijedeci uvjeti
nacinu gradnje:

(o]

>4, 10

APLE
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>2

Clanak 44.
UVJETI ZA IZGRADNJU GRADEVINA GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE > 1.3.1.

Pravila provedbe I1

(1) U podrucju gospodarske namjena - proizvodne iz prethodnog ¢lanka treba zadovoljiti
sljedeée opce uvjete za gradenje novih zgrada, kao i rekonstrukciju postojecih.

1

N
v
©

\"
-
o

v
©

v

o

[72]

—

=

Q

w

N

pravila

\"
-
o

APE »
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GOSPODARSKA NAMJENA — UGOSTITELJSKO TURISTIEKA (T) > 1.3.1. Pravila

provedbe T2

(1) Na povrsini ugostiteljsko - turisticke namjene (T), planira se gradnja novih gradevina i
uredenje povrSina za hotele, pansione, prenociSta, info punktove, turisticko naselje, etno
turizam, kamp te usluzne i trgovacke sadrzaje u sklopu turisticke namjene kao i prateci sadrzaji
ugostiteljsko-turisticke namjene (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni,
zdravstveni, kongresni i sl.).

(2) Unutar zone T1 moguca je gradnja hotela, pansiona i prenociSta prema slijedeéim
uvjetima:
Hotel je samostojeéa gradevina Cija gradnja i sadrzaji podlijezu pravilniku o hotelima i hotelskom

smijestaju, a moguce ga je graditi kao samostalni hotel ili obiteljski hotel unutar kojeg je mogucée
“ >2

Utvrduju se slijedecée granicne vrijednosti za izgradnju hotela:

> 1.3.2. SMJERNICE UPU MB

>3

APE .



IZMJENA | DOPUNA PPU OPCINE MARIJA BISTRICA

4

Clanak 46.a > 1.3.1. Pravila provedbe T3

(1) Kamp (T3) je objekt u kojem se pruzaju usluge kampiranja, smjeStaja u gradevinama
(kuc¢ice u kampu, bungalovi) i moze se graditi unutar predvidene zone T gradevnog podrucja

(2) Kampovi se mogu uredivati uz uvjete:

a) mora imati najmanje 10 smjeStajnih jedinica> 2

APE N
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(3) U kampu se moZe graditi centralna gradevina koja moze sadrzavati ugostiteljske,
trgovacke, poslovne i zabavne sadrZaje, te druge sadrzaje za potrebe kampa.

APLE 34
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7. UVJETI UREPENJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH POVRSINA
Clanak 47.
SPORTSKO-REKREACIJSKI PROSTORI > SMJERNICE UPU

Clanak 48.
JAVNE ZELENE POVRSINE > 1.4.4. OSTALE ODREDBE

8. IZGRADNJA IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA > 1.3.1. Pravila
provedbe

Clanak 49.
(1) Izvan gradevinskog podru€ja naselja, na povrSinama za koje se ne odreduju

gradevinska podrucja, dopustene su slijedece gradevine :

APE N
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- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi (P)
- Ostalo zemljiste namijenjeno Sumi (S1, S2)
- Ostalo zemljiste (PS)

>2 (PS, P, $1, S2)

Clanak 50. > 1.3.1. Pravila provedbe (PS, P)
VINOGRADARSKE KLIJETI, SPREMISTA VOCA | POVRCA | PODRUMI

.>1,6,7,9 (PS, P)

2
> 6,7 (PS, P)

>9 (PS, P)

APE N
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>1,3,6,7,9 (Pé, P)
€lanak’51: > 1.3.1. Pravila provedbe (PS, P)

> 12 (PS,

>1 (PS, P)

> 6 (PS, P)

‘l

T
(7]
3

\"

N

©

, >9(PS, P)

>9 (PS, P)

>9 (PS, P)

>

©

—
U
(/)5
U

o d

>9 (PS, P)

F
¢ o s e
-

>9 (PS, P)

>9 (PS, P)

>9 (PS, P)

>9 (PS, P)

>9 (PS, P)
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> 10 (PS, P)

. >10 (PS, P)

, > 15 (PS,

>10 (PS, P)

acics Sorans s ks a4 o ik ol ki 1% sorn
(unan, e, ot | ) 1o S oma possBn e redeEh S = 15 (P8
P)

hi 2000 m. 3 10,0 vn s o 10 PPy T
F

.>14 (PS, P)
Udaljenost gradevine od ruba gradevne Sestice iznosi najmanje 5,00 m. > 10 (PS, P)
Clanak 52. > 1.3.1. Pravila provedbe (PS, P)
STAKLENICI | PLASTENICI

9)

>1 (PS, P)

oo, 2 S povabr oG8 | Pogons o8 A akenka & PPy
.>6(PS, P)

(3)  Staklenik se moze prikfjuciti na komunalnu i prometnu infrastrukturu. > 12 (PS, P)

4

>3 (PS, P)
Clanak 53.
FARME

g
@BBK@NB%

APE 3
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>7,9 (PS, P)

>1,6,7 (PS, P)

B e W
>3 (PS, P)

APL N
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Clanak 53.a

UVJETI ZA IZGRADNJU GRADEVINA SKLONISTA ZA ZIVOTINJE > 1.3.1. Pravila
provedbe (KS4)

\'A
w

;>3

>9

>10

Clanak 53.b

>1.3.1. (81)

APL 4
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Clanak 53.c
VIDIKOVCI > 1.4. Ostale odredbe

I

RIEOGOUIBISTA(RIBNUACIH) > 1.4. Ostale odredbe

APL
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9. UVJETI GRADNJE PROMETNE | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
9.1. Uyjeti gradnje prometne mreze i gradevina > 2.1.1. Cestovni promet
Clanak 54.
JAVNA PROMETNA POVRSINA

Javna prometna povrSina je povrSina definirana prema posebnim zakonima koji to
reguliraju. Prostornim planom uredenja previdena javna prometna povrsina je propisane Sirine i
stupnja uredenosti koja omogucuije kvalitetno i sigurno kretanje vozila i pjeSaka na nacin da se
zadovoljavaju propisi i pravila struke, a uklju€ivo uredenje kolnika, biciklistickih staza,
nogostupa, nasada (drvoreda) i polaganje infrastrukture.

Clanak 55.

(1) Na kartografskom prikazu 2. Prometna i komunalna infrastruktura - 2.a. Promet ucrtani
su svi prometni pojasevi, kao i njihova medusobna ¢vorista.

(2) Unutar zastithog pojasa javne ceste za gradenje gradevina i instalacija na javnoj cesti ili
unutar zastitnog pojasa javne ceste prethodno se mora zatraZziti uvjete od nadlezne pravne
osobe s javnim ovlastima. Zastitni pojas javnih cesta (drzavnih, zupanijskih i lokalnih) odreden
je vazeéim Zakonom o cestama, a mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je Sirok
sa svake strane: za drzavne (brze) ceste 40,00, drzavne ceste 25,00, za zupanijske ceste 15,00
i za lokalne ceste 10,00 m. Radi sigurnosti prometa na zupanijskim i lokalnim cestama ne
dopusta se parkiranje u cestovnom zemljiStu istih cesta, vec¢ isklju€ivo na gradevnim ¢esticama.
U cestovhom zemljiS$tu se ne dozvoljava saditi stabla, Zivicu i drugo raslinje. U pojasu izmedu
mede cestovnog zemljiSta i gradevina ne saditi stabla, zivicu i drugo raslinje, na nacin na koji bi
se onemogucila preglednost pri uklju€ivanju u promet na glavnu cestu na krizanjima, na
spojevima s nerazvrstanim cestama i na spojevima privatnih cestovnih prilaza i priklju€aka javne
ceste. Za planirane prikljuCke na javne ceste ili rekonstrukciju postojecih priklju€aka potrebno je
izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s vaze¢im Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i
izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu.

(3) U cestovnom zemljiStu se ne dozvoljava saditi stabla, Zivicu (zivu ogradu) i drugo raslinje
te postavljati razni predmeti, naprave ili kante za otpad, graditi skloniSta za iste kante, brojila i
prikljuéne ormarice za struju, plin i sl. U zastitnom pojasu ceste tj. u pojasu izmedu mede
cestovnog zemljiSta i gradevine ne smiju se saditi stabla, Zivica i drugo raslinje te postavljati
razni predmeti, naprave ili kante za otpad, graditi skloniSta za iste kante, brojila i prikljuCne
ormari¢e za struju, plin i sl. na nacin na koji bi se onemogucila preglednost pri uklju€ivanju u
promet na glavnu cestu na krizanjima, na spojevima s nerazvrstanim cestama i na spojevima
privatnih cestovnih prilaza i prikljuaka na drzavnu, Zupanijsku ili lokalnu cestu.

(4) Osnovna prometna mreza unutar gradevinskog podrucja nekog naselja sastoji se od:
- primarnih prometnica koje u pravilu povezuju naselje sa Sirim prostorom,

- sekundarnih prometnica koje u pravilu medusobno povezuju dijelove naselja,

- stambenih prometnica i kolno-pjeSackih povrsina.

(5) Za prometnice i ulice unutar obuhvata UPU-a Marija Bistrica detaljno rjeSenje ¢e se
utvrditi izradom UPU-a.

(6) U izgradenom i pretezito izgradenom gradevinskom podrucju Sirina pojasa prometnica i
ulica podudara se s postoje¢om regulacijskom linijom. To podrazumijeva odstupanje od izvedbe
cjelokupnog planiranog uli€¢nog pojasa zbog prilagodbe postojecoj izgradnji duz ulice, odnosno
zbog postivanja povijesnog karaktera ulice.

(7) Sirina kolne trake utvrdena je u odnosu na vaznost prometnice, ali ona nikako ne smije
biti manja od 2,5 m. Iznimno je mogucée na podrucjima iz prethodnog stavka i u neizgradenim
dijelovima naselja koji se veZu na izgradeni dio prihvatiti za rekonstrukciju ili nastavak gradenja
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prometnice i sa uzim kolnic¢kim profilom. Te prometnice se nazivaju kolno-pjeSacke povrsine i u
nacelu nemaju fizi¢ki odvojen nogostup od kolnika.

(8) Kod postojeé¢ih stambenih ulica najmanja udaljenost regulacijske linije ulice od osi
kolnika ne moze biti manja od 4,25 m, osim u ve¢ izgradenim povijesnim dijelovima naselja i
unutar podrucja za koje je planirana izrada detaljnijih planova uredenja gdje iznimno moze biti i
manja. Pristupni put do jedne ili najvise 4 gradevne Cestice mora biti Sirine najmanje 5,00 m
(iznimno u pretezito izgradenim dijelovima naselja najmanje Sirine 3,50 m). Kad se takav pristup
osigurava putom u vlasniStvu gradana (privatni put) u uvjetima uredenja prostora mora se
odrediti da je taj kolni prilaz (najvec¢e duljine do 40,00 m) sastavni dio jedinstvene gradevne
Cestice za koju se izdaju uvjeti uredenja prostora.

(9) Slijepa ulica bez okretiSta moze biti najvece duljine do 60,00 m, kod izgradnje duzih
slijepih ulica obvezna je izgradnja okretista.

(10) Kod gradnje novih i rekonstrukcije postojeéih cesta i ulica treba obvezno izgraditi
skoSenja nogostupa na pjeSackim prijelazima za svladavanje visinskih razlika za osobe s
teSko¢ama u kretanju (spriec¢avanje «urbanistiCko-arhitektonskih barijeray).

(11)  Kod gradnje novih i rekonstrukcije postojecih cesta i ulica treba obvezno voditi rauna o
mogucnosti izvedbe biciklistiCkih staza. To se narocito odnosi na glavne gradske prometnice.

Clanak 56.
ULICNA MREZA | TRGOVI
Ulicna mreza i pjeSacki trgovi nisu rijeSeni ovim Planom. Njih ¢e se rijeSiti odgovaraju¢im
Detaljnijim planovima uredenja koji su utvrdeni ovim Planom kao obaveza.
Clanak 57.
PJESACKE POVRSINE, PUTOVI | STAZE

(1) Kretanje pjeSaka osigurava se gradnjom pjeSackih hodnika, ulica, trgova i perivojnih
trgova, SetaliSsta i mozebitnih pothodnika. Najmanja Sirina povrSine za kretanje pjeSaka
(nogostup ili ploénik) ovisi o kategoriji ulice unutar €ijeg se pojasa nalazi i stvarnim prostornim
uvjetima na temelju postojeceg stanja. Tako Sirina treba biti od 1,50 do 2,00, a iznimno u vec
postoje¢im ulicama 1,00 metar.

(2) Na mjestu pjeSackih prijelaza preko kolnika obvezna je izgradnja skoSenja rubnjaka i
dijela nogostupa (rampe) nagiba do 8% za potrebe osiguravanja prolaza osoba s teSko¢ama u
kretanju (invalidi, starije osobe, roditelji s djecjim kolicima i sl.), odnosno uklanjanja
"arhitektonskih barijera".

(3) Obveza je uredenja i izgradnje pjeSackih povrSina pri rekonstrukciji postojecih i gradniji
novih prometnica uz primjenu standarda koji omogucéavaju kretanje svima (i osobama s
teSko¢ama u kretanju).

Clanak 58.
PARKIRALISTA | GARAZE

(1) Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PGM) za stambenu namjenu utvrden je
Odredbama ovog Plana (¢lanci 18, 19, 20 i 25).

(2) U srediSnjem dijelu mjesta Marija Bistrica potreban broj parkiraliSnih (PM) ili mozebitnih
garaznih mijesta (GM) za pojedini javni ili druStveni sadrzaj utvrdit ¢e se kroz izradu
UrbanistiCckog plana uredenja. Pod parkiraliSnim mjestom smatra se i parkiranje unutar
podzemnih etaza, na nacin da su parkiraliSna mjesta otvorena. Pod garaznim mjestom smatra
se parkiranje vozila u zasebnom prostoru za samo jedno vozilo koje se moze zatvoriti i na taj
nacin osigurati. Iznimno, parkiralista ili dio potrebnih parkiraliSnin mjesta moze biti izgraden u
pojasu ulice - u drvoredu. Pri tome Sirina kolnika i pjeSackog nogostupa mora zadovoljavati
propisane najmanje Sirine za pojedinu prometnicu.
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(3) Za zgrade drugih namjena broj PM odreduje se u odnosu na 1000 m? bruto izgradene
povrsine prema sljedeéim kriterijima:

NAMJENA ZGRADE MINIMALAN BROJ PM
proizvodnja, skladiSta 6
zgrade za trgovinu 30
poslovne zgrade 20
ugostiteljstvo (restorani i sl.) 50
zgrade druStvene namjene 10

U bruto povrSinu zgrade za potrebe izraCuna broja PM ne uraCunavaju se povrSine garaza i
jedno- ili dvonamjenskih skloniSta za sklanjanje ljudi uslijed ratnih opasnosti.

(4) Ukoliko se broj PM ne moze odrediti prema normativu iz stavka 3. ovoga ¢lanka tada se
primjenjuju slijedeéi normativi — po jedno PM za:

hotele, motele, pansione na dva lezaja

dvorane za javne skupove (kina, kazalista i sl.) | na 10 sjedala

Sportske dvorane na 10 sjedala

ugostiteljstvo na 4 stajaca ili siede¢a mjesta

Skole i predSkolske ustanove na razred ili grupu djece

bolnice na 4 kreveta ili 3 zaposlena u smjeni
domove zdravlja, poliklinike, ambulante na 3 zaposlena u smjeni

socijalne ustanove na 3 zaposlena u smjeni

vjerske zgrade na 20 sjedecih mjesta

(5) Na podrucju najuzega srediSta naselja Marija Bistrica i podru¢ja UPU-a, zbog specifiCnih
obilieZja ovog naselja — marijansko svetiSte, mogucée je ispunjavanje samo do 50% od
potrebnog broja PM. Zbog toga se prilikom izrade UPU-a posebna paznja mora posvetiti
iznalaZenju prostornih mogucnosti za velika parkiraliSta za osobne automobile i autobuse.

(6) ParkiraliSta gradena uz kolnik (u zelenom pojasu unutar prometnice) mogu biti uzduzna
ili okomita na rubnjak kolnika. Kod ulica sa jednosmijernim prometom mogucéa je izvedba i
parkiraliSta pod kutom od 45° ili 60°. Kada se izvodi parkiranje pod kutom tad se "slobodni"
trokut izmedu parkirnog mjesta i ruba nogostupa obavezno mora ozeleniti.

(7) Uredenjem parkiranja, ili stajaliSta za dostavna vozila za opskrbu trgovacko-
ugostiteljskih sadrzaja, u pojasu prometnice ne smije se nikako ometati pristup gradevnim
Cesticama uz tu prometnicu.

(8) Na svim javnim parkiralistima najmanje 5% od ukupnog broja parkiraliSta mora biti
uredeno za parkiranje vozila invalidnih osoba, a na parkiralistima s manje od 20 PM najmanje 1
PM mora biti uredeno za parkiranje vozila invalidnih osoba.

(9) ParkiraliSta se mogu planirati unutar gradevne Cestice, na susjednim Cesticama u
vlasnistvu ili koristiti zajedni¢ko parkiraliSte razli€itih vrsta i namjena gradevina.

Clanak 59.
MREZA BICIKLISTICKIH STAZA | TRAKA

(1) Biciklisticke staze i trake mogu se graditi i uredivati odvojeno od ulica, kao zasebna
povrSina uz nogostupe odnosno kao zasebna povrsina uz kolnike. Obilijezavaju se posebnom
prometnom signalizacijom.
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(2) Najmanja Sirina biciklistiCcke staze za jedan smjer voznje je 1,0 m, a za dvosmijerni
promet 2,0 m.
(3) Uzduzni nagib biciklistiCke staze odreduje se prema posebnom propisu. Na krizanjima

biciklisticke staze vode se uz pjeSacke prijelaze uz obvezno skoSenje nogostupa na mijestu
prijelaza kolnika tako da rubnjak nogostupa ne smije biti viSi od 3 cm od razine kolnika.

Clanak 60.
BENZINSKE POSTAJE

(1) Na podru¢ju obuhvata Plana nalaze se dvije benzinske postaje. Mozebitne nove
benzinske postaje moguce je planirati unutar podruéja izrade UPU-a srediSnjeg opcinskog
naselja.

(3) Odvodnja oborinskih voda sa svih prometnih i neuredenih povrSina benzinske postaje
mora biti izvedena preko propisanog mastolova i precistaca i tek tada ispustena u sustav javne
odvodnje.

Clanak 61.
KOLODVORI | STAJALISTA JAVNOG PRIJEVOZA

Na podru€ju Plana ne planira se izvedba autobusnog kolodvora. Tijekom izrade
programa sadrzaja za uredenje unutar podru¢ja UPU-a srediSnjeg opcéinskog naselja moze se
planirati autobusni kolodvor. U ostalim naseljima, prilikom rekonstrukcije/izgradnje postojecih (i
planiranih) drzavnih, Zupanijskih i lokalnih prometnica obavezno je uredenje autobusnih
stajalidta Cija zaustavna povrSina mora biti izvan tijela kolne trake, ali unutar cestovnog pojasa.
Na stajalisStima se trebaju postaviti nadstresSnice za zastitu od vremenskih neprilika.

9.2. Uvjeti gradnje mreze elektroni¢kih komunikacija i gradevina > 2.2.1. Elektronicka
komunikacijska mreza

Clanak 62.
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE | POSTE

(1) Ovim Planom odredene su povrSine i pojasevi za rekonstrukciju i gradnju mreze
elektronikih komunikacija i telefonskih centrala.

(2) Nove zgrade poste (ukoliko se ukaze potreba) mogu se graditi u gradevinskom podrucju
pojedinih naselja, a prema uvjetima za izgradnju koji su utvrdeni ovim Planom.

(3) Nacin gradnje elektroni¢ke komunikacijske mreze prikazan je idejnim rieSenjem mreze
elektronickih komunikacija. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreze elektronickih
komunikacija unutar obuhvaéenog podrucja moze doci do odstupanja u tehnickom rjeSenju u
odnosu na predlozeno rjeSenje, proiziSle iz predloZzenog projektnog rieSenja. Na promijenjena
rieSenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadlezne pravne osobe s javnim ovlastima.

Clanak 62.a

(1) Vodove elektronic¢kih komunikacija potrebno je voditi podzemno i/ili nadzemno u zoni
pjesSackih staza ili zelenih povrsina.

(2) Kod medunarodnog, magistralnog i medumjesnog povezivanja vodovi se vode
podzemno slijedeéi koridore prometnica. Iznimno kada je to moguée, samo radi bitnog
skradivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica vodeci rauna o pravu
vlasnistva.
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(3) Razvoj mreze elektronic¢kih komunikacija potrebno je planirati u skladu sa suvremenim
tehnoloskim rjeSenjima. Vodove treba izvoditi na za to propisima odredenim dubinama.

(4) U blizini gradevina elektroni¢kih komunikacija, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi
radovi ili podizati nove gradevine koje bi ih mogle ostetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je
potrebno izvesti odredene radove ili podignuti novu gradevinu, sukladno posebnim propisima
potrebno je pribaviti suglasnost vlasnika komunikacijskog voda, opreme i spojnog puta radi
poduzimanja mjera zastite i osiguranja njihova nesmetanog rada.

(5) U postupku izdavanja rijeSenja o uvjetima gradenja ili gradevne dozvole potrebno je
uvjetovati izgradnju priklju¢ne distributivhe telekomunikacijske kanalizacije (DTK) od gradevine
do granice vlasniStva zemljiSta na kojem se gradevina gradi prema uvjetima regulatora i
posebnih propisa.

(6) Pojedini elementi mrezZe elektroni¢kih komunikacija (primjerice ormari (kabineti) za
smjestaj UPS-a, kabelski izvodi, montazni kabelski zdenci i sl.) mogu se postavljati na javne
povrsine.

(7) Prilikom postavljanja opreme na javne povrSine ne smiju se smanjivati Sirine biciklistickih
i pjeSackih staza ispod najmanje dopustenih dimenzija.

(8) Glavnu trasu novo planirane KK treba usmijeriti na postojeéu komutaciju, treba
predvidjeti moguénost za montazu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova kabinetskog tipa,
dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE prikljuak ali nije potrebno formirati zasebnu
katastarsku Cesticu. Potrebno predvidjeti mogucnost za realizaciju zra¢ne distributivne Cu i
FTTx mreze uz zajednic¢ko koristenje postojecih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

(9) Omoguciti zastitu i koriStenje povrSina i pojaseva - koridora postojece kabelske
kanalizacije i elektronicke komunikacijske mreze za poja¢avanje elektroniCkin komunikacijskih
kapaciteta u svrhu pruzanja naprednih Sirokopojasnih usluga.

(10)  Omoguciti koristenje povrSina i pojaseva - koridora svih lokalnih, Zupanijskih i drzavnih
cesta za dogradnju i rekonstrukciju postojeée kabelske kanalizacije i elektronic¢ke
komunikacijske mreze, kao i izgradnju nove.

(11)  Pri planiranju i izgradnji cestovnih gradevina potrebno je planirati polaganje cijevi za
telekomunikacijske kablove te razmjestaj antenske mrezZe novih telekomunikacijskih tehnologija.

(12)  Osigurati razvoj Sirokopojasnog pristupa s ciliem revitalizacija ruralnih podrucja
definiranjem sustava telekomunikacijskih veza pomocu koridora, trasa kroz gradevinska
podru€ja naselja i povrSina za izdvojene namjene te kroz ostala podrucja Sumskih i
poljoprivrednih povrSina. Ruralnom stanovniStvu treba osigurati suvremeni infrastrukturni
standard.

(13) Za razvoj naselja, turisticke ponude, uspostavljanje visokog stupnja kontrole zastite,
upravljanja i dr. od izuzetne vaznosti pobolj$ati i obnoviti postoje¢u EKI, te predvidjeti izgradnju
nove EKI na podrucjima na kojima se odrzavaju sportska natjecanja, drustvene, aktivnosti te na
rubnim podrucjima PP u sklopu osiguravanja suvremenog infrastrukturnog standarda.

(14) Za sve planirane gospodarske, stambeno-poslovne i stambene zgrade te zgrade javne i
drudtvene namjene predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najblize tocke konekcije s
postojecom, a sve prema Zakonu o elektronickim komunikacijama i odgovarajuéim Pravilnicima.
Isto vrijedi i za sve gospodarske i sportsko-rekreacijske zone.

(15) Omoguciti koriStenje javnih povrSina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u
svim naseljima. Omoguciti postavu 1 JTG prilagodene za potrebe osoba s invaliditetom
(osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka - stepenice, stupi¢i i slicne barijere). JTG
smjestaju se prvenstveno uz sadrzaje drustvenih djelatnosti i glavna prometna raskrizja u
naseljima.
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Clanak 62.b
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE U POKRETNOJ MREZI

(1) Koncesionari na podru¢ju mobilnih komunikacijskih mreZza za svoje potrebe izgraduju
infrastrukturu pokretnih mreza elektronic¢kih komunikacija.

(2) Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih mreza elektronickih
komunikacija, grade se gradevine komunikacijske infrastrukture uz postivanje uvjeta gradenja,
posebnih propisa i normi za takve vrste gradevina.

(3) Tocne lokacije gradevina infrastrukture u pokretnoj elektroni¢koj komunikacijskoj mrezi
ne odreduju se u grafickom dijelu plana. Zone elektronicke komunikacijske infrastrukture (u
radijusu od 1000 m do 3000 m, kao i polozaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone
radijusa 100 m) utvrduju se prostornim planom zZupanije.

(4) Antenski sustavi u pokretnoj mrezi elektroni¢kin komunikacija mogu se graditi kao
antenski prihvati (elektroniCka komunikacijska oprema na postojeéim gradevinama), te
elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema na samostojeéim antenskim
stupovima.

(5) Samostojeci antenski stupovi pokretnih mreZza u pravilu se smjeStava na zasebnoj
gradevnoj Cestici s osiguranim kolnim pristupom izvan gradevinskih podruéja naselja.

(6) lzuzetno, samostojeéi antenski stup se moze smijestiti i unutar gradevinskih podrucja
ukoliko se dokaze da drugacije nije mogucée ostvariti pokrivenost podrucja signalom. U tom
sluc¢aju potrebno je postivati sljedeée uvjete:

- u cilju zastite zdravlja ljudi ne smiju se prekoracivati temeljna ograni¢enja i grani¢ne
razine propisane posebnim propisom u pogledu zastite od elektromagnetskih polja

- ne mogu se postavljati na lokacijama koje bi naruSile sliku naselja s prilaznih
komunikacija i u osnovnim vizurama

- najveca visina krovnih prihvata je 5 m iznad sljemena krova (ili plohe ravnog krova). Nije
dozvoljeno postavljanje krovnih prihvata na zgradama djecjih ustanova, Skola domova
za djecu i odrasle te na spomenicima kulturne bastine. Izuzetno, postava antenskih
prihvata moguc¢a je na gradevinama kulturne bastine u skladu s posebnim uvjetima
Ministarstva kulture, Uprave za za$titu kulturne bastine, nadleznog konzervatorskog
odjela

- samostojeci antenski stupovi ne mogu se graditi na javnim zelenim povrS§inama unutar
naselja, unutar najuze zone zastite kulturnih dobara (zona A i B), te na udaljenosti
manjoj od 100 m od gradevinskog podrucja gradevina $kola, djecjih vrtica i domova za
djecu i odrasle. Udaljenost od drugih gradevina mora iznosi minimalno visinu stupa.

- unutar predjela zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti bazne postaje i antenski
prihvati mogu se postavljati obvezno uz suglasnost Ministarstva kulture — Uprave za
zastitu prirode ili Upravnog tijela Zupanije nadleznog za poslove zastite prirode, ovisno o
kategoriji zastite

- Unutar zone elektronicke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja
samostojeéeg antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora.
Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se
izgradnja nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuc¢i nacin mogu pokriti planirano
podrucje signalom.

- ukoliko je unutar zone planirane elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture vec izgraden
samostojeéi antenski stup/stupovi, utoliko je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa
za ostale operatore/operatora,
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- dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
na postoje¢im gradevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili
osoba odredenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje. Antenski
prihvati, koji se postavljaju na postojece gradevine, ne planiraju se u dokumentima
prostornog uredenja.

9.3. Energetski sustav (elektroopskrba i plinoopskrba) > 2.3.2. Energetski sustav
Clanak 63.
GRADEVINE ZA OPSKRBU ELEKTRICNOM ENERGIJOM

(1) Opskrba elektricnom energijom i njeno koriStenje osigurati ée se odgovarajuéim
koriStenjem prostora i odredivanjem pojaseva za gradnju trafostanica i mreze koja ¢e se
napajati iz elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske te prijenosnih elektroenergetskih
uredaja i mreze nizih naponskih razina.

(2) Na podrudju ovoga Plana predvideno je postavljanje elektroenergetskinh vodova
podzemno i to iskljuivo unutar cestovnih pojaseva, odnosno unutar pojasa postojecih ili
planiranih zelenih povrsina (i to isklju€ivo njihovim rubom). Postojeée elektroenergetske vodove
koji se ne nalaze unutar pojasa postojecih ili planiranih prometnih pojaseva (bilo podzemno ili
nadzemno) postepeno treba izmaknuti unutar cestovnih pojaseva. lzuzetak su dalekovodi
velikog prijenosa (35- 400 kV).

(3) Iznimno je moguca izvedba zracnih vodova na dijelu gdje se tek zapodCinje sa
privodenjem prostora konaénoj svrsi i namjeni, ali se treba teziti Sto skorijem postavljanju
podzemnih vodova.

(4) U skladu sa stvarnim potrebama, narocito unutar podrucja poslovne namjene, moguca je
gradnja novih trafostanica i mimo onih predloZenih ovim Planom. Gradevna &estica za kabelsku
trafostanicu iznosi 7,00x7,00 m, odnosno 4,00x7,00 m za stupnu trafostanicu i planira se
neposredno uz rub postojece ili planirane prometnice, kako bi se do zgrade trafostanice
osigurao Sto jednostavniji pristup sa javne prometne povrSine. Za podru€ja za koje je
predvidena izrada detaljnijeg plana uredenja, polozaj gradevnih Cestica za trafostanice utvrdit
¢e se tim planom.

(5) Radi zaStite postojec¢ih i planiranih koridora i odrzavanje tehniCke ispravnosti
elektroenergetskih gradevina, vodova i mreza prilikom realizacije ostalih sadrzaja plana
potrebno je postivati zastitne udaljenosti i koridore do izgradenih i planiranih elektroenergetskih
gradevina. Zastitni koridori za srednjenaponske nadzemne vodove iznose:

Za visokonaponske i srednjenaponske nadzemne vodove:

- za nadzemni vod napona 400 i 220 kV 80 m
- za nadzemni vod napona 110 kV 40 m
- za nadzemni vod napona 35 kV 20 m

odnosno gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.)
nadzemnog voda 35 kV napona 5 m te gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute
od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda 6 m.

- za nadzemni vod napona 10(20) kV 16 m
odnosno gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.)
nadzemnog voda 10(20) kV napona 2 m te gradevine visokogradnje trebaju biti
odmaknute od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda 6 m.

Za niskonaponske nadzemne vodove:

- za napon 0,4 kV 5m
odnosno gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.)
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nadzemnog voda 0,4 kV napona 1 m te gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute
od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda 2 m.

Za srednjenaponske i niskonaponske podzemne vodove:

- za podzemni vod napona 35 kV 5m
- za podzemni vod napona 10(20) kV 4 m
- za podzemni vod napona 0,4 kV 2m

Nije dozvoliena gradnja novih gradevina u koridoru nadzemnih vodova - dalekovoda, osim
iznimno, a na temelju uvjeta gradenja koje utvrduje HEP. Prostor u navedenim koridorima mora
biti ureden da onemogucéava pojavu pozara.

Clanak 63.a

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

(1) Izgradnja fotonaponskih elektrana u obliku samostalnih gradevina (koje nisu vezane uz
pojedinu gradevinu), gradevine namijenjene proizvodnji elektri¢ne ili toplinske energije iz drugih
obnovljivih izvora (vode, vjetra, biomase, bioplina i sl.) te kogeneracijska postrojenja moguéa je
u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske namijene (I i K) prema uvjetima za izgradnju
gradevina poslovne i gospodarske namjene uz pridrzavanje uvjeta za izgradnju u pogledu
visine, udaljenosti od rubova gradevne Cestice i sl.

(2) Postava foto naponskih celija, solarnih kolektora te drugih tehnoloskih inovativnih
rieSenja za koriStenje alternativnih izvora energije moguca je na sve vrste gradevina i gradevnih
Cestica koje se grade u gradevinskom podrudju naselja i u gradevinskim podrudjima izdvojene
namjene izvan naselja uklju€ivo i na povrSinama infrastrukturnih sustava (ISp, ISv). Pri njihovoj
izgradnji potrebno se pridrzavati uvjeta za izgradnju pomocnih gradevina u pogledu visine,
udaljenosti od rubova Cestice i sl.

(3) Izgradnja fotonaponskih elektrana u obliku samostalnih gradevina izvan gradevinskih
podrucja nije moguca na vrijednom obradivom tlu, Sumskom zemljistu, vodozastitom podrudju,
na podrucju zasticenih dijelova prirode, ekoloSke mreze, zasti¢enog krajolika, osobito vrijednog
predjela — prirodnog i kultiviranog krajobraza, zonama kulturne baStine (zone zastite i
ekspozicije kulturnog dobra) utvrdenih ovim Planom.

(4) Izgradnja fotonaponskih elektrana u obliku samostalnih gradevina izvan gradevinskih
podruéja moguca je uz ograni¢enje maksimalne povrine za takav zahvat do 10.000 mZ.
Lokacija takvih gradevina mora biti udaljena najmanje 300 m od najblizeg gradevinskog
podrucja i od drugog takvog postrojenja.

(5) Planom nije predvidena izgradnja sustava vjetroelektrana (vjetroparkova) na podrucju
Opcine. Dozvoljena je izgradnja manjih vjetroagregata kao pomoc¢nih gradevina uz postojece ili
nove gradevine. Najve¢a dopustena visina takvih vjetroagregata iznosi 10 m, a od ruba Cestice
moraju biti udaljeni najmanje polovicu svoje visine.

(6) Gradnja sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora u naseljima koja su zasticena
kao povijesne cjeline i u kontaktnim zonama takvih naselja podlijeze uvjetima koje propisuje
nadlezna sluzba zastite. U nacelu kod izbora smijestaja ovih gradevina treba tako birati lokacije
da se Sto manje narusi izgled naselja, karakteristi€ne vizure na povijesna naselja ili pojedina¢ne
gradevine koje imaju status kulturnog dobra.

(7) Povezivanje, odnosno priklju¢ak obnovljivog izvora energije na elektroenergetsku mrezu,
sastoji se od pripadajuce transformatorske stanice smjeSten u granicama obuhvata planirane
vjetroelektrane/sunane elektrane i prikljuénog dalekovoda/kabela na postojeci ili planirani
dalekovod ili na postoje¢u ili planiranu transformatorsku stanicu. To¢no definiranje trase
prikljuénog dalekovoda/kabela utvrduje se prihvaéenim Elaboratom optimalnog tehnic¢kog
rieSenja priklju€enja na mrezu i dobivenim pozitivnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.
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Clanak 64.
PLINOVODI | GRADEVINE ZA OPSKRBU PLINOM

(1) Podrucje Opcine velikim dijelom je plinificirano. Povecanje plinoopskrbne mreze
utvrdivat ¢e se u skladu sa stvarnim potrebama i na temelju detaljnijih planova uredenja.
Plinoopskrba ¢e se izvrSiti prirodnim plinom putem niskotlaéne plinske mreze. Planom su
utvrdene povrSine i pojasevi za srednje-tlacne plinovode (kao nadogradnja postojece plinske
mreze i opskrbnih pravaca), a gradenje i uredenje mjernoredukcijskih stanica (MRS) ¢e se
utvrditi prilikom spoznaje o buduéim Kkorisnicima i potrebnim kapacitetima na pojedinom
podrucju Plana.

(2) Izvodenje potrebnih plinskih podstanica i cjevovoda utvrdenih ovim Planom treba izvoditi
u skladu s posebnim uvjetima za distribuciju plina ako postoje tehnicko-ekonomski uvjeti za
zahtijevano podrucje, kroz Elaborat stvaranja izvanrednih tehni¢kih uvjeta.

(3) Plinovode treba izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima
lokalnog distributera. PredloZene trase plinovoda osiguravaju minimalnu sigurnosnu udaljenost
od zgrada 1,00 m za niskotlaéne plinovode, a od drugih vodova komunalne infrastrukture 1,00
m, u skladu s posebnim propisima. Minimalna sigurnosna udaljenost za srednjetlacne plinovode
STP je 2,00 m, a za visokotlaéne plinovode VTP je 10,00 m.

(4) Moguca je rekonstrukcija postojece plinske mreze u slu€aju njenog nedovoljnog
kapaciteta, dotrajalosti ili uklapanja u novi raspored ostalih komunalnih instalacija.

(5) Ukoliko se ulice po kojima su poloZeni plinovodi rekonstruiraju, u sklopu rekonstrukcija

(6) Magistralni plinovod — planirani, smjeStava se unutar trase koridora postojeéeg
magistralnog plinovoda Zabok — Ludbreg. PolozZaj tj. trasa planiranog magistralnog plinovoda
odnosno koridora plinovoda je nacelna, a konacna trasa i polozaj pripadaju¢ih nadzemnih
objekata odredit ¢e se prilikom izrade projekine dokumentacije. Moguca odstupanja u pogledu
rieSenja trase planiranog magistralnog plinovoda utvrdene ovim Planom, nece se smatrati
izmjenama Plana.

(7) Zastitni  koridor magistralnog plinovoda, u kojem je zabranjeno graditi zgrade
namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda.

9.4. Vodnogospodarski sustav
Clanak 65. > 2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda
GRADEVINE | UREDAJI ZA OPSKRBU VODOM

(1) Na podrucju opcine Marija Bistrica nalaze se slijedeca izvoriSta vode za pice:
- izvoriste ,Stupa“ (zdenac ZMB-1);

- izvoriste ,Mrzljak | i II%

- izvoriste ,Hum* (zdenac HZ-1);

- izvoriste ,Laz" (zdenac LZ-1);

- izvoriste ,Sagudi‘ (zdenac HZ-2);

- izvoriste ,,Ostri Hum* (Lokacija zahvata nalazi se unutar k.¢. 2031/1 k.o. Laz Bistricki)

od kojih se za potrebe opskrbe vodom danas koriste izvoriSta ,Stupa“, ,Mrzljak i ,Hum®. Na
temelju odredbi i postavki Zupanijskog plana zastite voda ovim Planom su utvrdene granice
podruc¢ja sanitarne zastite svih izvorista i one su ucrtane na kartama Gradevinskog podrucja
naselja. Nadalje, potrebno je donijeti odluku o spomenutim podrucjima sanitarne zastite. Za
Izvoriste ,O8tri Hum® nije utvrdena Odluka o zastiti izvoriSta. Ovo izvoriSte Ce sluzit za
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poboljSanje vodoopskrbe podrucja Vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje - podrucje Zagorskog
vodovoda, odnosno stanovnika u dijelovima naselja Laz Bistri¢ki i Laz Stubicki u opéini Marija
Bistrica, te dijelu naselja Sveti Matej u opc¢ini Gornja Stubica, odnosno u zaseocima Hrastoviéi,
Kusti, éagudi, Vrh, Gabudi, MikuSi, ModriSi i Stubi¢ki Matej. Do donoSenja Odluke o zastiti
izvorista, koriStenje svih postojecih te planiranih gradevina, uredaja i zemljiSta mora se provoditi
sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11 i
47/13), odnosno u skladu s mjerama zabrane, zastite i sanacije propisane istim.

(2) Kako je veliki dio naselja/potroSaca izvan sustava javne vodoopskrbe, biti ¢e potrebno
izgraditi dodatne podsustave koji ¢e koristiti vodu iz izvorista iz stavka 1 ovog Clanka, ili sustava
Zagorskog vodovoda. Zbog svega navedenog potrebno je Sto prije izgraditi novi vodospremnik
,Cerine®, koji ¢e sluziti kao temeljni objekt vodoopskrbnog sustava za podrucje naselja: Marija
Bistrica, Podgorje Bistricko, Hum Bistri¢ki (,niska zona®), Globocec, Gornji SuSobreg i Poljanica
Bistricka.

(3) Ujedno je potrebno u Sto skorije vrijeme izgraditi slijede¢e vodoopskrbne podsustave: -
podsustav ,Globocec* za opskrbu vodom naselja Globocec i SuSobreg Bistricki, -podsustav
~>ekovice* za opskrbu vodom dijela naselja Podgorje Bistricko (,visoka zona“), -podsustav
»Poljanica Bistricka“ za opskrbu vodom naselja Poljanica Bistricka.

(4) Dio naselja Hum Bistricki (,visoka zona®) i naselje Gornja Selnica treba opskrbiti vodom
iz podsustava ,Hum Bistricki“ koji ¢e biti povezan na magistralni cjevovod Zlatar Bistrica —
Tugonica, a naselje Donja Selnica i dalje ¢e se opskrbljivati vodom iz vodovoda ,Dobri Zdenci*
koji ¢e u narednom periodu ué¢i u sustav javne vodoopskrbe. Potrebe vodom za naselje Laz
treba rijesiti iz izvorista ,Laz* (zdenac LZ-1) i ,Sagudi (zdenac HZ-2), a preko vodoopskrbnog
sustava ,Laz“ koji ¢e biti ukljuCen u sustav javne vodoopskrbe na podrucju opéine Marija
Bistrica.

(5) Na podrucju ovoga Plana predvideno je postavljanje vodoopskrbnih cjevovoda iskljucivo
unutar cestovnih pojaseva, odnosno unutar pojasa postojecih ili planiranih zelenih povrSina (i to
isklju€ivo njihovim rubom). Postojece vodoopskrbne cjevovode koji se ne nalaze unutar pojasa
postojecih ili planiranih prometnih pojaseva treba $to je prije moguce preloziti

(6) Vodoopskrbna mreza mora osigurati sanitarne i protupozarne koli¢ine vode te imati
izgradenu vanjsku hidrantsku mreZu izvan kolnika, u skladu sa vazeéim Pravilnikom.

(7) Vodoopskrbna mreza treba se planirati prstenasto. Trase postojecih i planiranih
magistralnih i lokalnih cjevovoda ucrtane su na odgovarajuc¢em kartografskom prilogu Plana.

(8) Projektiranje i izgradnja vodoopskrbnih podsustava koji se sastoje od cjevovoda i
objekata (vodospremnici, prekidne komore, precrpne i hidroforske stanice i dr.) moguéa je na
dijelovima Cestica oznaCenim na kartografskom prikazu 4. Gradevinska podrucja naselja (ISv).
Preostala neizgradena povrsina €estice zadrzava svoju namjenu odredenu ovim Planom.

(9) Cjevovode vodovodne mreze u principu treba polagati u zeleni pojas i javne povrSine, a
gdje to nije moguce u pjeSacke nogostupe. Dubina postavljanja cijevi mora biti veca od granice
smrzavanja.

(10)  Na prijelazima ispod prometnica (ulice, ulaz u dvoriSte, povrSine presvucene asfaltnim
zastorom, betonom i sl.) vodovodnu cijev treba ugraditi u odgovarajuéu obloznu (zastitnu) cijev.

(11)  Zabranjeno je navazanje materijala i povecanje nadsloja iznad trase postojecih
cjevovoda.

(12) Kod paralelnog vodenja i krizanja sa kanalizacijskim instalacijama treba voditi racuna da
kota tiemena kanalizacijskih cijevi uvijek bude niZza od kote dna vodovodnih instalacija.

(13) Krizanja vodovodne i kanalizacijske instalacije izvoditi pod kutom 60°-90° uz vertikalni
razmak najblizih to¢aka od min. 0,5 m' i izgradnju €vrste barijere izmedu njih.
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(14) Najblize tocke &vrstih objekata (Sahtova, stupova, parapeta, zidova i sl.) u odnosu na
vodovodne instalacije do vodomjernog okna i u odnosu na vodomjerno okno ne smiju biti po
horizontali na udaljenosti manjoj od 2,0 m'.

(15) Visoko zelenilo (drvece), potrebno je zasaditi na udaljenost minimalno 2,0 m od
cjevovoda.

Clanak 66. > 2.4.2. Otpadne i oborinske vode
GRADEVINE | UREDAJI ZA ODVODNJU VODA

(1) Ovim Planom odredene su povrSine i pojasevi za gradnju gradevina i uredaja za
odvodnju otpadnih, oborinskih i drugih voda, tako da se:

- grade gradevine i uredaji mjeSovite javne kanalizacije, a gradevine i uredaji razdjelne
kanalizacije samo tamo gdje je to odredeno te u skladu s posebnim uvjetima «Hrvatskih voday;

- odvodnja otpadnih voda gdje nije izgraden ili se ne planira izgradnja javnog sustava
odvodnje zbog lokalnih uvjeta i posebnosti sustava odvodnje rieSavati ¢e se u skladu sa
posebnim uvjetima «Hrvatskih voday.

(2) Odvodnja otpadnih voda planirana je prikljuécima na javni sustav odvodnje i
pro€iS¢avanje otpadnih voda (4 uredaja): UPOV Aglomeracije Zlatar s ispustom u rijeku
Krapinu, naselje Podgrade s ispustom u potok Bistricu, Podgorje Bistri¢ko s ispustom u potok te
naselje Pozaicéi s ispustom u rijeku Krapinu.

(3) Izgradnja kolektora odvodnje utvrdena ovim Planom izvodit ¢e se u skladu s posebnim
uvjetima nadleZne ustanove zaduzene za odvodnju.

(4) Na podrucju ovoga Plana predvidene su crpne stanice i kiSni preljevi. To¢na lokacija i
izvedba istih utvrditi ée se u skladu s posebnim propisima i uvjetima, a nakon saznanja o
mogucim "optereéenjima".

(5) Svi kanali za odvodnju otpadnih voda moraju se izvesti kao zatvoreni.

(6) Na podrugéjima izgradenih sustava javne odvodnje, otpadne vode odvode se mjeSovitim i
razdjelnim sustavom javne odvodnje. Na podrucjima gdje nije izgraden sustav javne odvodnje,
otpadne vode se odvode u sabirne (iznimno septicke) jame ili preko bioloSskog uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda u prijemnik. Otpadne vode na podrucjima na kojima nije izgraden
sustav javne odvodnje moraju se ispustati u skladu s odredbama vazeé¢e Odluke o odvodnji
otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zlatar. Sastav sanitarnih otpadnih voda koje se
ispustaju iz septickih jama u povrSinske vode, na podrucjima gdje se to iznimno dopusta, mora
biti u skladu s grani¢nim vrijednostima emisija za ispu$tanje u povrSinske vode.
(7) Izvedene kolektore koji prolaze podrujem za izgradnju po potrebi ¢e trebati izmjestiti
unutar planiranih prometnih pojaseva. U protivhom ée se kod izdavanja posebnih uvjeta morati
urisati u katastarsku podlogu to€an polozaj kolektora kao i zastitni pojas unutar kojeg se nece
moci nista graditi.
(8) Nije dozvoljeno ispustanje neprociSc¢enih otpadnih voda u povrSinske vode ili upojne
bunare.
Clanak 67. > > 2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
GRADEVINE | UREDAJI ZA UREDENJE POTOKA | VODA

(1) Ovim Planom utvrdeno je oCuvanje i zastita povrSina i pojaseva za uredenje i odrzavanje
postojecih vodotoka i otvorenih kanala za prihvat bujiCnih oborinskih voda, a prema Zakonu o
vodama.

(2) Na podrucdju Opcine Marija Bistrica nalaze se sljedeéi vodotoci: Rijeka Krapina s
kanalskom mrezom, potok Pinja s pritokama (Potok Vojni¢i, KuSi¢ev jarek), Potok Bistrica i
pritoci, Potok Tugonica, potok Vinski vrh, potok Lisjaki i Obadi, potok Ribnjak i pritoci (potok
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Sumedec, potok Gora, potok Zdendina, potok Klade$gica), potok Zitomirka i pritoci, potok
Cerina i pritoci.

(3) Prema kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava za Republiku
Hrvatsku, podru¢je Opcine obuhvaca poplavno podrucje velike, srednje i male vjerojatnosti
pojavljivanja velikih voda rijeke Krapine i pritoka Bistrice i Pinje s njihovim pritocima.

(4) Obzirom na klimatske promjene i izmjene hidroloskih prilika, potrebno je prilikom
planiranja zahvata u prostoru imati u vidu opasnosti i rizike od Stetnog djelovanja voda i mogucu
promjenu poplavnih zona te planiranje uskladiti s istim.

(5) Radi gradnje i odrZzavanja regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i sprecavanja
pogorSanja vodnog rezima vodotokova za izgradnju gradevina, ograda, infrastrukturnih
objekata, sadnju drveca i raslinja, nasipavanje materijala u svrhu povisenja terena te odlaganje
gradevinskog materijala, grada i sl. u pojasu od 20 m od vodotokova, odnosno 5 m od odvodnih
kanala potrebno je od Hrvatskih voda ishoditi posebne uvjete.

(6) Ukoliko ¢e se radovi izvoditi u podzemnoj vodi, dokumentacija treba predvidjeti mjere
zastite istih od oneciSc¢enja te upotrebu materijala koji ne utje€u na kakvoéu podzemne vode.
Ista takoder treba sadrzavati projekino rieSenje zastite predmetnih gradevine od negativnog
utjecaja podzemnih voda.

10. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA
TE AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 68.
NACELA ZASTITE > 3.1.3 Krajobraz

(1) Za potrebe izrade eveg izvornog Plana izradena je Studija zastite kulturnih dobara i

(2) Povijesna naselja i njihovi dijelovi, graditeljski sklopovi, povijesne gradevine s okoliSem,
prirodni i kultivirani krajolici, povijesno memorijalni spomenici i arheoloski lokaliteti moraju biti na
struéno prihvatljiv nacin uklju€eni u buduc¢i razvitak Opcine i Zupanije. O&uvanje kulturno
povijesnih obiljezja prostora podrazumijeva prije svega:

- zastitu i oCuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora.

- oCuvanje i unapredivanje, te obnove zapustenih poljodjelskih povrSina uz zadrZavanje
tradicijskog nacina koriStenja i parcelacije, treba izbjegavati velike poljoprivredne povrSine
zasijane jednom kulturom

- oCuvanje povijesnih trasa starih cesta, poljskih putova i staza obiljeZenih raspelima i
pokloncima

- oCuvanje tradicionalnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka) u njihovu izvornom
okruzZenju, zajedno s povijesnom gradevnom strukturom i pripadajuéom parcelacijom

- ozivljavanje starih zaselaka i sela etnoloSke, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti

- oCuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva, naroCito drvenih tradicijskin kuca i
gospodarskih gradevina te klijeti, kao nositelja povijesnog identiteta prostora

- oCuvanje povijesne slike prostora koju €ine volumen naselja, njegovi obrisi i zavrSna
obrada gradevina te vrijednosti krajolika kojim je okruzeno

- oCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog
(ekoloSkog) nacina obrade zemlje

- oCuvanje i zadrzavanje karakteristiCnih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka
od kojih neka imaju simboli¢ka i povijesna znacenja
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- ocCuvanje prirodnih znacajki kontaktnih podrucja uz povijesne gradevine i sklopove, kao
Sto su obale potoka, Sume, kutivirani krajolik, buduci da pripadaju integralnoj (prirodnoj i
kulturnoj) bastini

- Kultivirani agrarni krajolik potrebno je oCuvati od daljnje izgradnje u najve¢oj mogucoj
mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata interpolacijama unutar izgradene strukture naselja.
lzuzetno se dopusta izgradnja pojedinaénih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom
prostoru ruralnih naselja, ali na nadin da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg
prostora.

- zabraniti poSumljavanje podrucja prirodnih travnjaka, a poticati intenzivno koristenje
travnjaka, kao livada koSanica ili pasnjaka, i op¢enito odrzavanje ugroZenih tipova travnjaka,

- smanijiti upotrebu pesticida i umjetnih gnojiva, a gdje god je to moguce poticat i bioloSko
poljodjelstvo,

- radi oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti na oranicama treba &uvati rubne
dijelove stanista: Zivice, pojedinaéna stabla, skupine stabala, lokve, bare i livadne pojase,

- u cilju o¢uvanja prirodne bioloSke raznolikosti treba oCuvati postojece Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina, te zabraniti njihovo uklanjanje,

- osobito treba stititi podrucja prirodnih vodotoka i vlaznih livada i sl.,

- treba oc€uvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci,
slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno
prirodno plavljenje rukavaca i dr.),

- priikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka s ciliem spreCavanja Stetnog
djelovanja voda (nastanak bujica, poplava i erozije) treba planirati zahvat na nacin da se zadrzi
doprirodno stanje vodotoka, treba izbjegavati betoniranje korita vodotoka, a ukoliko je takav
zahvat neophodan korito obloziti grubo obradenim kamenom,

- pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriStenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.

Clanak 69.
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Clanak 70.
PRAVNI STATUS ZASTITE KULTURNIH DOBARA > 3.1.2. Kulturna bastina

(1) Povijesna naselja i njihovi dijelovi, povijesne gradevine i graditeljski sklopovi, arheolo3ki
lokaliteti, memorijalna podrucja i obiljeZja, gradevine niskogradnje te podru¢ja kulturnog
kraJollka navedenl su u Poplsu i prlkazanl na kartografsklm pr|I02|ma te—askazam—u—tablwam&

(2) Na podrucju Opc¢ine Marija Bistrica upisom u Registar spomenika kulture zasti¢ena su
sljedeéa kulturna dobra:

o u grupi povijesna graditeljska cjelina, povijesna naselja seoskih obiljezja:

- Kulturno-povijesna cjelina Luci Breg, Dio sela Podgorje Bistricko, zaselak Luci Breg,
- Kulturno povijesna cjelina Marije Bistrice

o u grupi povijesni sklop i gradevina, sakralna gradevina:

- Crkva sv. Marije BistriCke, Marija Bistrica - zasticena sa Zupnim dvorom, kapelom sv.
Petra, kapelom sv. Katarine i sv. Josipa na prostoru pred crkvom, te Kalvarijom

- Kapela Majke Bozje, Poljanica Bistricka

- Kapela sv. Ladislava, Podgorje Bistri¢ko

- Kapela sv. Marije Magdalene, Hum Bistri¢ki

- Zupna Crkva sv. Andrije, Laz Bistricki

- Kapela sv. Roka, Tugonica

o u grupi povijesni sklop i gradevina, stambenih gradevina:

- dvorac Hellenbach u Mariji Bistrici

° u grupi povijesni sklop i gradevina, poklonci i raspela:

- Kameni spomenik arkandela Rafaela s malim Tobijom, groblje u Mariji Bistrici, Marija
Bistrica

(3) Ovim Planom predlazu se za pokretanje postupka upisa u Registar nepokretnih kulturnih
dobara:

o u grupi povijesna graditeljska cjelina, povijesna naselja seoskih obiljezja:
- dio sela Podgrade

- dio sela Selnica, zaselak Vajdi¢i,

° u grupi povijesni sklop i gradevina, graditeljsko krajobrazni sklop:

z Graditeljsko krajobrazni sklop dvorca Hellenbach, Marija Bistrica
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o u grupi povijesni sklop i gradevina, gospodarske i industrijske gradevine:
- Zone tradicijskih klijeti, Poljanica Bistricka
o u grupi elementi povijesne opreme prostora, tehniCke gradevine niskogradnje s

uredajima, Gradevine niskogradnje:
i o I'EEHVIE' EEEEV' I ’E HI : Eltv';'.l ltet:
- -stari grad Podgrade, Gradina
° u grupi kulturni krajolik:
- Perivoj dvorca Hellenbach, Marija Bistrica
- Okruzenije kapele Sv.Marije Magdalene, Poljanica Bistricka
(5) U nastavku je dana tabelarni prikaz kulturnih dobara i kulturno povijesnih vrijednosti

Opcine nastao-tijekom-izrade-ovog-Plana--izrade propisane-Studije.

1.0. Povijesna naselja (dijelovi naselja)

11 Povijesna naselja gradsko seoskih obiljezja Status zastite Pruedlo"g
kategorije
1.1.1 Kulturno-povijesna cjelina Marija Bistrica Z-6832
1.2. Povijesna naselja seoskih obiljezja Status zastite
1.21 Dio sela Globocec, zaselak HanZzeki E/ZPP
1.2.2 Dio sela Hum BistriCki, zaselak Magdalenski breg E/ZPP
1.2.3 Dio sela Hum Bistri¢ki, zaselak Prli¢i E/ZPP
124 Dio sela Laz BistriCki, zaselak Kusti E/ZPP
125 K_ultg[no-povuesna q;e_lma Luci Breg, Dio sela Podgorje R.7-6832
BistriCko, zaselak Luci Breg
1.2.6 Dio sela Podgorje Bistricko, zaselak Papici E/ZPP
1.2.7 Dio sela Podgorje BistriCko, zaselak Petrici E/ZPP
1.2.8 Dio sela Podgorje Bistricko, zaselak Kozari E/ZPP
1.2.9A Dio sela Poljanica Bistricka, zaselak DraSkovici E/ZPP
1.2.9B Dio sela Poljanica Bistricka, zaselak Cukori E/ZPP
1.2.10 Dio sela Poljanica Bistricka, zaselak Habazini E/ZPP
1.2.11 Dio sela Podgrade PR
1.2.12 Dio sela Selnica, zaselak Vajdii PR
1.2.13 Dio sela Selnica, zaselak Ozimci E/ZPP
1214 ?;(;;ela Gornji SuSobreg (SuSobreg Bistricki), zaselak E/ZPP
1215 E:ﬁjaslfila Gornji SuSobreg (SuSobreg Bistricki), zaselak E/ZPP

2.0. Povijesne gradevine i sklopovi

N@NNNN%% o N§§ w wwmmwwwwwwmwwwwgg N

2.2, Crkve i kapele Status zastite
2.21. Kapela sv. Marije Magdalene, Hum Bistricki R-Z-3518
2.2.2. Zupna Crkva sv. Andrije, Laz Bistri¢ki R-Z-4108
2.2.3. Crkva sv. Marije Bistricke, Marija Bistrica R-Z-2361
2.2.4. Kapela sv. Ladislava, Podgorje BistriCko R
2.2.5. Kapela, Marija Bistrica E/ZPP
2.2.6. Kapela Majke BoZje, Poljanica Bistricka R-Z-4106
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| 2.2.7. | Kapela sv. Roka, Tugonica | RZ2490 | 2 |
2.3. Kalvarija, kapele poklonci i raspela Status zastite ;i Y
] pele p Y kategorije
234 Kalvarija-Marija-Bistrica R 2
239 Kam(_em spom_e_;mk a!'k_andel_q Ra!fagla s malim Tobijem, 76922 2
groblje u Mariji Bistrici, Marija Bistrica
2.3.3. Poklonac, Poljanica Bistricka E/ZPP 3
24, Stambene gradevine Status zastite Pnjedlog
9 kategorije
2.4.1. Stambena kuéa s trgovinom, Globocec E/ZPP 3
24.2. Dvorac Hellenbach, Marija Bistrica R Z-2306 2
243 Kurija-zupnog-dvera;-Marija-Bistriea R 2
24.4. Ljetnikovac, Poljanica Bistri¢ka E/ZPP 3
2.4.5. Stambena kuca Klancir, Tugonica E/ZPP 3
2.4.6. Tradicijska ku¢a Kamenar, Selnica 80 E/ZPP 3
2.5. Gradevine javhe namjene Status zastite Prijed °9
! ) kategorie
2.5.1. Zgrada Opéinskegpeglavarstva Opcine, Marija Bistrica E/ZPP 3
2.5.2. Zgrada stare Skole Globocec E/ZPP 3
2.5.3. Zgrada stare Skole, Laz Bistricki E/ZPP 3
2.6. Gospodarske i industrijske gradevine Status zastite j |ijssle.g.
P 15ee 9 kalegorie
2.6.2. Mlin vodenica na potoku Bistrica, Marija Bistrica E/ZPP 2
2.6.3A. Zone tradicijskih klijeti, Podgorje Bistricko - Luci Breg E/ZPP 3
2.6.3B. Zone tradicijskih klijeti, Podgorje Bistricko - Papi¢i E/ZPP 3
2.6.4. Zone tradicijskih klijeti, Poljanica Bistricka PR 2
2.6.5. Zone tradicijskih klijeti, Duzanci, Selnica E/ZPP 2
2.6.6. Seoski mlin u zaselku Vajdi¢i, Selnica E/ZPP 2
2.6.7. Ciglana, Tugonica E/ZPP 3
3.0.  Memorijalna bastina
3.1. Memorijalna podruéja Status zastite ; |ijeells__g
jaTha podrhel kategorije
3.1.1. Mijesno groblje, Laz Bistricki E/ZPP
3.1.2. Mijesno groblje, Marija Bistrica E/ZPP 3
- - v gm i
3.2 Spomen objekti Status zastite S slla"g
P ) kategorije
3.2.1. Spomenik NOB, Tugonica E/ZPP 3
4.0. Elementi povijesne opreme prostora, tehni¢ke gradevine niskogradnje s uredajima
4.0. Gradevine niskogradnje Status zastite i Y
gracni kategorije
4.0.1 Betonski most na cesti u Mariji Bistrici PR E/ZPP 3
5.0. ArheoloSka bastina
5.0. Arheoloski lokaliteti i zone Status zastite Pn,tedleg
. kategorije
5.0.1. Zupna crkva Marija Bistrica E/ZPP
5002, Kapelg BIa;en_% djevice Marije s grobljem, srednji vijek, E/ZPP
Poljanica Bistricka
5.0.3. Lokalitet sruSenog dvorca, Podgrade E/ZPP
5.04. Gradina, utvrda- sredniji vijek, Podgrade PR
5.0.5. Kamene sjekire, prapovijest, dolina Bistrice E/ZPP
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5.0.6. Crtanovac Laz E/ZPP

5.0.7. Pogled, Laz E/ZPP

5.0.8. Kamenica Laz E/ZPP

5.0.9. Poljanica Bistricka, kamena sjekira, neolit E/ZPP

5.0.10. Bistrica, Kralji, Hum Bistri¢ki E/ZPP
Trasa prapovijesne, antiCke i srednjovjekovne ceste kroz

5.0.11. Medvednicu: Sesvete-Laz-Marija Bistrica, SERR

(3) Konzervatorska podloga za Kulturno-povijesnu cjelinu Marije Bistrice (nove generacije)
izradena je u sklopu izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za najslozenije
kulturno-povijesne cjeline. Njome su definirane nove granice Kulturno-povijesne cjeline Marije
Bistrice i naselja Luci breg, njena kontaktna zona te su unutar njih odredena i podrucja
zajednickih obiljezja koja su prikazana na kartografskim prikazima i za koje su danje mjere
zastite te zamjenjuje dosadasnju podlogu.

Clanak 71. > 3.1.3. Krajobraz
MJERE | UVJETI ZASTITE KRAJOLIKA

(1) Najveca vrijednost prostora Opéine Marija Bistrica, osim navedenih kulturno povijesnih
gradevina je relativno dobro ocuvan krajolik, naroCito onaj koji pripada prostornoj cjelini
Medvednice s brezuljkastim podgorjem obradenim vinogradima i starim kapelama na vrhovima
brezuljaka. Ova podruc¢ja treba odrzavati u izvornoj namjeni — poljodjelskoj, a na viSim i
prisojnim padinama s vinogradima. Napustene drvene kuce bi trebalo obnoviti, a buduéi da
posjeduju veliku etnoloSku vrijednost, moze ih se koristiti kao turisticki sadrzaj - seoskog
turizma, vezanog uz blizinu srediSnjeg naselja-Marije Bistrice.

(2) Padine brezuljaka s vinogradima i tradicijskim klijetima treba odrZavati u postojecoj
namjeni, preostale drvene ili kamenom zidane klijeti kao rijetkost i etnoloSku vrijednost treba

odrzavatl u post01e0|m obI|C|ma i materljallma Ked—neve—gradme—mﬁeh—treba—se—vehemem

(3) Doline potoka Bistrice i njezinih pritoka, osim $to imaju vrijednost kao prirodni krajolik,
predstavljaju smjerove glavnih komunikacijskih osi breZuljkastog podgorja s dolinom, a ujedno i
vizurne koridore. |z razloga velike vizualne izloZzenosti ne dopuSta se smjeStavanje
gospodarskih zona u prostor dolina. Planskom sadnjom visoke vegetacije prema prostoru
doline, uz vec¢ postojece gospodarske sadrzaje i drugu nekvalitetnu gradnju, treba ublaZiti njihov
nepovoljni vizualni utjecaj na Siri prostor. NaroCitu pozornost treba posvetiti uredenju naselja
Marija Bistrica, u kojemu elementi pejzaza trebaju postati punopravnim elementom urbane
matrice. Padine brda iznad Zupne crkve (kalvarije) kao i dolina potoka moraju ostati u
pejzaznom nacinu koristenja.

(4) Dolinske prostore treba koristiti iskljucivo kao dodatne zelene povrSine naselja (igraliSte,
park i sl.) Nije dopusteno smjeStavanje gospodarskih pogona (skladiSnih hala i drugih
glomaznih volumena) u vrijedne i vizualno istaknute pejzazne prediele.

(5) Za svaku novu izgradnju u okviru odredenih zona kulturnog krajolika kao i gradevinske
zahvate na tradicijskoj arhitekturi, obvezno je zatraziti struénu pomoc¢ te ishodenje stru¢nog
misljenja od Ministarstva kulture, Uprave za za$titu kulturne i prirodne bastine, Konzervatorskog
odjela u Krapini.
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6.0.  Kulturni krajolik

6.0. Podrucja kulturnog krajolika Status zastite If’Tjedlqg
ategorije
6.0:-1 Perivoj dvorca Hellenbach, Marija Bistrica R 2
6.0.2. Bistricko polje, Dolina potoka Bistrica E/ZPP 3
6.0.3. Dolina potoka Pinja =R 3
6.0.4. Dolina potoka Ribnjak =R 3
6.0.5. Okruzenje kapele Sv.Marije Magdalene, Poljanica B. PR 2
6.0.6. Padine kultivirane vinogradima, Hum Bistricki =R 3
6.0.7. Padine kultivirane vinogradima, Laz Bistricki =R 3
6.0.8. Padine kultivirane vinogradima Podgorje Bistricko E/ZPP 3
6.0.9. Padine kultivirane vinogradima Poljanica Bistricka =R 3
6.0.10. | Padine kultivirane vinogradima Selnica (Duzanci) E/ZPP 3
6.0.11. | Padine Medvednice ZPP 3

Clanak 72. > 3.1.2. Kulturna bastina
MJERE | UVJETI ZASTITE POVIJESNIH NASELJA

(1) Mjere i uvjeti zastite kulturno - povijesnih i prostornih vrijednosti naselja, odredene su
prema zonama, koje se za$tiCuju na temelju Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.
Mjerama zastite utvrduju se re2|m| i oblici mtervencua u pOJedlnlm zonama | za pOJedlne

(2) Ovom odredbom obuhvacena su sliedec¢a povijesna naselja (Citava ili samo njihovi
dijelovi: Marija Bistrica, Globo¢ec, Hum, Laz, Podgorje, Poljanica, Podgrade, Selnica, Gornji

Susobreg (Susobreg Blstrlckl) Tugonlca Svake—ed—navedemh—naseﬁa—ewsne—e—ste@n}u

: . Tradlcusku arhltekturu
stambenu i gospodarsku treba dokumentlratl arhltektonskl snimiti i obraditi kako bi se odredili
uvjeti i rezimi zastite, te nacin i metode obnove kojima bi se prilagodili suvremenim uvjetima
Zivljenja.

(3) ProSirenje gradevinskih podrucja naselja ovim Planom planirano je na nacin koiji
zadrzava homogenost slike povijesnog dijela naselja, njegovu kvalitetnu ekspozicija. Nikako se
ne smije dozvoliti Sirenje gradevinskih podruc¢ja u smjeru prilaznih cesta s kojih se dozivljavaju
kvalitetne vizure na povijesnu jezgru naselja. U planiranju Sirenja gradevinskih podrucja naselja,
njihovom dimenzioniranju i prostornom smjestaju treba oCuvati karakteristike njegove povijesne
matrice. Jednako je vazno Cuvanje kvalitetnog pejzaznog okruzenja, poljodjelskih povrsina,
Suma i sl., koje zajedno s fiziCkim strukturama naselja Cini njegovu fizionomiju — prepoznatljivu
sliku.

Clanak 73. > 3.1.2. Kulturna bastina
REZIMI ZASTITE UNUTAR ZONA ZASTITE NASELJA

(1) Sve povijesne gradevine i prostor povijesne jezgre naselja Marija Bistrica, dijelove
seoskih naselja Globo¢ec, Hum Bistricki, Laz, Podgorje Bistricko, Poljanicu Bistricku, Podgrade,
Selnicu, Gorniji Susobreg (Susobreg BIStrICkI) i Tugonlcu (oznacene na kartografskom prikazu
ite), treba Cuvati,
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odrzavati i obnavljati u okviru njihovih izvornih arhitektonskih obiljezja. Na povijesnim
gradevinama (tradicijskim kuéama, stambenim i gospodarskim zgradama), moguci su radovi
sanacije, adaptacije i preuredenja, uz ocCuvanje izvornog izgleda i oblikovanja. Moguce su
prilagodbe u interijeru, kao i svi neophodni radovi gradevinske sanacije. Gospodarske
gradevine, ukoliko nisu viSe u izvornoj namjeni moguce je prilagoditi novim zahtjevima, bilo
stanovanja ili neke djelatnosti koja se moze odvijati u zadanim gabaritima gradevine. Na jednoj
Cestici moguca je gradnja i nove stambeno-poslovne zgrade, ukoliko se stara drvena ocuva i
obnovi te koristi kao sekundarna kuca za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u
turisticke svrhe (seoski turizam i sl.).

(2) U kontaktnim zonama naselja nove gradevine moguce je graditi na nacin da se njihovom
postavom na Cestici, lokacijom, volumenom, primjenom materijala zavrSnog oblikovanja, kao i
kvalitetom oblikovanja ne naruse kvalitetni postoje¢i ambijenti i vizure na njih. Svaka nova
gradnja u okviru kontaktne zone povijesnih struktura trebala bi polaziti s pretpostavke stvaranja
harmoniéne slike s njom. Tlocrtna forma mora biti pravokutna, max Sirine 7,00 m, dvotreSnog
krovista nagiba 35-45°, pokrivenog crijepom, materijal zavrSne obrade moze biti drvena obloga,
fasadna opeka ili Zbuka, bojana u zemljanim tonovima. Nisu dopustena bojanja u ljubi¢astim,
roza i slicnim tonovima, netipi€nim za arhitekturu Zagorja. Isto tako nije dopusteno unoSenje
oblikovnih elemenata kao sto su istaknuti balkoni, terase s lukovima, balustrade na ogradama i
ostali nezgrapni oblici kojima se devastiraju ambijentalna obiljeZja.

(3) Za sve gradevinske zahvate unutar pedrugia—t—i-2—stupnja-zastite u postupku ishodenja
lokaciiske-doezvele akata provedbe plana treba ishoditi posebne uvjete izgradnje-ed Uprave za

zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Krapini.
Clanak 74. > 3.1.2. Kulturna bastina
MJERE ZASTITE KULTURNO POVIJESNIH GRADEVINA | SKLOPOVA

stroge zastlte moguci su zahvatl sanacue rekonstrukcue i odrzavanja, dok se u kontaktnim
zonama, uglavnom pejzaznog karaktera, koje su ujedno i zone njihove ekspozicije, iskljuCuje
mogucnost gradenja. To se osobito odnosi na prostor oko kapele sv. Marije Magdalene u
Humu, Majke Bozje u Poljanici Bistrickoj, sv. Andrije na Lazu, okoliSu dvorca Hellenbach u
Mariji Bistrici.

(2) Oko pojedinac¢nih zasticenih kulturno povijesnih vrijednosti propisuju se mjere zastite
kojima se ne dopusta nova izgradnja. Posebne uvjete za zahvate na postojecoj strukturi ¢e
propisati nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine. Ova odredba se poglavito odnosi na
zasti¢ene predjele oko crkve, kapela i dvorca.

(3) Osim definiranja rezima zastite prema odredenim zonama, utvrduju se smjernice i mjere
za zahvate na graditeljskoj bastini, kako bi se zastitila od daljnjeg propadanja i degradiranja
arhitektonskih i stilskih vrijednosti, te uklju€ila u suvremeni Zivot. Od opcih intervencija na
gradevinama, s obzirom na njihovu visoku spomenicku vrijednost kao kulturne bastine (dvorca,
crkvi i kapela, tradicijske stambene i gospodarske zgrade,) predvidaju se: konzervacija,
restauracija, gradevinska sanacija, rekonstrukcija. Sve gradevinske radove ukljuujucéi i redovito
odrzavanje potrebno je provoditi uz suglasnost i nadzor Konzervatorskog odjela u Krapini.
Tradicijske gradevine koje su lokalnog znacaja takoder treba obnavljati u njihovim izvornim
arhitektonskim obiljezjima.

(4) Za svaku pojedinaénu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva kulturnog
dobra (prema inventarizacijskoj listi), kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna Cestica
ili njen povijesno vrijedni dio. Mjere zastite primjenjuju se na gradevine (Cestice) koji su:
registrirani (R), preventivno zasti¢eni (P) ili su-Prostornim-planom-predvideni-za-zastitu se Stite
mjerama plana (E/ZPP). Za gradevine koja imaju svojstva kulturnog dobra osobito se
primjenjuju sliedece mjere:

60



IZMJENA | DOPUNA PPU OPCINE MARIJA BISTRICA

- Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (vrtom,
perivojem, vo¢njakom, dvoriStem, pristupom i sl.);

- Raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati obnovu i odrzavanje starih,
umjesto izgradnje novih kuca;

- Vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su utvrdena spomenic¢ka svojstva (R, P)
mogu putem nadlezne Uprave za zastitu kulturne bastine iz drzavnoga proracuna zatraziti
nov€anu potporu za odrZavanje i vrsnu obnovu povijesno vrijednih zgrada.

- Na jednoj gradevinskoj Cestici mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u sluc¢aju da
se radi o oCuvanje vrijedne tradicijske ku¢e uz koju se, na €estici u graditeljski skladnoj cjelini sa
zate€enim ambijentom, moZe predvidjeti izgradnja nove kuce. Preporuca se staru kucu sacuvati
i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turistiCke svrhe
(seoski turizam).

- Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na
mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zate€enim tlorisnim i visinskim veli€inama
postoje¢e zgrade (ili postoje¢ih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni
sklop.

Clanak 75. > 3.1.2. Kulturna bastina
MJERE ZASTITE POVIJESNIH MEMORIJALNIH PODRUCJA | OBILJEZJA

(1) Sva obiljezja povijesnih dogadanja, koja su evidentirana u prilozenoj tabeli kulturno
povijesnih dobara, ovim se planom zadrzavaju.

u;eéenja—gFebHa—u—Manﬁ—BlstHe—i—na—EaH potrebno je detaljnue obradltl zonu groblja

evidentirati nadgrobne spomenike koji bi spadali u pojedinaéna memorijalna ili umjetnicka djela,
te odrediti urbanisticko arhitektonsku vrijednost mjesnog groblja kao memorijalne cjeline.

Clanak 76. > 3.1.2. Kulturna bastina
MJERE ZASTITE ARHEOLOSKIH LOKALITETA

Poznati arheoloSki lokaliteti oznaceni su pribliznom lokacijom na—karti-3-a—Kulturna—
prirodna-bastinanakarti-4—Gradevinska-pedrucja-naselja. Radi njihove identifikacije potrebno
je obaviti detaljno kartiranje i dokumentiranje, na temelju istraznih radova i rekognosciranja. Na
svim prepoznatim podrucjima, prije gradevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili drugih
objekata, treba provestl arheoloske |strazne radove, sondlranja radl utvrdlvanja daIJnJeg
postupka.
Ukoliko se prilikom |zvodenja zemIJanlh radova nalde na predmete ili nalaze arheoloskog
znacenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a 0 nalazu obavijestiti najblizi muzej ili Upravu
za zastitu kulturne bastine.

Clanak 77. > 3.1.2. Kulturna bastina
NACELNE PROPOZICIJE ZA NOVU GRADNJU U NASELJIMA

U nastavku date temeljne smjernice za gradnju novih gradevina u naseljima, a sve u cilju
ocCuvanja identiteta prostora:

- Svaka nova gradevina - stambena i gospodarska mora sa svojim oblikovnim
karakteristikama i upotrebi gradevnih materijala uspostaviti harmonian odnos s postojeéim
vrijednostima krajolika Hrvatskog zagorja;

- kucu prilagoditi nagibu terena (izvesti je kao djelomi¢no podrumljenu ukoliko se
nalazi na padini);
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- tlocrtnu dispoziciju rieSavati u pravokutnoj (izduzenoj), a ne kvadrati¢noj formi, ili u
obliku slova “L” ili"T”

- klijeti se mogu graditi u vinogradima, uz put koji vodi po hrptu i na podrucjima
planiranim za gradnju. Najveca tlocrtna dimenzija 4,50x7,70 m, prizemne visine, dvostreSnog
krovista, sljiemena paralelnog sa slojnicama, drvenih stijenki, pokrivene crijepom;

Clanak 78. > 3.1.2. Kulturna bastina
SMJERNICE ZA DALJNJA ISTRAZIVANJA

U nastavku su date temeljne smijernice kojih se treba pridrzavati u buduc¢im
istrazivanjima:

- konzervatorsko restauratorska istraZivanja i dokumentiranje graditeljskog sklopa
svetiSta Majke BozZje Bistricke i dvorca Hellenbach

- etnoloSko istrazivanje i dokumentiranje tradicijske arhitekture (stambene i
gospodarske, arhitektonsko snimanje, prije svega preostalih primjera tradicijskih gospodarskih
gradevina,te onih predlozenih za upis u Registar kulturnih dobara

- za gradevine visoke kulturno povijesne i arhitektonske vrijednosti kao $to je crkva
(svetiSte) Majke Bozje Snjezne u Mariji Bistrici, kapele sv. Marije Magdalene u Humu Bistrickom
i Majke Bozje U Poljanici Bistrickoj, treba provesti konzervatorsko restauratorska istraZivanja
kako bi se na stru¢no prihvatljiv nacin obnovile sve vrijedne strukture (oslici, kamena plastika i
sl.)

Mijere zastite iz Konzervatorske podloge (nove generacije) Marije Bistrice > 3.1.2. Kulturna
bastina

Kulturno-povijesne cjeline i kontaktna zona

(1) Konzervatorskom podlogom utvrdene su sljedece mjere za Kulturno-povijesnu cjelinu
Marije Bistrice:

- Opce mjere oCuvanja

Ocuvanje i kontinuirano odrzavanje povijesne strukture urbanih kué¢a na trgu i glavnim
ulicama, te unutar prostora sklopa svetiSta. OCuvanje kvalitetne i vrijedne gradnje 20.
stolje¢a, meduratnog i poslijeratnog razdoblja. Kontinuirano odrzavanje ozelenjenih
povrSina kvalitetnog zdravog bilja svetiSte i prostora Kalvarije. Povijesne strukture se
moraju u najvecoj mjeri sacuvati te se ne dozvoljava njihovo uklanjanje neovisno o
urbanim ili ruralnim karakteristikama. Nuzno je oc€uvati i odrZavati povijesne drvene
gradevine ruralnih obiljezja stambene i gospodarske namjene s korisnim vrtovima,
povrtnjacima i vo¢njacima koje Cine jedinstvenu urbanu strukturu u sredistu naselja.

- Opc¢e mjere unapredenja

Potrebna je obnova dogradnja svetiSta iz razdoblja 20. stoljeéa kao i obnova
historicistiCkin elemenata koji nisu obuhvaceni nedavnom cjelovitom obnovom. Vracanje
izvornih arhitektonskih zamisli rekonstrukcijom devastiranih gradevina. Predlaze se
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uspostava dodatnih kulturnih sadrzaja muzejskog tipa kako bi se bogata i slojevita
povijest cjelina prezentirala na odgovarajué¢i nacin. Predlaze se provedba novih
arhitektonsko-urbanisti¢ko-krajobraznih javnih natje€aja na prostoru kulturno-povijesne
cjeline s ciliem pronalaska najkvalitetnijeg rieSenja za osjetljive javne prostore koji imaju
veliki potencijal moguce kvalitetne artikulirane pozitivhe preobrazbe mjesta. Omoguciti
suvremene gradnje u dvoriSnom dijelu gradevne cCestice uz ocuvanje povijesnih
gradevina na gradevnoj Cestici. Kod nove gradnje potrebno gradevinu orijentirati
paralelno na smjer pruzanja ulice uz izvedbu dvostreSnih ili viSestreSnih krovova nagiba
40-45 stupnjeva pokrivenih neglaziranim glinenim crijepom, a dvoriSna izgradnja se gradi
okomito na smjer pruzanja slojnica s dvostreSnim ili viSestreSnim krovom istog nagiba.
DvoriSna izgradnja mora biti niza od uliéne. Tonovi zavr$nih obrada, boje ozbukanih
proCelja, moraju biti uskladeni ujednaceni s okolnim primjerenim svijetlim pjeS¢anim
bojama.

- Opce mjere zastite arheoloSke bastine

Pri izvodenju svih gradevinskih i drugih radova, koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrSine tla potrebno je provesti arheoloska istraZivanja na ukupnom podrucju obuhvata
zahvata te po potrebi izvan obuhvata zahvata u cilju zastite i interpretacije nalaza.
Zavisno o rezultatima istrazivanja Ministarstvo propisuje mjere zastite i mogucnost
predstavljanja nalaza/nalazista. Nalazi koji se najvjerojatnije nalaze na podrudju su
srednjovjekovni i novovjekovni uz prostor crkve, platoa uz potok Ribnjak, moguca
nalazista grobnih mjesta uz Zupni dvor, te na prostoru srediSnjeg trga (Trga Ilvana Pavla
Il.) kao i 'donjeg trga'.

Konzervatorskom podlogom utvrdene su sliede¢e mjere za Kulturno-povijesnu cjelinu
Luci Breg:

- Opce mjere ocuvanja

Pri izvodenju svih gradevinskih i drugih radova, koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrSine tla potrebno je provesti arheoloska istraZivanja na ukupnom podrucju obuhvata
zahvata te po potrebi izvan obuhvata zahvata u cilju zastite i interpretacije nalaza.
Zavisno o rezultatima istrazivanja Ministarstvo propisuje mjere zastite i moguénost
predstavljanja nalaza/nalaziSta. Nalazi koji se najvjerojatnije nalaze na podrucju su
srednjovjekovni i novovjekovni uz prostor crkve, platoa uz potok Ribnjak, moguca
nalaziSta grobnih mjesta uz Zupni dvor, te na prostoru srediSnjeg trga (Trga Ivana Pavla
Il.) kao i 'donjeg trga'.

- Opc¢e mjere unapredenja

U svrhu oCuvanja povijesne gradnje od rusenja, predlaze se gradnja primjerenih novih
stambenih prostora u dubini gradevne Cestice. Nadogradnja gradevina nije primjerene te
se treba gradnja ograniCiti na prizemne gradevine s potkrovljem. Omogucuje se
energetska obnova zgrada u ocuvanje vanjskog povijesnog izgleda gradevina.
Devastirane povijesne gradevine potrebno je vratiti u prvobitno stanje. Posebno je
osjetliivo odrzavanje tradicijske drvene gradnje koje trazi dodatni angazman i
sveobuhvatni pristup od moguce promjene namjene uz ocCuvanje tradicije i identiteta
mjesta.

- Opce mjere zastite arheolosSke bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini
ili ispod povrsine tla naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalaziSta i nalaza
te odrediti potrebu arheoloskog nadzora.

Konzervatorskom podlogom utvrdene su sljede¢e mjere za kontaktnu zonu Kulturno-
povijesne cjeline Marije Bistrice:
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- Mjere oCuvanja

Ocuvanje i kontinuirano odrzavanje postojecih kultiviranih povrSina. OcCuvati karaktera
ruralnih zaseoka s odrzavanja postojece strukture koncentrirana uz sredi$nju ulicu.
Ocuvati javne povijesne prostore kao groblja i park skulptura, te pripadajuce Setnice.

- Mjere unapredenja

Moguce su dogradnje, rekonstrukcije i nove gradnje primjerenog oblikovanja osobito
procCelja vidljiva iz srediSnjeg povijesnog naselja Marije Bistrice.

- Mijere prihvatljivih promjena

Predlaze se izrada arhitektonsko-urbanistickog natjeCaja izgradnje javnih sadrzaja na
prostoru izmedu obilaznice i potoka Bistrice kako bi se kvalitetno kontrolirao i uredilo
buduée Sirenje naselja prema jugu. Sirenje gradevinskih podrugja nije prihvatljivo.
Zadrzati nisku izgradnju i slobodnostojeéi tip izgradnje. Omogucuje se energetska
obnova gradevina uz obavezu ocCuvanja povijesnih procelja. Devastirane gradevine
recentnim intervencijama potrebno je vratiti u prvotno stanje.

- Mjere zastite arheoloske bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini
ili ispod povrsine tla naide na arheolo$ko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalazista i nalaza,
te predloziti arheoloski nadzor.

Konzervatorskom podlogom utvrdeni su sliedeca podru€ja zajednickih obiljezja (PZO) izvan
obuhvata Urbanistickog plana uredenja, za koje su dane sljede¢e mjere:

(1)

PZO 3 Gornje selo
- Mjere oCuvanja

Oc¢uvanje povijesne drvene i zidane gradnje s pripadaju¢im gospodarskim objektima.
Provesti hitne mjere zastite za gradevine koje su u opasnosti od uruSavanja ili loSeg
stanja. Za svu povijesnu gradnju izraditi detaljne arhitektonske snimke postoje¢eg stanja
za potrebe dokumentiranja gradevina i daljnja istrazivanja. Zadrzati vanjski izgled zgrade
poste vidljive fasadne opeke na katovima i kaneliranih betonskog procelja prizemlja.

- Mjere unapredenja

Dopusta se dvoriSna dogradnja, te gradnja interpolacija unutar podru¢ja uz primjereno
oblikovanje, osobito ulicnih procelja. Nije primjerena nadogradnja postojecih gradevina.
Omogucuje se energetska obnova zgrada u podrudju tako da se recentne gradevine
mogu izvesti toplinsku izolaciju s vanjske strane, a povijesne gradevine toplinsku
izolaciju s unutarnje strane. Nije primjerena vanjska toplinska izolacija na zgradi poste.
Zadrzati vanjski drveni izgled povijesnih gradevina. Prozore i vrata je moguce izraditi
nove s boljim toplinskim svojstvima. Moguc¢a je izvedba solarnih panela i drugih
instalacija obnovljivih izvora energije ugradnjom na dijelovima zgrade koji nisu vidljivi s
ulice. Mjere unapredenja najviSe ovise o odgovornosti odabira.

- Mijere prihvatljivih promjena

Ograniciti visinu stambene gradnje uz ulicu na prizemnicu s potkrovljem, a u dubini
gradevne Cestice (15 metara od regulacijske linije) moguéa je gradnja jedinice s
potkrovljem, kako bi se oc€uvala izvorna urbana zamisao ulice definirana povijesnom
gradnjom. Omoguciti suvremene gradnje u dvoriSnom dijelu gradevne CcCestice uz
oCuvanje povijesnih gradevina na gradevnoj Cestici. Kod nove gradnje potrebno
gradevinu orijentirati paralelno na smjer pruzanja ulice uz izvedbu dvostresnih ili
viSestresnih krovova nagiba 40-45 stupnjeva pokrivenih neglaziranim glinenim crijepom,
a dvorisna izgradnja se gradi okomito na smjer pruzanja slojnica s dvostreSnim ili
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viSestresSnim krovom istog nagiba. DvoriSna izgradnja mora biti niza od ulicne. Tonovi
zavr$nih obrada, boje ozbukanih procelja, moraju biti uskladeni ujednaceni s okolnim
primjerenim svijetlim pjeS€anim bojama.

- Mijere zastite arheoloSke bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini
ili ispod povrsine tla naide na arheolo$ko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalazista i nalaza.

PZO 4 Juzne padine
- Mjere oCuvanja

Ocuvati karaktera 'malo sela' s odrzavanja postoje¢e urbane strukture koncentrirana uz
sredisSnju ulicu i njezine odvojke. Povijesne gospodarske gradevine koje su u dobrom
stanju nastaviti o€uvati, a ruSevne je moguce ukloniti. Po mogucnosti oCuvati zidane
prizemnice i katnice meduratnog razdoblja, a ovisno o stanju moguée je njihovo
uklanjanje uz obvezu izrade detaljnog snimka postojeceg stanja. Skulptura Arkandela
Rafaele s malim Tobijem pojedinacno je zasticeno kulturno dobro za koju je potrebno
prac¢enje stanja kamena (skulpture, pila i stuba) i €iS¢enje epiderme (kamenih povrsina).
Park drvenih skulptura je recentno obnovljen i ureden te ga je potrebno nastaviti
kontinuirano odrzavati, uz ocCuvanje tradicije izrade te reviziju uz strucniji pristup.
Nastaviti oCuvati i odrzavati prostor starog groblja, osobito povijesna grobna mjesta iz
19. i poCetka 20. stoljeca, kao i odrzavanje kvalitetnih stabala i obodne Zivice. Potrebno
je zavrsiti i kontinuirano odrzavati jednostruki obostrani uli¢ni drvored juzno od groblja uz
prijedlog produzetka prema istoku kako bi obuhvatilo i novo groblie te se tim
povezivanjem rjeSenje ucinilo cjelovitim.

- Mjere unapredenja

Dopusta se nova gradnja i dogradnja, te gradnja interpolacija unutar podrucja uz
primjereno oblikovanje, osobito pro€elja koja su orijentirana prema sredistu naselja i na
Kalvariju. Nije primjerena nadogradnja postojecih gradevina. Omogucuje se energetska
obnova zgrada u podrucju. Moguce je postaviti toplinsku izolaciju s vanjske strane.
Prozore i vrata je moguce izraditi nove s boljim toplinskim svojstvima. Moguca je izvedba
solarnih panela i drugih instalacija obnovljivih izvora energije ugradnjom na dijelovima
zgrade koji nisu vidljivi s prostora Crkve na otvorenom, kalvarije, bazilike ili groblja.
Predlaze se izrada informativnih panela na prostoru Parka drvenih skulptura, te ispred ili
u prostoru starog groblja s povijesnih i drugim informacijama.

- Mijere prihvatljivih promjena

Ograni¢avanje nove gradnje na visini katnice s potkrovliem. Omoguciti suvremene
gradnje u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice uz oCuvanje povijesnih gradevina na
gradevnoj Cestici. Kod nove gradnje potrebno gradevinu orijentirati paralelno na smjer
pruzanja ulice uz izvedbu dvostresnih ili viSestreSnih krovova nagiba 40-45 stupnjeva
pokrivenih neglaziranim glinenim crijepom, a dvoriSna izgradnja se gradi okomito na
smijer pruzanja slojnica s dvostreSnim ili viSestreSnim krovom istog nagiba. DvoriSna
izgradnja mora biti niza od ulicne. Tonovi zavrSnih obrada, boje ozbukanih procelja,
moraju biti uskladeni ujednaceni s okolnim primjerenim svijetlim pjeS€anim bojama. Nije
primjerena daljnje Sirenje gradevinske zone. PredlaZze se dodatno krajobrazno urediti
novi dio groblja s osobitom paznjom posvecenom potpornom zidu.

- Mjere zastite arheoloSke bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini
ili ispod povrsine tla naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalazista i nalaza,
te arheoloSki nadzor.
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PZO 6 Juzna os
- Mjere oCuvanja

Odc&uvanje povijesnih stambenih gradevina iz 19. i poCetka 20. stolie¢ca sa svim
dekorativnim elementima procelja. Provesti hithe mjere zastite na povijesnih
gradevinama kojima prijeti potpuno urusavanije ili su ve¢ u ruSevnom stanju. Potrebno je
oCuvati i povijesne gospodarske gradevine u svom punom volumenu i oblikovanju.
Rusenje gospodarskih gradevina ili njihovo preoblikovanje nije primjereno. Dopustaju se
nuzne intervencije za suvremene potrebe i kontinuirani zivot koji bi omoguéio odrzavanje
gradevine i saCuvati od propadanja. Za sve povijesne gradevine predlaZze se izraditi
arhitektonski snimak postojeceg stanja i po potrebi konzervatorsko restauratorska
istrazivanja kako bi se mogle dokumentirati za buduca istrazivanja i obnovu.

- Mjere unapredenja

Na povijesnim gradevinama potrebno je provesti poboljSanje konstrukcija, uz obnovu ili
rekonstrukciju vrijednih i visoko vrijednih zgrada. Takoder se moze zamijeniti dotrajali
stolarski elementi (vrata i dvostruki prozori) s kvalitetnijim i energetski ucinkovitijim
elementima, uz obvezu ocCuvanja originalne geometrije, podjele i tonova te koridtenje
istovjetnog drva. Kod obnova preporuCuje se povratak izvornog izgleda procelja
povijesnih gradevina. Omoguciti suvremene gradnje u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice
uz ocuvanje povijesnih gradevina na gradevnoj Cestici. Kod nove gradnje potrebno
gradevinu orijentirati paralelno na smjer pruzanja ulice uz izvedbu dvostresnih ili
viSestreSnih krovova nagiba 40-45 stupnjeva pokrivenih neglaziranim glinenim crijepom,
a dvoriSna izgradnja se gradi okomito na smjer pruzanja slojnica s dvostreSnim ili
viSestreSnim krovom istog nagiba. DvoriSna izgradnja mora biti niza od ulicne. Tonovi
zavr$nih obrada, boje ozbukanih procelja, moraju biti uskladeni ujednaceni s okolnim
primjerenim svijetlim pjeS€anim bojama. lzvedba solarnih panela je mogu¢a samo na
dvoriSnoj strani pod uvjetom da nije vidljiva sa strane ulice.

- Mijere prihvatljivih promjena

Ograniciti visinu stambene gradnje uz ulicu na prizemnicu s potkrovljem, a u dubini
gradevne Cestice (15 metara od regulacijske linije) moguéa je gradnja jedinice s
potkrovljem, kako bi se oCuvala izvorna urbana zamisao ulice definirana povijesnom
gradnjom. Omoguciti suvremene gradnje u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice uz
oCuvanje povijesnih gradevina na gradevnoj cCestici. Kod nove gradnje potrebno
gradevinu orijentirati paralelno na smjer pruzanja ulice uz izvedbu dvostresnih ili
viSestresnih krovova nagiba 40-45 stupnjeva pokrivenih neglaziranim glinenim crijepom,
a dvoriSna izgradnja se gradi okomito na smjer pruzanja slojnica s dvostreSnim ili
viSestreSnim krovom istog nagiba. DvoriSna izgradnja mora biti niza od ulicne. Tonovi
zavr$nih obrada, boje ozbukanih procelja, moraju biti uskladeni ujednaceni s okolnim
primjerenim svijetlim pjeS€anim bojama.

- Mjere zastite arheoloSke bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini
ili ispod povrsine tla naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalazista i nalaza.

PZO 7 Zapadne padine
- Mjere oCuvanja

Zastiti od daljnjeg propadanja oCuvano povijesno naselje 19. stoljeca koje se nalazi na
juznoj padini breZuljka. Povijesne gospodarske gradevine koje su u dobrom stanju
nastaviti odrzavati i oCuvati u prikladnoj namjeni, a rusevne je mogucée ukloniti. Po
mogucnosti oCuvati zidane prizemnice i katnice meduratnog razdoblja uz juznu
prometnicu, a ovisno o stanju moguce je njihovo uklanjanje uz obvezu izrade detaljnog
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snimka postoje¢eg stanja kako bi se povijesno stanje moglo dokumentirati za buduca
istrazivanja. Kontrolirani gabariti buduc¢ih gradevina i izgradenost gradevnih Cestica koju
je moguce provesti kroz plansku dokumentaciju, te politika vezana uz poljoprivredno
zemljiste i ekonomski rast koje najdirektnijim utjecajem mogu dati najbolje rezultate.

- Mjere unapredenja

Dopusta se nova gradnja i dogradnja, te gradnja interpolacija unutar podruc¢ja uz
primjereno oblikovanje, osobito procelja koja su orijentirana na srediSte naselja. Nije
primjerena nadogradnja postoje¢ih gradevina osim u pojedinim sluCajevima recentne
gradnje. Omoguciti suvremene gradnje u dvoriSnom dijelu gradevne €estice uz oCuvanje
povijesnih gradevina na gradevnoj Cestici. Kod nove gradnje potrebno gradevinu
orijentirati paralelno na smjer pruzanja ulice uz izvedbu dvostreSnih ili viSestreSnih
krovova nagiba 40-45 stupnjeva pokrivenih neglaziranim glinenim crijepom, a dvoriSna
izgradnja se gradi okomito na smjer pruzanja slojnica s dvostreSnim ili viSestreSnim
krovom istog nagiba. DvoriSna izgradnja mora biti niza od ulicne. Tonovi zavrsnih
obrada, boje oZbukanih procelja, moraju biti uskladeni ujednaceni s okolnim primjerenim
svijetlim pjeS€anim bojama. Moguc¢a je izvedba solarnih panela i drugih instalacija
obnovljivih izvora energije ugradnjom na dijelovima zgrade koji nisu vidljivi s prostora
povijesnog sredisSta naselja. Mjere unapredenja i oCuvanja najvise ovise o odgovornosti i
mogucénosti odabira.

- Mijere prihvatljivih promjena

Ograni¢avanje nove gradnje na visini katnice s potkrovljem iznimno ovisno o specificnm
kontekstu moze biti visa. Dopusta se nova gradnja, te gradnja interpolacija unutar
podru¢ja uz primjereno oblikovanje, osobito proCelja koja su orijentirana na srediste
naselja i na Kalvariju. Nagib krovnih ploha planirati pod kutem od 40-45 stupnjeva uz
obvezno pokrivanje neglaziranim glinenim crijepom. Nije primjerena daljnje Sirenje
gradevinske zone. Predlaze se omoguciti gradnju viSe stambenih i gospodarskih
gradevina na povrSinom vecoj gradevnoj Cestici kako bi se ponovo uspostavio
tradicionalni identitet grupiranja gradevina oko zajednickog dvoriSta, sve u okviru
suvremenih potreba.

- Mjere zastite arheolo$ke bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini
ili ispod povrSine tla naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalazista i nalaza.

PZO 8 Bistricka Suma
- Mjere oCuvanja

Potrebno je odrzivo i kvalitetno gospodariti Sumskim resursom. OcCuvanje i odrzavanje
postojecih Sumskih puteva.

- Mjere unapredenja

Nije prihvatljivo Sirenje gradevinske zone na podru¢je Sume. Planiranje sportskih
rekreacijskih staza koje isklju€uju gradnju.

- Mjere prihvatljivih promjena

Iskoristivost prostora za sportsko rekreacijske sadrzaje koji ne uklju€uju gradnju, ali je
moguc¢a sadnja drvoreda uz prometnice te odrzavanje i primjereno gospodarenje
zelenim povrSinama.

- Mjere zastite arheoloSke bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini
ili ispod povrsSine tla naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
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(6)

(7)

o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalaziSta i nalaza,
te arheoloSki nadzor po potrebi.

PZO 9 Sjeverne padine
- Mjere oCuvanja

Ocuvanije i kontinuirano odrzavanje postojecih kultiviranih povrSina. Potrebna je sanacije
zapu$tenih povrSina uklanjanjem raslinja i visokog zelenila, te povratak u obradivu
kultivirano povrSinu na cijelom podrucju. Sadnja visokog zelenila nije primjerena, osim
kao drvored uz prometnice i kao tradicionalni naCin oznacavanja granica Cestice
(meda/meja8a). OcCuvanje i odrzavanje postojecih kvalitetnih stabla na granicama
Cestica.

- Mjere unapredenja

Dopusta se dogradnja i rekonstrukcija postojecih gradevina na podru¢ju uz obavezu
primjerenog oblikovanja osobito procelja orijentiranih na prostor srediSta naselja i
bazilike. Nadogradnja gradevina se ne smatra primjerenim, tezi se zadrzavanju niske
izgradenosti i izbjegavanje stvaranja graditeljskih dominanti u prostoru vrijednog
kultiviranog krajolika. Omoguciti suvremene gradnje u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice
uz ocuvanje povijesnih gradevina na gradevnoj Cestici. Kod nove gradnje potrebno
gradevinu orijentirati paralelno na smjer pruzanja ulice uz izvedbu dvostresnih ili
viSestreSnih krovova nagiba 40-45 stupnjeva pokrivenih neglaziranim glinenim crijepom,
a dvoriSna izgradnja se gradi okomito na smjer pruzanja slojnica s dvostreSnim ili
viSestreSnim krovom istog nagiba. DvoriSna izgradnja mora biti niza od ulicne. Tonovi
zavrSnih obrada, boje ozbukanih procelja, moraju biti uskladeni ujednaceni s okolnim
primjerenim svijetlim pjeS€anim bojama. Moguca je gradnja solarnih panela na nacin da
nisu uocljivi s vaznih vizura na centar mjesta.

- Mijere prihvatljivih promjena

Sirenje gradevinskih podrugja nije prihvatljivo. Ogranigiti visinu gradnje na prizemnice s
potkrovljem, te rahla izgradenost odnosno male izgradenosti (30%) s osiguranom
povrsinom prirodnog terena (30%).

- Mijere zastite arheoloske bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrSini
ili ispod povrsine tla naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalaziSta i nalaza.

PZO 10 Luci Breg
- Mjere oCuvanja

Oc¢uvanje povijesne drvene gradnje s pripadaju¢im gospodarskim objektima. Provesti
hitne mjere zastite za gradevine koje su ruSevne, u opasnosti od uruSavanja ili loSeg
stanja. Za svu povijesnu gradnju izraditi detaljne arhitektonske snimke postojeceg stanja
za potrebe dokumentiranja vrijednih gradevina i daljnja istrazivanja. Uklanjanje
povijesnih drvenih gradevina (stambenih i gospodarskih) strogo se zabranjuje.
Obavezno kontinuirano odrzavanje povijesnih gradevina kako ne bi doslo do propadanja
istih. Jednako tako odrzavanje dvorista, gospodarskih vrtova, voénjaka i drugih
kultiviranih povrSina kako bi se o€uvao kultivirani krajolik i sprijecilo stvaranje Sikare i
drugog raslinja koje ugrozava okolna zemljista i gradevine.

- Mjere unapredenja

Cuvanje ambijenta i povijesnih struktura. Dopusta se izdvojena gradnja (ne dogradnja) u
dvorisnom dijelu gradevne Cestice, te gradnja interpolacija unutar podruc¢ja uz primjereno
oblikovanje, osobito uli¢nih procCelja i procelja orijentiranih na baziliku i srediste naselja
Marija Bistrica. Nije primjerena nadogradnja postojecih gradevina. Zadrzati vanjski
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drveni izgled procelja povijesnih gradevina. Prozore i vrata je moguce izraditi nove s
boljim toplinskim svojstvima (unutarnja krila) uz obavezu zadrzavanja tipa (dvostruki
drveni prozori), geometrije, podjele, vrsta drva i zavrSne obrade te tona. Recentno
devastiranje povijesne gradevine potrebno je vratiti u prvobitno stanje.

- Mijere prihvatljivih promjena

Ogranic€iti visinu stambene gradnje uz ulicu na prizemnicu s potkrovljem, a u dubini
gradevne Cestice kako bi se o€uvala izvornu izgled ulice definiran povijesnom gradnjom.
Nuzna je prilagodba volumena, dispozicija na gradevnoj Cestici kao i prostorni odnosi,
mjerilo. Omoguciti gradnju suvremenih stambenih jedinica u dvoriSnom dijelu gradevne
Cestice kod sluCajeva oCuvanja povijesnih gradevina na istoj gradevnoj cestici. Pri
gradnji novih gradevina obvezna orijentacija okomito na smjer pruzanja ulice uz izvedbu
dvostresSnih ili viSestreSnih krovova pokrivenih neglaziranim glinenim biber crijepom.
Tonovi zavrSnih obrada Zbuke moraju biti uskladeni ujednaceni primjereni okolini,
pjeS€anih svijetlih boja.

- Mjere zastite arheoloske bastine

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini
ili ispod povrsine tla naide na arheolo$ko nalaziste ili nalaze, obveza je prekinuti radove i
o nalazu odmah obavijestiti Ministarstvo koje ¢e odrediti mjere zastite nalazista i nalaza.

Kulturni krajolik koji se &titi mjerama PPKZZ

(1) Mjerama zastite kulturnog krajolika prema PPKZZ zasti¢eno je $ire podrugje Poljanice
Bistricke.

(2) Kulturni krajolik je topografski definirano podru€je u kojima je prepoznatljiv kvalitetan
suzivot prirodnih struktura i graditeljske bastine u kojima su zasebni ¢imbenici povezani fiziCkim,
funkcionalnim, ali i duhovnim vezama.

(3) Identitet i prepoznatljivost kulturnog krajolika potrebno je oCuvati na nacin da se nastoji
zadrzati sklad prirodnog krajolika (Sumska podrucja, dolina potoka) i antropogenih struktura
(stanovanje, poljoprivredna proizvodnja).

(4) Potrebno je poticati razvoj tradicionalne arhitekture i autohtonog koristenja prostora
prilikom oblikovanja naselja i gradevina te ograniCiti gradnju na eksponiranim i vrijednim
podrucjima sa gledista vizualnog identiteta i vrijednosti prostora.

(5) Intervencije u prostoru ne smiju odudarati od prirodnih i ambijentalnih obiljeZja u kojima
nastaju i dovoditi do vizualne degradacije.

(6) Potrebno je poticati obnavljanje postoje¢ih objekata graditeljske bastine i povijesnih
jezgri naselja kao nerazdvojivog dijela Covjekova okoliSa i ukupne krajobrazne slike podrucja na
kojem se nalaze.

11.  MJERE OCUVANJA | ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 79.
ZASTICENA | EVIDENTIRANA PODRUCGJA

(1) Na podrucju Opéine Zakonom o zastiti prirode zasti¢en je Park prirode Medvednica kao
park prirode te Perivoj dvorca Hellenbach kao spomenik parkovne arhitekture. U jugoistoénom
dijelu granicom Opcine, ali izvan podru¢ja obuhvata prostire se znacajni krajobraz — Zelinska
glava. > 3.1.1. Zastic¢eni dijelovi prirode
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(3) Za sve graditeliske zahvate u zastiéenim podrucjima temeljem Zakona, ovisno o
podrucju zasticene prirodne vrijednosti, potrebno je ishoditi posebne uvjete zastite prirode. U
tim predjelima zastite nije dopustena izgradnja koja se inace dopusta izvan gradevnih podrudja.
> 3.1.1. Zastic¢eni dijelovi prirode

(4) Zasticeni park treba odrzavati i obnavljati sukladno povijesnoj matrici, odnosno
smjernicama uskladenosti oCuvanja bioloSkih komponenti i prostornog rasporeda elemenata
parkovne arhitekture. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba odrzavati u povoljnom
vitalitetu. Za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporucljivo je izraditi studije vitaliteta te
utvrditi detaljnije smjernice njihova o€uvanja. > 3.1.1. Zasticeni dijelovi prirode

(5) Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti, pri ¢emu
posebno mijesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i staniSni tipovi, u kombinaciji s
elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koristenja prostora u
razliitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posliedica uravnotezenog koristenja
poljoprivrednog zemljista za bilijnu proizvodnju i sto€arstvo). Potrebno provoditi interdisciplinarna
istrazivanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, narocito prirodnih i kulturno-
povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uredenje gradevinskih podrucja planirati
na nacin da se oCuvaju postojece krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih
zahvata treba voditi rauna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu. Treba voditi
raCuna da se zadrZi krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazZavanje i
poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih
materijala (npr. drvo) i postivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje
objekata specificne namjene. U krajobrazno vrijednim podrugjima potrebno je oc&uvati
karakteristicne prirodne znacajke te je u tom cilju potrebno:

- treba ocCuvati prirodne tokove potoka, kao i raznolikost staniSta na vodotocima
(neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje,
prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno plavljenje rukavaca i dr.) te sprijeciti
njihovo oneciS¢enje, a prema potrebi izvrsSiti revitalizaciju. Potrebno je izbjegavati regulaciju
vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih staniSta, a prilikom zahvata na
uredenju i regulaciji vodotoka sa ciliem spre€avanja Stetnog djelovanja voda (nastanak buijica,
poplava i erozije) treba planirati zahvat na nacin da se zadrZi doprirodno stanje vodotoka, treba
izbjegavati betoniranje korita vodotoka, a ukoliko je takav zahvat neophodan korito obloziti
grubo obradenim kamenom,

- Cuvati danasnji raster poljodjelskih i Sumskih povrsina kako u nizinskom tako i u gorskom
bregovitom predjelu op¢ine;

- obnavljati zapustene vinograde i voénjake na iskonskim povrSinama na ograncima
medvednitkog prigorja;

- sprije€iti izgradnju na livadnim i oraniCnim povrSinama doline potoka Pinje i rijeke
Krapine u cilju o€uvanja bioloSke i krajobrazne posebnosti;

- Cuvati otvorene livadne i orani¢ne povrSine uz regulirani donji tok potoka Bistrice podno
naselja Podgrade sve do utoka u rijeku Krapinu;

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma, a postojece Sume
zastititi od prenamjene i kr€enja, u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih
sredstava za zastitu bilja i bioloSkih kontrolnih sredstava;

- za Sume u privatnom vlasniStvu izraditi Programe gospodarenje kako bi se Sume
panjace uzgojem i njegom prevele u visi uzgojni oblik;

- Sumske povrSine se ne mogu smanjivati niti prenamijeniti za druge svrhe ili potrebe.

- otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih povrsina)
zbrinuti vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim prociS¢avanjem;
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- osigurati povoljnu koli€¢inu vode u vodenim stanistima koja je nuzna za opstanak stanista
i njihovih znacajnih bioloskih vrsta i o€uvati povezanost vodnog toka;

- pri planiranju novih prometnica treba voditi rauna da trase vode podno breZuljaka,
nikako presijecanjem livada i obradivih povrSina, a niti presijecanjem Sumskih pojaseva. Trase
prometnica treba polagati na nacin da se $to manje ugroze tipicne krajobrazne i prirodne
vrijednosti kraja te voditi raCuna o prisutnosti ugrozenih i rijetkin staniSta i zasticenih ili
ugrozenih vrsta flore i faune te o cilievima oCuvanja ekoloSke mreze;

- planirane koridore ostale infrastrukture izvoditi duz prirodne reljefne morfologije

- zabraniti poSumljavanje podrucja prirodnih travnjaka, a poticati intenzivho koristenje
travnjaka, kao livada koSanica ili padnjaka, i opéenito odrzavanje ugrozenih tipova travnjaka,

- smanijiti upotrebu pesticida i umjetnih gnojiva, a gdje god je to moguce poticati bioloSko
poljodjelstvo;

- radi oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti na oranicama treba c&uvati rubne
dijelove stanista: Zivice, pojedinacna stabla, skupine stabala, lokve, bare i livadne pojase;

- u cilju o¢uvanja prirodne bioloSke raznolikosti treba oCuvati postojece Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina, te zabraniti njihovo uklanjanje;
treba izbjegavati velike poljoprivredne povrSine zasijane jednom kulturom;

- pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koriStenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzZivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora.

- pri odabiru lokacije za smjestaj postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih staniSnih tipova, zasti¢enih ili ugrozenih vrsta flore i
faune te elemente krajobraza;

- prilikom ozelenjivanja podrucja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojeée
elemente autohtone flore sacuvati u najveéoj mogucoj mijeri te integrirati u krajobrazno
uredenje;

- potrebno je sprijeCiti zahvate koji zna€ajno nagrduju krajobraz i mijenjaju prepoznatljive
vizure na vrijedne prostorne cjeline unutar obuhvata predmetnog plana, odnosno na mjestima s
kojih se pruzaju navedene vizure nije moguca gradnja, izuzev gradevina koje imaju funkciju
vidikovca i sl.

(6) Na podruc¢ju obuhvata ovoga Plana propisuje se oCuvanje Sumskih povrSina (zabrana
sje¢a koje bi mogle promijeniti panoramsku sliku mjesta). Sume se ne smiju prenamijeniti za
druge namjene (izgradnja i sl.). Potrebno je gospodariti Sumama (i dijelovima Suma) na nacin da
se oCuvaju autohtone Sumske zajednice, a u skladu s vazec¢im zakonima i propisima.

(7) Zastita perivojnih i pejsaznih povrSina (perivoji, Setalista, uli¢ni drvoredi, drvoredi uz
vodotoke, dje€ja igraliSta, vrtovi, vocnjaci i dr.) podrazumijeva sustavno odrzavanje:
pomladivanje, obrezivanje, €iS¢enje od samoniklog bilja i sl., te potpuno ocCuvanje likovno-
kompozicijskih odlika takvih tvorevina. Zabranjuje se smanjenje ovih povrSina u korist drugih
namjena.
> 3.1.3. Krajobraz

Clanak 79.a

EKOLOSKA MREZA > 3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)

(3) Podruc¢je ekoloSke mreze znacajno za vrste i staniSne tipove (Sifra i naziv podrudja:
HR2000583, Medvednica) ima cilj o€uvanja divljih vrsta te staniSnih tipova:

e mocvarna rida /Euphydryas aurinia/
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kiseli€in vatreni plavac /Lycaena dispar/

jelenak /Lucanus cervus/

alpinska strizibuba /Rosalia alpina*/

velika Cetveropjega cvilidreta /Morimus funereus/
hrastova strizibuba /Cerambyx cerdo/

potocni rak /Austropotamobius torrentium*/

zuti muka¢ /Bombina variegata/

veliki vodenjak /Triturus carnifex/

mali potkovnjak /Rhinolophus hipposideros/

veliki potkovnjak /Rhinolophus ferrumequinum/

juzni potkovnjak /Rhinolophus euryale/

Sirokouhi mracnjak /Barbastella barbastellus/

dugokrili prénjak /Miniopterus schreibersii/

velikouhi SiSmis /Myotis bechsteinii/

veliki 8iSmis /Myotis myotis/

Grundov Sumski bijelac /Leptidea morsei/

gorski potoc¢ar /Cordulegaster heros/

potoc¢na mrena /Barbus balcanicus/

mirisljivi samotar /Osmoderma eremita®*/

Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i Sume (Convolvulion sepii, Filipendulion,
Senecion fluviatilis) 6430

llirske hrastovo-grabove Sume (Erythronio-Carpinion) 91L0
Sume pitomog kestena (Castanea sativa) 9260
Bukove Sume Luzulo-Fagetum 9110
Panonsko-balkanske Sume kitnjaka i sladuna 91MO0
llirske bukove Sume (Aremonio-Fagion) 91K0

Sume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion 9180*
Spilje i jame zatvorene za javnost 8310

Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 8210
* prioritetne vrste

Smijernice za mjere zastite:

Smijernice za mjere zastite za podrucja ekoloSke mreze

5 Pazljivo provoditi regulaciju vodotoka

29 Odrediti kapacitet posjecivanja podrucja

30 Osigurati poticaje za oCuvanije bioloSke raznolikosti (POP)
Smjernice za mjere zastite u svrhu o€uvanja stanidnih tipova, propisanih Pravilnikom o
vrstama stanisnih tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima te o
mjerama za ocuvanje stanisnih tipova

1000 | A. PovrSinske kopnene vode i moc¢varna stanista

100 Ocuvati vodena i moc¢varna stanista u Sto prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrSiti
revitalizaciju

101 Osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i mo€varnim stanistima koja je nuzna za
opstanak stanista i njihovih zna€ajnih bioloskih vrsta

102 Ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati, ukoliko su nepovoljna
za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta

103 | Odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje moc¢varnih stanista

104 | Ocuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu mo¢varnih stanista

107 Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

4000 | E. Sume

121 Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

122 | Prilikom dovrSnoga sijeka ve¢ih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno,
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ostavljati manje neposje€ene povrsine

123 U gospodarenju Sumama oc€uvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i
Sumske rubove

124 U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecive zrelosti zavi€ajnih vrsta drvecéa s
obzirom na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
125 | bioloskih kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane
organizme

Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i

125 genetski modificirane organizme
U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih)
127 , .
stabala, osobito stabala s dupljama
128 U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozZenih i rijetkih divljin

vrsta te sustavno praéenje njihova stanja (monitoring)

Clanak 79.b

ZASTICENE | UGROZENE VRSTE > 3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)

(1) Prema dostupnim podacima iz crvenih knjiga ugrozenih vrsta Hrvatske i postojecih
strucnih studija, na ovom podrucju stalno ili povremeno Zivi niz ugrozenih i zasticenih vrsta.

(2) Od sisavaca najugrozenije vrste su: dugokrili prsnjak ,Miniopterus schreibersi‘, sivi
dugousan ,Plecotus austriacus®, velikouhi Sismi$ ,Myotis bechsteinii‘, dabar ,Castor fiber",
mocvarna rovka ,Neomys anomalus® i vodena rovka ,Neomys fodiens” te Sirokouhi mracénjak
.Barbastelfa barbastelfus®, ridi SiSmi§ ,Myotis emarginatus®, Zec ,Lepus europaeus®, veliki
potkovnjak ,Rhinolophus ferrumequinum®, patuljasti mi§ ,Micromys minutus®, mali potkovnjak
~Rhinolophus hipposideros®, sivi puh ,Glis glis®, puh orasar ,Muscardinus avellanarius®, vidra
LLutra lutra®i vjeverica ,Sciurus vulgaris“. Smjernice za mjere zastite:

- u cilju zastite SiSmisa, potrebno je o€uvati njihova prirodna stanista u spiljiama, Sumama
te skloniStima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slucaju
obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija SiSmiSa, poZeljno je postaviti nova pogodna
mjesta za skloniSte kolonije;

- za zastitu SiSmiSa koji obitavaju u spiljama potrebno je jedan dio spilja predvidjeti kao
podrucja zatvorena za javnost, a u spillama koje su otvorene za posijetitelje SiSmisima osigurati
nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u spilju (za postavljanje takvih vrata
obavezno je konzultirati struénjake za SiSmise), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti
prihvatni kapacitet spilje;

- u cilju zastite Sumskih vrsta SiSmiSa, detaljne mjere o€uvanja Sumskih stanista propisuju
se uvjetima zastite prirode koji se trebaju ugraditi u odgovarajuc¢e Sumsko-gospodarske osnove
ili programe gospodarenja Sumama

- u cilju zastite vrsta vezanih za vlazna staniSta (dabar, mo¢varna rovka, vodena rovka)
potrebno je u Sto veéoj mjeri oCuvati vodena i mocvarna stanista i sprije€iti melioraciju i
isuSivanje, odnosno ne planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih
povrSina bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu.

(3) Od zasti¢enih i strogo ugrozenih ptica treba istaknuti: sivi sokol ,Falco peregrinus®,
Skanjac osa$ ,Pernis apivorus®, golub dupljas ,Columba oenas* zlatovrana ,Coracias garrulus®,
sokol lastavi¢ar ,Falco subbuteo®, usara ,,Bubo bubo®, vodomar ,Alcedo atthis“i sivi ¢uk ,Athene
noctua“. Smjernice za mjere zastite:

- u cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna stanista, potrebno je o njima voditi
brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih ptica ne preporucuju
(regulacije vodotoka, vadenje §ljunka), kao ni prenamjena ovakvih staniSta u poljoprivredna
zemljista (melioracijski zahvati) i
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- u cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska staniSta, potrebno je o njima voditi brigu
prilikom gospodarenja Sumama, a narocCito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih
stabala radi ptica dupljaSica (kroz uvjete za$tite prirode odgovaraju¢ih Sumsko-gospodarskih
osnova ili programa gospodarenja Sumama).

(4) Da bi se zastitili: vodozemci te gmazovi barska kornja¢a ,Emys orbicularis i veliki
vodenjak ,Triturus carnifex* potrebno je ocCuvati staniSta na kojima ove vrste obitavaju s
naglaskom na vlazna i vodena stanista.

(5) Od ugrozenih leptira treba istaknuti: mocvarni plavac ,Maculinea aleon aleon®, zutonoga
rida ,Nymphalis xanthomelas* i Sareni ve ,Nymphalis vaualbum®“. Smjernice za mjere zastite:

- staniSta te o njima voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i
vodno-gospodarskim zahvatima i

- radi oCuvanja europski ugrozenih leptira plavaca ,Maculinea“ koji su usko vezani uz
vlazne livade s odredenim biljnim zajednicama, potrebno je takve livade evidentirati i dugoro¢no
osigurati njihov opstanak (redovita ko$nja).

(6) Zabranjeno je uvodenje stranih divljih vrsta (alohtonih vrsta) u ekoloski sustav sukladno
Zakonu o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08, 57/11).

3 ?Ianak 79.c
UGROZENA | RIJETKA STANISTA> 3.1.4. EkoloSka mreza (Natura 2000)

(1) Na podrucju Opc¢ine Marija Bistrica nalazi se ugrozeno staniste:

- E.3.1. MjeSovite hrastovo grabove i Ciste grabove Sume (sveza Erythronio-Carpinion
(Horvat 1958) Marin€ek in Mucina et al. 1993) — pripadaju redu FAGETALIA SYLVATICAE
Pawl. in Pawl. et al. 1928. To su mezofilne i neutrofine Sume planarnog i brezuljkastog
podrucja, bez dodira s poplavnim vodama, u kojima u gornjoj Sumskoj etazi dominiraju hrast
luznjak ili kitnjak, a u podstojnoj etazi obiéni grab (koji u degradacijskim stadijima moze biti i
dominantna vrsta drveéa). Ove Sume cCine visinski prijelaz izmedu nizinskih poplavnih i brdskih
bukovih Suma. To su Sume koje nalazimo na brjegovima i brezuljcima na vec¢em podrucju
opcine Marija Bistrica;

(2) Smijernice za mjere zastite:
C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

- gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom koSnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

- oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stanidni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

- oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, uklju€ujuci i sprjeavanje procesa
sukcesije (sprieCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati
mozaicnost stanista;

- ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i viaznih travnjaka;
- ocCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i redovitu
ispasu, odnosno kos$nju;

- uklanjati strane invazivne vrste;

- ocCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s
prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana podrucja gdje god je moguce.

E. Sume (Detaljne mjere za o8uvanje Sumskih stani$ta propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovaraju¢e Sumsko-gospodarske osnove ili programe)

- gospodarenje sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije suma;
- prilikom dovrSnoga sijeka vecéih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjeCene povrsine;
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- u gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske dCistine (livade, pasnjaci i dr.) i
Sumske rubove;

- u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sje€ive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveéa s
obzirom na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

- u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloSkih kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;

- oCuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

- u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojeCih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama;

- u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih
vrsta te sustavno praéenje njihova stanja (monitoring);

- poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveta u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koristiti prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih
povrSina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki
neSumski stanisni tipovi;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

- osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim sumama;

I. Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- oCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeciti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje
pukotina gradevinskim materijalom;

- uz vodotoke i vlazne Sume oCuvati otvorene povrsine s vlaznim tlom bogatim dusSikom;

- uklanjati invazivne vrste;

- ocCuvati korovne zajednice Cije su karakteristiCne biljne vrste ugrozene na nacionalnoj
razini;

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;

J. lzgradena i industrijska stanista

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i oCuvati endemicne vrste;

- uklanjati invazivne vrste.

- ocCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
termofilnih Sikara, sprijeCiti sukcesiju i uklanjati vrste drveta koje zasjenjuju staniste;

- poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u nizinskim, brdskim, travnjackim
podrucjima;

- poticati odrzavanje travnjaka ko$njom prilagodenom staniSnom tipu;

- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrSina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka,te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

- na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe ispase
potrebno je provesti ograni¢eno paljenje te poticati sto¢arstvo;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrSina i Sikara;

- oCuvati busike, te sprje€avati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i
kontroliranim paljenjem;

- -oCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrSina, te
sprijeciti njihovo uniStavanje prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i putova;

- Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih modvarnih stanista, te prema moguénostima
izvesti njihovu revitalizaciju.

- Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrozena
stanista i podrucja vazna za ugrozene vrste.

12. POSTUPANJE S OTPADOM > 1.4.5.
Clanak 80.

(1) Ovim Planom na podrucju opc¢ine preporu¢a se postava zelenih otoka. Postava zelenih
otoka odredit ¢e se opc¢inskom odlukom, ili Planom gospodarenja otpadom.
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13. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
13.1. Mjere zastite okoliSa

Clanak 81. > 3.2. Posebni naéini koristenja > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite

(1) Na podrudju obuhvata ovoga Plana ne smiju se graditi zgrade koje bi svojim postojanjem
ili uporabom, neposredno ili posredno ugroZavale vrijednosti krajolika, te Zivot, zdravlje i rad
ljudi u naselju. Isto tako nije dopusteno zemljiste uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao
takve posljedice.

(2) Zbog prirodnog i kulturnog naslijeda potrebno je neprekidno i sustavno provoditi mjere
za poboljSanje i unaprjedenje prirodnog i kultiviranog (antropogenog) krajolika s ciliem
sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis.

Clanak 82.
GRADEVINE UZ VODOTOKE > 3.2. Posebna ograni¢enja > 3.2.2. Vode i more

(1) Gradevine na gradevnim Cesticama, koje se jednim dijelom grade uz prirodne vodotoke,
gradit ¢e se u skladu s vodopravnim uvjetima. Planerski se §titi pojas od 5,00 m od vanjskog
ruba nozice nasipa (ili korita), za uredenje korita vodotoka, izvedbu obaloutvrda i osiguranje
obala te prostor za inundacije potrebne za najveéi protok vode, odnosno na udaljenosti koja ¢e
omoguciti pravilan pristup vodotoku.

(2) Zabranjuje se podizanje ograda i potpornih zidova unutar zastite vodotoka, odnosno
izvodenje drugih radova koji bi mogli smanijiti propusnu mo¢ korita vodotoka, onemoguditi
CiSCenje i odrzavanje vodotoka ili ga ugroziti na neki drugi nacin.
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(3) Za gradevine koje se grade u blizini vodotoka u pojasu 20 m, odnosno 5 metara od
odvodnih kanala sa svake strane potrebno je ishoditi uvjete za izgradnju od nadleznih drzavnih
institucija. Gradevine koje se grade na Cesticama uz vodotok potrebno je oblikovati s pro€eljem i
skladno oblikovanom ogradom i perivojem prema vodotoku i SetaliStu uz vodotok.

Clanak 83. > 3.2. Posebna ograniéenja > 3.2.2. Vode i more
ZASTITA VODA

Mijere zastite voda jesu:
- gradenje i upravljanje gradevinama odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda;
- sprijeciti daljnje pogorsanje, zastititi i poboljSati stanje vodnih ekosustava te, s obzirom
na potrebe za vodom, kopnenih ekosustava i mocvarnih podruéja izravno ovisnih o vodnim
ekosustavima;
- promicati odrzivo koriStenje voda na osnovi dugoroCne zastite raspolozivih vodnih
resursa;
- bolje zastititi i poboljsati stanje vodnog okolisa;
- osigurati postupno smanjenje oneciS¢enja podzemnih voda i sprje¢avati njihovo daljnje
oneciscéenje,
- pridonijeti ublaZzavanju posljedica poplava i susa.
Clanak 84. > 3.2. Posebna ograniéenja > 3.2.4. Zrak
ZASTITA ZRAKA

Mijere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ CUVANJEM KAKVOCE ZRAKA jesu:
- u srediSnjem opcéinskom naselju Marija Bistrica treba smanijiti promet, posebice
posjetiteljski promet automobila i autobusa, sto podrazumijeva izgradnju rubnih parkiralista i
stajalista autobusa. To se prvenstveno treba rijesiti planiranim UPU-om srediSnjeg opc¢inskog
naselja;
- uredenjem biciklistiCkinh staza, parkiraliSta za bicikle i pjeSackih staza s drvoredima
promicati voznju biciklima u srediSnjem dijelu mjesta;

- Stednjom i racionalizacijom energije, uvodenjem plina te razvojem dopunskih
alternativnih energetskih sustava:
- prostornim razmjestajem, kvalitetnim tehnologijama i kontinuiranom kontrolom

gospodarskih djelatnosti.
Clanak 85. > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
ZASTITA OD BUKE

(1) Mijere sprjeéavanja nepovoljna UTJECAJA NA OKOLIS OD PREKOMJERNE BUKE
jesu:

- prostornim razmjeStajem izvora buke ili gradevina u kojima se nalaze izvori buke na
nacin da se zastite podruc¢ja obvezne zastite i nize dopustene razine buke;

- izrada karte emisija buke koja ¢e prikazati postoje¢e i predvidene razine buke na
podrucju opcine;

- utvrdivanjem uvjeta pod kojima se sa stajaliSta zaStite od buke moze smjestiti neka
gradevina;

- planiranjem namjena tako da se dopustene razine buke susjednih povrSina ne razlikuju
medusobno za viSe od 5 dB, kako bi se mjere zastite na granici izmedu njih mogle provoditi uz
gospodarski prihvatljivu cijenu;

- izradom karata buke;

- izradom akcijskih planova za povrSine u kojima imisija buke prelazi dopustene granice;

- primjenom akusti¢kih mjera na mjestima emisije i imisije te na putovima njenog Sirenja;

- uporabom transportnih sredstava, postrojenja, uredaja i strojeva koji nisu bucni;

- organizacijskim mjerama kojima se osobito u prometu usporenjem i kontinuiranim
vodenjem prometa umanjuje razina buke.
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(2) Do izrade karte buke uvjeti se utvrduju na temelju mjerenja imisija buke unutar
izgradenih podrucja ili proracuna predvidenih imisija buke na temelju podataka o zvu¢noj snazi
izvora, akusti¢kim obiljeZjima zgrade u kojoj se izvor nalazi, utjecajima na putu Sirenja od mjesta
emisije do mjesta imisije i akusti¢kim obiljezjima zgrade u kojoj je namjena koju treba Stiti od
buke.

Clanak 86. > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

(1) Mjere sprie¢avanja nepovolina UTJECAJA NA OKOLIS OD IZGRADNJE
PROIZVODNIH GOSPODARSTVENIH DJELATNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU RIZIK,
odnosno opasnost po okoli§ (onec€iS¢avanjem zraka, vode, tla te bukom, opasnoséu od nesreca
i sl.) te obvezom saniranja njihova Stetnog utjecaja na okolis ili izmjeStanjem.

(2) PROVODENJEM POSEBNIH MJERA SANITARNE ZASTITE | DRUGIH MJERA radi
sprieCavanja negativnog utjecaja gradevine i opreme za gospodarenje otpadom na okolni
prostor kao Sto su:

- praéenje stanja okoliSa, posebno oneciSéavanja podzemnih i povrSinskih voda te drugih
pojava koje su posljedica oneciSc¢avanja okoliSa;

- stalna kontrola vrste i sastava otpada;

- kontrola stanja uredaja i opreme te sustava zastite;

- postavljanja ograde i zastitnih nasada oko gradevina i uredaja;

(3) PRIMJENOM MJERA ZASTITE STABILNOSTI TLA uredenjem erozijskih podrugja i
sprieCavanjem ispiranja tla, poSumljivanjem i gradnjom regulacijskih gradevina. Programom
mjera za unaprjedenje stanja u gradskom prostoru i programom zastite okolisa utvrdit ¢e se
posebne mjere zastite, sanacije i razvitka pojedinih gradskih predjela na kojima su evidentirana
ili sumoguca kliziSta.

13.2. Mjere zastite i spaSavanja
Clanak 87. > 3.2. Posebna ograniéenja > 3.2.2. Vode i more
MJERE ZASTITE OD POPLAVA
MJERE ZASTITE OD POPLAVA unutar ovog Plana temelje se na:

- u podrucjima gdje je prisutna opasnost od poplava, a Planom je dozvoljena gradnja,
objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i za
najvece vode,

- podru¢ja koja su navedena kao poplavna treba predvidjeti za namjene koje nisu
osjetljive na plavljenje, pa nece trpjeti velike Stete zbog velikih voda,

- u inundacijama rijeka ne mozZe se planirati izgradnja i graditi sukladno nadleZnom
propisu za podizanje stambenih objekata,

- potrebno je zastiti postojece lokalne izvore vode, bunare, cisterne, koji se moraju
odrzavati i ne smiju zatrpavati ili uniStavati na drugi nacin,

- revitalizacije danas zapustenih hidromelioracijskih sustava treba realizirati kroz suradnju
s poljoprivrednim sektorom sukladno njihovim planovima, potrebama i moguc¢nostima, > 2.4.4.
Melioracijska odvodnja

- voda je dio cjeline - voda je dio prirodnog ekoloSkog ciklusa i njeni se utjecaji moraju
uzimati u obzir u svim strateSkim i planskim dokumentima vezanim uz koristenje prostora,
- zadrzavati vodu na slivovima - vodu treba zadrzavati na slivovima i uzduz vodotoka

tehnic¢kim i netehnickim sredstvima $to je dulje moguce, ali na taj na€in da se ne ugrozava
stanovnistvo i imovina, te da se ne ograniCava gospodarski razvitak,
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- dopustiti Sirenje vodotocima - vodotocima se treba dopustiti Sirenje kako bi se usporilo
otjecanje, ali na taj nacin da se ne ugrozava stanovnistvo i imovina, te da se ne ograni¢ava
gospodarski razvitak,

- biti svjestan opasnosti - ljudi trebaju postati svjesni da usprkos svim provedenim
zastitnim mjerama odredeni rizici od poplavljivanja na branjenim podrucjima i nadalje postoje,

- integralna i uskladena akcija - integralna i uskladena akcija svih relevantnih ¢imbenika
na Citavom slivu nuzan je preduvjet za uspjesnu i odrZivu zastitu od poplava.

- povrsine iznad natkrivenih vodotoka ne smiju se izgradivati, ve¢ ih je potrebno uredivati
kao ulice, trgove, zelene i druge slobodne povrsine, na nacin da u iznimnim uvjetima voda moze
protedi i povrsinski bez znacajnijih posljedica,

- u suradnji s Hrvatskim vodama potrebno je planirati daljnje uredenje brezuljkastih
dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena, te izgradnju potrebitih retencija ili vodenih
stepenica.

Clanak 88. > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
MJERE ZASTITE OD EPIDEMIOLOSKIH | SANITARNIH OPASNOSTI
Mijere zastite od EPIDEMIOLOSKIH | SANITARNIH OPASNOSTI obuhvaéaju:

- zadrzavanje postojec¢ih minimalnih udaljenosti od prometnih pravaca te od granica
gradevinskih podru¢ja naselja prilikom izgradnje farmi te na taj nacin smanjenje moguc¢nosti
ugroze za stanovnike u blizini farmi u situaciji moguce pojave i Sirenja zaraznih bolesti Zivotinja
na farmama,

- statistiCkim pregledima pratiti podruéja obuhvacena epidemijama i epizotijama, te vrsiti
analizu ugrozenosti stanovnistva, Zivotinja i bilja, odnosno materijalnih dobara.

Clanak 88.a > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
MJERE ZASTITE OD OSTALIH PRIRODNIH UGROZA

Mjere zastite od ostalih prirodnih ugroza obuhvacaju:
- SUSE - Za sigurno koristenje vode potrebno je formirati zone sanitarne zastite kako bi
se vode zastitile od slucajnih ili namjernih zagadivaca te je potrebno sagledati mogucnost
izgradnje sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih povrsina,
- SNJEZNE OBORINE - u izgradniji infrastrukture i definiranju njezinih svojstava treba
uvazavati pojavnost i intenzitet snijega i statisticke pokazatelje, dok krovne konstrukcije trebaju
biti projektirane prema normama za opterecenje snijegom karakteristicno za razlicita podrucja, a
odredeno na temelju meteoroloskih podataka iz viSegodiSnjeg razdoblja motrenja, uz kriticne
dijelove prometnica izlozenih nanosima snijega planirati i izgraditi snjegobrane ili zastitne
pojaseve od drveca i grmlja,
- POLEDICA: preventivne mjere uklju€uju prognozu za tu pojavu te izvjeS¢ivanje o tome
odgovarajuéih sluzbi, koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode raCuna o sigurnosti prometne
infrastrukture,
- TUCA, OLUJNO ILI ORKANSKO NEVRIJEME - prilikom projektiranja objekata voditi
racuna da isti izdrZze opterecenja navedenih vrijednosti koje podrazumijevaju olujno i orkansko
nevrijeme. Uz prometnice koje prolaze kroz Sumsko podru€je odrzavati svijetle pruge bez
vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi doslo do ugrozavanja
prometa i njegovih sudionika. Izbor gradevnog materijala, a posebno za izgradnju krovista i
nadstrednica, treba prilagoditi jacini vjetra. Kod planiranja i gradnje prometnica potrebno je
voditi racuna o vjetru i pojavi ekstremnih zraénih turbulencija. Na prometnicama se na mjestima
gdje postoji opasnost od udara vjetra olujne jacine, trebaju postavljati posebni zastitni
vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni
znakovi upozorenja.
- EKSTREMNE TEMPERATURE - Kod razvoja javne vodovodne mreze (vodovodnih
ogranaka) u svim ruralnim sredinama potrebno je izgraditi hidrantsku mrezu,
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- KISNE OBORINE - odrzavanje oborinske kanalizacije, jaraka, postavljanje adekvatno
dimenzioniranih proticajnih profila cijevi.

Clanak 89. > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
ZASTITA OD POZARA

(1 Zakonom o zaStiti od pozara odredene su mijere za otklanjanje uzroka pozara, za
spreCavanje nastajanja i Sirenja poZara, za otkrivanje i gasenje poZara, za utvrdivanje uzroka
pozara kao i za pruzanje pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih poZzarom.

(2) U svrhu sprje€avanja nastajanja i Sirenja pozara na susjedne gradevine odredeni su
uvjeti gradnje u smislu udaljenosti gradevina od bocnih meda sa susjednim gradevnim
Cesticama. Tako su udaljenosti gradevina od boénih meda sa susjednim gradevnim Cesticama
detaljno definirane Odredbama za provodenje Plana.

(3) Radi osiguranja potrebnih mjera radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i
gaSenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz
odreden prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

(4) Prilikom gradnje vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ve¢ ne postoji, predvidjeti da
vanjska hidrantska mreZza za gaSenje pozZara bude odredena prema Pravilniku o hidrantskoj
mreZi za gasenje poZara (NN 8/06).

(5) Prometnice treba projektirati i izvoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

(6) Prilikom prometa, skladiStenja ili drzanja zapaljivih tekuéina i/ili plinova glede sigurnosnih
udaljenosti primijeniti Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10), Pravilnik o
zapaljivim tekucinama (NN 54/99) i Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07).

(7) Elektroenergetska postrojenja treba predvidjeti u skladu s Pravilnikom o temeljnim
zahtjevima za zaStitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05).

(8) Potrebno je predvidjeti zastitne pojaseve za planirane trase plinovoda u skladu s
odredbama njemackog standarda DVGW G 463 i DVGW 531 odnosno tehni¢kim propisima
Hrvatske stru¢ne udruge za plin, a u zastitnom pojasu se za vrijeme postojanja plinovoda ne
smiju graditi zgrade ili druge gradevine, kao ni na drugi nacin djelovati rad i spre€avanja utjecaja
na elemente plinovoda ili pogon plinovoda.

9) Gradevine se trebaju projektirati i graditi tako da se osigura evakuacija i spaSavanje
ljudi, zivotinja i imovine, da se osigura sigurnosna udaljenost izmedu gradevina i njihovo
pozarno odjeljivanje, da se osigura pristup i operativna povrSina za vatrogasna vozila i osigura
dostatni izvor vode za gasSenje te propisana otpornost konstrukcije u skladu s vazec¢im hrvatskim
propisima koji se primjenjuju za odredene gradevine, a u nedostatku odgovarajuéih hrvatskih
propisa, sukladno odredbi ¢lanka 2, stavak 1 Zakona o zastiti od poZzara (NN 92/10), trebaju se
primijeniti priznata pravila tehnic¢ke prakse razvijenih zemalja sukladno namjeni gradevine.

Clanak 89.a
Clanak je brisan.
Clanak 89.b 3.2.1. Tlo

ZASTITA OD POTRESA | KLIZANJA

(1) Podru¢je obuhvata Plana se prema seizmiCkim kartama nalazi se u zoni VIII.
seizmi¢nosti (po MCS ljestvici) i pretezno nestabilnim podrucjima (inZenjersko-geoloska
obiliezja) iz Cega proizlazi potreba nuznog preventivhog djelovanja u zastiti od potresa.
Prikazano u kartografskom dijelu plana na karti 3.A.3. Podrucja posebnih ograni¢enja u mjerilu
1:25000.

(2) Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno vazeéim
zakonskim propisima o gradenju i prema postojecim tehniCkim propisima za navedenu
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seizmicku zonu. Kod projektiranja gradevina mora se Kkoristiti tzv. projektna seizmicnost (ili
protupotresno inzenjerstvo) da gradevine budu otporne na potres od VIII° MCS.

(3) Za podrudja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veée gradevine s viSe etaza)
potrebno je izvrsiti pravovremeno detaljnije specifiCno ispitivanje terena kako bi se postigla
maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost gradenja. Prometnice unutar novih dijelova
naselja i gospodarske zone moraju se projektirati na nacin da razmak gradevina od prometnice
omogucuje da eventualno rudenje gradevine ne zaprije€i istu, radi omoguéavanja nesmetane
evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(4) Prilikom rekonstrukcija starih gradevina koje nisu izgradene po protupotresnim
propisima, statickim proracunom analizirati i dokazati otpornost tih gradevina na rusenje uslijed
potresa ili drugih uzroka, te predvidjeti detaljnije mjere zastite ljudi od rusenja.

(5) Medusobni razmak gradevina prilagoditi zoni urusavanja zgrada sukladno Pravilniku o
mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, i 42/86).

(6) Zona urusavanja zgrade ne smije zahvacéati ceste. Zona uru$avanja oko zgrade iznosi
pola njene visine (H/2). Ako izmedu dvije zgrade prolazi cesta, njihova medusobna udaljenost
mora iznositi najmanje Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 m gdje je:

Dmin  najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;

H; visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema
susjednoj;

H> visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema
susjedno;.

Ako su zgrade iz ovoga stavka, odnosno druge zgrade (zgrada), okrenute zabatima (zabatom)
racunaju se visine (visina) do krovnog sljemena.

(7) Ceste i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zastititi od ruSenja zgrada i ostalog
zaprecivanja radi Sto brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

(8) Na podrucju Opéine, s prirodno nagnutim terenom (padinom nagiba veceg od 50°%) u
podruc¢ju aktivnog moguéeg klizista ili odrona, ili pretezno nestabilnim podrucjima (inzenjersko-
geoloska Obl|jera) ili podruqlma pOJacane erozue (—pﬂkazane—u—kaﬁegpaﬁskem—dﬂelﬂ—plana—na
, kod izrade idejneg projekta, (do
|zrade karte geotehnicke kategorizacije terena (KGKT) po krlteruu stabilnosti i karte seizmicke
mikrozonacije terena (KSMT) u-+j—1:5000) potrebno je utvrditi stupanj stabilnosti terena prema
sljede¢im kategorijama:

a) Stabilni tereni su podrucja stabilna u prirodnim uvjetima i uvjetima gradnje gradevina.
Posebni geotehnicki uvjeti nisu potrebni. U fazi projektiranja utvrduju se uvjeti temeljenja
gradevina na temelju geotehnickih istraznih radova;

b) Il. Uvjetno stabilne padine su podrucja stabilna u prirodnim uvjetima. Prilikom gradnje
gradevina te padine mogu postati nestabilne zbog nepazljivog rada. Temeljem geotehnickih
istraznih radova odredit ¢e se posebni geotehniCki uvjeti. Posebni su geotehnicki uvjeti, u
pravilu, uvjeti gradnje na padini i uvjeti temeljenja gradevine;

c) lll. Uvjetno nestabilne padine su podru¢ja na kojima postoje prirodni uvjeti koji
narusavaju stabilnost ili na neki drugi nacin otezavaju i privremeno onemogucuju privodenje
zemljiSta gradnji, te su bez vidljivih znakova nestabilnosti. Na tim podrucjima mozZe se graditi
kada se uklone uzroci koji otezavaju ili privremeno onemogucuju gradnju Sto se postize 60
preventivhim mjerama za sanaciju terena. Opseg i vrsta preventivnih mjera za sanaciju odredit
¢e se nakon obavljenih detaljnih geotehnickih istrazivanja. Na temelju provedenih detaljnih
geotehnickih istrazivanja utvrdit ¢e se posebni geotehnicki uvjeti i

81



IZMJENA | DOPUNA PPU OPCINE MARIJA BISTRICA

d) IV. Nestabilne padine su podru¢ja zahvacena klizanjem terena u kojima postoje zone ili
plohe sloma duz kojih su parametri posmicne évrstoce pali na rezidualne vrijednosti (aktivha i
stara klizanja, ili evidentirane zone sloma u padini, tektonskog podrijetla). Na temelju detaljnih
geotehnickih istrazivanja propisat ¢e se uvjeti za sanaciju terena koja moze podrazumijevati i
slozene sanacijske mjere (dreniranje, nasipavanje, potporne konstrukcije i slicno). Sanacija
terena mozZe se obaviti i na nacin da planirane gradevine €ine dio sanacijskih mjera tako da
uvjeti za sanaciju terena sadrzavaju posebne geotehniCke uvjete za gradnju gradevina.

(9) PovrSine na podrucju aktivnog moguéeg klizista ili odrona, ili pretezno nestabilnim
podrucjima (inZenjersko-geoloSka obiljezja) ili podrucjima pojaane erozije mogu se Koristiti
samo na nacin koji ne¢e ugrozavati stabilnost tla. Na ovim povrSinama utvrduju se slijedeca
ograni¢enja i obaveze:

- Sumsko zemljiSte se ne smije pretvarati u voénjake, vinograde, povrtnjake, oranice,
livade ili u gradevinsko zemljiSte;

- ne smije se kopati jame, zdence, jarke, usjeke za putove i sli¢no;

- dozvole za gradnju ili rekonstrukciju objekata mogu se izdati samo ako su prethodno
provedena geomehanicka istraZivanja kojima su utvrdene mjere sanacije klizita i

- dozvole za gradnju ili rekonstrukciju objekata moraju obavezno sadrzavati vodopravne
uvjete.

Clanak 89.c > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
ZASTITA OD TEHNICKO-TEHNOLOSKIH KATASTROFA | VELIKIH NESRECA IZAZVANIH
NESRECAMA S OPASNIM TVARIMA U STACIONARNIM OBJEKTIMA U GOSPODARSTVU

| U PROMETU

(1) SprjeCavanje velikih nesre¢a koje ukljuCuju opasne tvari odredeno je Zakonom o zastiti
okolisa, Uredbom o sprieCavanju velikih nesreca koje ukljucuju opasne tvari, te posebnim
zakonima, i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) Uredbom o sprjeCavanju velikih nesreca koje ukljucuju opasne tvari se ureduje popis
vrsta opasnih tvari koje su prisutne u postrojenjima, a koje mogu uzrokovati veliku nesrecu, ili u
postrojenjima mogu nastati prilikom velike nesreée; nacin utvrdivanja koli€ina opasnih tvari i
dopustene koliine, te kriteriji prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne.

(3) Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne koliCine navedene su u dodatku |I. Zakona o
potvrdivanju Konvencije o prekograni¢nim ucincima industrijskih nesreca (NN, medunarodni
ugovori, 7/99).

(4) Na podrucju Opc¢ine nalaze se gradevine Cije koli¢ine opasnih tvari bi mogle uzrokovati
velike nesrece. Te gradevine su: benzinske postaje u naselju Marija Bistrica te magistralni
plinovod Zabok — Ludbreg.

(5) Potencijalno ugrozenim objektima na podruéju Opc¢ine Marija Bistrica se smatraju svi
javni objekti i zasti¢eni dijelovi prirode. Posebno se mora voditi racuna o: prostorima Osnovne
Skole, prostoru djecjeg vrti¢a, sakralnim objektima, objektima drustvene infrastrukture gdje se
zadrzava veci broj ljudi i gospodarskim objektima.

(6) U blizini zatecenih lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze sakupljaju ili
obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporu¢a se gradnja objekata u kojem boravi veci
broj osoba. (djedji vrti¢i, Skole, sportske dvorane, trgovacki centri, stambene gradevine isl.).
Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na
nac¢in da u slu€aju nesreée ne ugrozavaju stanovniStvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te
obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112. Gradevine i postrojenja
u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj
udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, u skladu s odredbama Zakona o
zapaljivim tekucinama i plinovima.
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(7) Odlukom o odredivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o
odredivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN15/10) odreduje se
vozila kojima se prevoze opasne tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i 8 po javnim cestama.

(8) Najvecdi utjecaj na okoli§ predstavljaju akcidentne situacije (sudari, izlijetanje i prevrtanje
vozila, izlijevanje nafte i naftnih derivata i drugih Stetnih tvari u okoli§) pri kojim moze doéi do
ekolodkih nesre¢a velikin razmjera. Posebnu opasnost predstavljaju raznovrsni, ponekad

izuzetno otrovni tekuéi tereti koji se prevoze auto-cisternama i Cijim se dospijeéem u okoli§
kontaminiraju vode, tlo, zrak, te biljni i Zivotinjski svijet.

(9) Prijevoz opasnih tvari, u 8to je moguce vecoj mjeri, usmjeriti izvan stambenih naselja
osim u dijelu koji se odnosi na dostavu opasnih tvari navedenim subjektima koji se ne moze
trenutno izbjeéi. Kretanje i distribuciju opasnih tvari kontinuirano pratiti putem nadleznih
institucija i u suradnji sa gospodarskim subjektima poduzimati preventivhe mjere zastite.

Clanak 89.d> > 3.3.2. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
ZASTITA SKLANJANJEM LJUDI

(1) Unutar obuhvata ovoga Plana ne odreduje se obveza izgradnje skloniSta osnovne i
dopunske zastite.

(2) U Op¢ini ima skloniSta pojacane zastite, osnovne zastite i dopunske zastite. Postoje
podrumski zakloni (komunalni objekti ispod povrSine tla) koji se mogu prilagoditi sklanjanju.
Postojeca sklonista trebaju se pravilno i redovito odrZzavati kako bi ispunila svoju namjenu.

(3) Opc¢ina nec¢e graditi javna skloniSta za potrebe sklanjanja ljudi, ve¢ ¢e se stanovnistvo
sklanjati u kuénim sklonidtima, podrumima i postoje¢im javnim objektima koji se mogu uz
odgovarajuéu edukaciju korisnika i brzu prilagodbu pretvoriti u adekvatne prostore za
sklanjanje.

(4) Kuéna sklonista ili podrumi ve¢ se djelomi¢no nalaze unutar postojecih obiteljskih kuca i
stambenih zgrada i treba ih odrzavati.

(5) PovrSine za evakuaciju su postojeCe zelene povrSine koje predstavljaju znacajne
evakuacijske povrsine i Opc¢ina ih mora sacuvati.

'3

> 1.3.2. Smjernice za izradu
prostornih planova uzih podrucja / provedba s detaljnoséu UPU-a
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Clanak 92.
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Clanak 93.
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Clanak 95.

Clanak 96.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA GOSPODARSKOG PODRUCJA PROIZVODNE /1L
POSLOVNE NAMJENE
Clanak 97.

Clanak je brisan.
Clanak 98.
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FoLi oot e oo Srasns Porio 28 Pt soo vl el

14.2. Rekonstrukcija i obnova gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni >
3.3.2. Podrugja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

Clanak 99.

F - vima: Za gradevine koje su
|zgradene prlje 15 02.1968. godlne ili su |zgradene na temelju valjane gradevinske dozvole,
drugog odgovaraju¢eg akta i sve s njima izjednacene gradevine, a ovim Planom su odredene
da se nalaze izvan gradevinskog podrudja, smatraju se postoje¢om izgradnjom i mogu se
rekonstruirati u postoje¢im gabaritima.

Clanak 100.

Obnova gradevina zbog osiguranja neophodnih uvjeta rada podrazumijeva
modernizaciju infrastrukturnih gradevina i postrojenja u cilju poboljSanja snabdijevanja

APE .
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potroSaca elektricnom energijom, plinom, vodom i sl. te priklju€ivanja novih potro$aca (zamjena
svih dijelova opreme i postrojenja, ugradnja dodatne opreme, dopuna u postoje¢im zgradama i
postrojenjima, ugradnja novih dijelova radi uskladivanja s propisima higijensko-tehni¢ke zastite
na radu, uskladivanje s propisima o zastiti od pozara i sl.).

Clanak 100a.

Clanak je brisan.
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